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KOMUNIKACJA Z PROGRAMEM

Uruchamianie systemu

System sktada sie z modutéw (bibliotek dynamicznych) wywotywanych przez jedng gtéwng aplikacje z
rozszerzeniem ,exe”, program najlepiej uruchomic klikajac na ikone skrétu systemu umieszczong na
pulpicie systemu operacyjnego Windows.

"2 TurboEWID v 8.5 (Build 3260) [adm@10.10.1.166/0rc2 Alt. 85:4]
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Okno aplikacji sktada sie z kilku statych elementéw, ktére beda sie powtarzaty niezaleznie od
wybranej opcji:

- ikona programu z podrecznym menu. Klikniecie w tym polu spowoduje otwarcie menu z opcjami,
ktére umozliwiaja wykonywanie czynnosci odnoszacych sie do catego okna programu (np.
minimalizacja, maksymalizacja, zmiana rozmiaru, przenoszenie)

- pasek programu - zawiera nazwe programu, nazwe aktualnej bazy danych , nazwe uzytkownika
aktualnie zalogowanego w bazie, wersje , nazwe pliku graficznego oraz nazwe warstwy

- menu gtéwne - ten pasek zawiera hierarchicznie zbudowane menu gtéwne. Za pomocg polecen
zawartych w menu gtéwnym mozna wywotywac polecenia programu, dodatkowe paski narzedzi lub
tez okna dialogowe. Po uruchomieniu programu menu gtéwne zawiera nastepujace opcje: Dane,
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EOD, PZGiK, EGIB, EMUIA, BDOT500, GESUT, BDSOG, Mapa, Kontrola, EM-GN, EDFK, EZP, EGR,
Narzedzia, Okna, Pomoc

- pasek stanu - pasek znajdujacy sie w dolnej czesci programu, wyswietlane sg w nim podpowiedzi
oraz informacje pomocnicze o wykonywanych czynnosciach.

Obstuga menu gtéwnego i modutéw

Obstuga menu gtéwnego sprowadza sie do klikniecia na wybranej opcji menu wskaznikiem myszki, co
powoduje wyswietlenie dodatkowych opcji. Teraz nalezy wskaza¢ zadang opcje i klikng¢ myszka, co
spowoduje jej wywotanie. Menu gtéwne mozna obstugiwac¢ z poziomu klawiatury. Dokonuje sie tego
poprzez jednoczesne wcisniecie klawisza [ALT] oraz podkreslonej litery z wybranej pozycji menu
gtéwnego. Pozycje z menu wybiera sie poprzez wcisniecie klawisza z litera, jaka jest podkreslona w
wybranej pozycji w menu lub tez przez wskazanie wybranej pozycji klawiszami strzatek i wcisniecie
klawisza [ENTER].

Rejestracja w bazie

Kazdy uzytkownik, ktéry chce przegladac lub wykonac jakiekolwiek operacje na danych musi najpierw
zalogowac sie w systemie. Logowanie polega na podaniu nazwy uzytkownika oraz hasta dostepu do
bazy, ktére jest inne dla kazdego uzytkownika. Logowanie mozna nazwac przedstawieniem sie i jest
jedynym sposobem rozpoznania danego uzytkownika przez system. W wyniku logowania system ,wie”
jakie prawa ma dany uzytkownik i na co mozna mu pozwoli¢. W interfejsie stuzy do tego okno
dialogowe wywotywane po wybraniu z menu gtéwnego opcji Dane»Potgcz z baza(lub klawisz F2).
Nazwe bazy mozna wybrac z listy, ktéra rozwijana jest za pomocg przycisku umieszczonego w
prawym koncu pola. Oczywiscie, aby nazwa bazy danych pojawita sie na rozwijanej liscie,
administrator bazy Oracle musi najpierw zatozy¢ do niej tzw. alias czyli nazwe, na podstawie ktore;
uzytkownik bedzie rozpoznawat baze.

Logowanie do bazy Cracle I,ﬂh,l
I 2ythownik: |a|:|m J
Hasto: |"’1
B aza danych: |DHE1 j
Loou Anulu |

Podstawowy pasek narzedzi
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Podstawowa paleta zawiera nastepujgce narzedzia:
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[1 otwarcie czystego pliku
& ~ Otwarcie wczesniej zapisanego pliku, oraz lista ostatnio otwieranych plikéw
@ Informacje o obiekcie

" Przejdz do odpowiedniej kartoteki na podstawie identyfikatora obiektu

] Wiacza okno wyswietlania plikéw (plik gtéwny i pliki odniesienia)

& Drukowanie

= Zapisuje rysunek (nazwa pliku bedzie taka jak wyswietlana w pasku programu)
i Zapisuje rysunek z tg réznica ze pyta sie o nazwe pliku

= Wyswietlanie obiektéw

3 Wycofanie wykonanej operacji

T« Przywrdcenie wycofanej operacji

‘= Wyswietla okno w ktorym mozna wiacza¢ / wytacza¢ paski narzedzi

& Uruchamia zdalng pomoc (TeamViewer)

Kazdy przycisk w pasku narzedziowym ma swojg nazwe, ktdra pojawi sie jesli przesunie sie na niego
wskaznik myszki i odczeka chwile. Nazwy pojawiajg sie w tzw. dymkach i w pasku stanu. Narzedzia
uruchamiaja sie po kliknieciu na nich lewym przyciskiem myszki. Mozna je przesuwac klikajac
niebieski pasek i przytrzymujac wcisniety lewy przycisk myszki. Palety po przesunieciu na kraj okna
programu sg automatycznie dokowane.

Zarzadzanie paskami narzedzi

Do zarzadzania paskami narzedzi stuzy okno ,Paski narzedzi”, uaktywnia sie go klikajgc w menu
»,0kna”, a nastepnie , Paski narzedzi”.
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Paski narzedzi £l

v| Aktywny KERG
Atrybuty
v| Chwytanie
Dodatkowe narzedzia rysu
Ewidencja
Kalibracja rastra
v| Mapa
Modyfikacia obiektdw

v| Marzedzia widoku

v
Okna gtdwne EGBIL | mapy
Parametry punktu f pikiety
Plot

v| Podstawowa
Podswietlenie

v| Pola tekstowe

v| Pomiary
Przenoszenie do BDOTS00,

v| Rastry
Rejestr

v| Selekicja obiektaw
Snapowanie na raster
Symbole poboczne
Szuk. pik.

v| Uczytelnianie

| Wskazywanie
Wyrdznienie

domginy> 8

L

2@ OO -
i O -+

Klikajac w maty kwadracik obok nazwy grupy narzedzi wyswietla sie lub ukrywa palety. Marker w

kwadraciku oznacza ze paleta jest w danym momencie wyswietlana.

Wyswietlanie obiektéw

Do zarzadzania wy$wietlaniem obiektéw w rysunku stuzy ikona £2. Dla kazdej warstwy na zaktadce
obiekty MZ ustawiamy kolory dla wszystkich warstw i zaznaczamy stosuj symbologie uzytkownik.

Printed on 2015/02/23 08:10



2015/02/23 08:10 5/116

ksiazka_tewid

"2 Wyswietlanie obiektéw ﬁ

OBIEKTY Pk OBIEKTY MZ ]DBIEm PROJ| K1 | OPERATY | wyswietianie | Typy siecd | *

i K1
£ @ GESUT
SIE ¥SIEC BENZYNOWA]
@ SUPE_D1 - przewdd benzynowy {inia)
@ SUPE_02 - przewdd benzynowy (powierzchnia)
@ SUXX_01 - punkt zmiany cech lub Zrédta danych o potozeniu przewodu
@ SUXX_02 - punkt zmiany cech lub Zrédia danych o potoZeniu przewodu
@ SUOP03_01 - rura ochronna - preewdd benzynowy {Jinia)
@ SUOP03_11 - rura ochronna - przewdd benzynowy (powierzchnia)
@ SUOP04_01 - inna obudowa przewodu {inia)
@ SUOP04_02 - inna cbudowa przewodu (powierzchnia)
@ SUBP0Z_01 - komora podziemna - przewdd benzynowy (powierzchnia)
@ SUUS01 - dystrybutor paliw (punkt)
@ SUUS15 01 - studzienka - przewdd benzynowy (punkt)
@ SUUS15_ 11 - studzienka - przewdd benzynowy (powierzchnia)
@ SUUS19_01 - szafa sterownicza (punkt)
@ SUUS19_02 - szafa sterownicza (powierzchnia)
# SUUS21 - tréjnik (punkt)
& SUUS22 01 - wiaz (punkt)
@ 5UUS22_02 - wiaz (powierzchnia)
@ SUUS25 - zasuwa (punkt)
@ SUUS25 - zawdr {punkt)
@ SUUS27_01 - zbiornik - przewdd benzynowy (punkt)
@ SUUS27_11 - zhiornik - przewdd benzynowy (powierzchnia)
@ SUUS30_01 - niezidentyfikowane urzadzenie techniczne (punkt)
@ SUUS30_02 - niezidentyfikowane urzadzenie techniczne Jiniz)
@ SUUS30_03 - niezidentyfikowane urzadzenie techniczne {powierzchnia)
@ 5UUS31_01 - inne urzadzenie techniczne {punkt)
@ SUUS31 02 -inne urzadzenie techniczne (inia)
@ SUUS31_03 -inne urzadzenie techniczne (powierzchnia)
@ SUPS01_01 - punkt o okreglonej wysokosd (sied benzynowa)
@ SUKPO1 - korytarz przesylowy (powierzchnia)
4 SIEC CIEPLOWNICZA
@ SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
@ SIEC GAZOWA
i SIEC KANALIZACY INA
8 SIEC NAFTOWA
@ SIEC TELEKOMUNIKACYINA
8 SIEC WODOCIAGOWA
W SIEC MIEZIDEMTYFIKOWANA
a8 SIEC INNA
4 BUDOWLE PODZIEMME
@ SEUPY I MASZTY
BDOTS00

BN O T e e e e e e e B
N

SEEHAEHEEEEEEE

[#

[ Wyklucz obiekty bez warstwy [ Stosuj symbologie uzytkownika

@ Zastosuj

L

Na zaktadce , Obiekty plik” widzimy obiekty znajdujgce sie w pliku (ich ilos¢).




Last update: 2014/07/09 17:25

wiki:ebook

-

Whyswietlanie obiektow

S

OBIEKTY Pik | OBIEKTY MZ | OBIEKTY PROI | K1 | OPERATY | wyswietianie | Typy siec 4 | * |
Mu... -"| k1l | Mazwa | Hosc | -
4031 przewdd ceplowniczy {inia)-5C 1
4103 przewdd gazowy (inia)-5G 189
4107 punkt zmiany cech lub Zrédta danych.., 22 =
4117 szafa sterownicza (punkt)-5G 2
4121 tréjnik (punkt)-5G 2
4122 wiaz {punkt)-5G g5 i
™ ... F [P ——

EI =¥ Zastosuj |

Mozemy réwniez okresli¢ widocznos¢ obiektéw projektowanych na zaktadce Obiekty proj.

-

Wyswietlanie obiektow

2]

OBIEKTY Piik | OBIEKTY Mz OBIEKTYPROI |k1 | OPERATY | wyswietianie | Typy siet | * |

= 4 SIEC KANALIZACYINA E
@ SUPK_D1 - przewdd kanalizacyiny (inia)
@ SUPK_D2 - przewdd kanalizacyiny (powierzchnia)
@ SUPK_P 01 - przewdd kanalizacyiny - projektowany {linia |:|
" YSUPK P 02 -
@ SUOP03_05 - rura ochronna - preewdd kanalizacyiny {inia)
@ SUOP03_15 - rura ochronna - przewdd kanalizacyiny {(powierzchnia) E
a1 IOPNA N1 - inna shodmas meeswndn Tinisd |

] 1 b

‘@ Zastosuj ||

Na zaktadce ,,Operaty” mamy mozliwos¢ dostosowania jakie operaty majag by¢ widoczne a jakie nie.

-

Wyswietlanie obizktow

S

OBIEKTY Plikl QBIEKTY MZ | OBIEKTY PROJ | K1

OPERATY | wyswietianie I Typy sieq I r I

.................

537-99/2000
612-375/2002
612-114/2003
612-3/2004
636-77/2004
612-12/2005
611-196/2005
612-410/2005
612-432/2007
612-532/2008
612-39/2009
612-461/2009
612-495/2009
5G-344/2010
V¥ sG-625/2010
[~ wWyklucz obiekty bez operatu

AR AIARF]

m
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Na zakfadce ,Wyswietlanie” ustawiamy np. widocznos¢ sktadnikéw punktéw dziatek, konturdw,
pikiet , czy ma by¢ widoczny numer punktu i stabilizacja punktu, czy ma by¢ pokazywany w numerze
punktu operat,nr systemowy. Podczas prezentacji budynkdw okreslamy czy nr ewid.i funkcja maja by¢
pokazywane razem (w ciggu). Mozemy ustawi¢ na jakie kolory majg nam sie wyswietla¢ Sciany
budynkdw i granice dziatek niepomierzone.

£ Wyswietlanie obiektdw I&

OBIEKTY MZ | OBIEKTY PROJ | K1 | OPERATY Wyswietianie ]T 1

v Generalizuj wysw, obiekt. | Priorytety wyswietlania
[v Widoczn. opisdw atryb. [ Przykr.gr.dz.przez pkt.
[

v Stosuj style linii v Stosuj grubosd linii
[ Wypehia ksztatty v Szrafuj ksztatty
| Oznacz punkty kuczowe [ Oznacz justyfkade
[ Oznacz zakresy

Wyswietlanie nr. pkt.: |nr 7 KERG, jesli brak to systemcu'.j
Widocznose skiadnikow punktu (S-symbalf M-numer):

v v N Ry v N LN
DLIFS““"LIFSPik'WSB“d'I_Sos"'WH

Cbreb przy nr. pkt.: |Nie dodawaj

CObreb przy dz, kont,bud: |Nie dodawaj

[ Widocznosc atrybutdw budynkow (mater. rok bud. itd.)
[~ KST (stara funkga budynku) zamiast klasy PKOB
v Pokazuj nr ew. budynku [ stary nr ewid, budynku
v Pokazuj funkcie budynku | Mrewid, i funkcia razem
| Zaokraglij il. kondyanadi budynku
| Skracaj nr punktdw osnowy
[ Pkt. zniszczone v Ekscenfr krétkd v Korek kotwy
[v Pkt. uszkodzone [ Ekscentr diugi
| Dolaczaj status oddnka (nieczynny) do opisu przewodu
v Dofaczaj materiat do opisu przewodu
|v Stata wielkosc pikiety (niezalezna od widoku) Ij
[ Stata wielkos numerdw punktdw picijas 2
[ Stata wielkosc pozostatych tekstow L

Czcionka w widoku: |Ita|in: 1250 ﬂ

[ Wypemhiaj symbole (wiazy, komory, kratki itp.)
[ Koloruj obigkty projektowane na zielono
[ Wyréznij kolorem NIEPOMIERZONE ciany budynku [0

[ Wyrdznij kolorem MIEPOMIERZOME granice dziatek

[~ Wyréznij kolorem NIEPOMIERZONE o. BDDT,.’GESUT,.'KI. >
[ Wyrdznij kolorem nieczynne przewody L
[ Obiekty bez obligatoryjnych atrybutow

[ Obiekty zablokowane do modyfikdi .

Widocznost wszystkich obiektdw i wybaoru
i* Wszystkie i Tylko wybdr

al

[v Wyrdinij wybdr obiektaw [v Trwate podswietlenie

Kolor ogrodzenia - kiknij by wybraé

W oknie ,Wyswietlanie obiektow" istnieje m.in. mozliwosc :
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wypetniania symbolow (wtaz, komér, kratek)
kolorowania obiektéw projektowanych na zielono
kolorystycznego wyrdznienia obiektdéw ktére nie zostaty pomierzone w terenie (np. obiekty

zdigitalizowane),

kolorystyczne wyrdznienie obiektdw uzbrojenia terenu ktére sg nieczynne,
kolorystyczne wyrdznienie obiektdw bez obligatoryjnych atrybutéw,
kolorystyczne wyrdznienie obiektdw zablokowanych do modyfikacji.

Za pomocg przycisku ,Kolor ogrodzenia - kliknij by wybrac” istnieje mozliwos¢ zdefiniowania

koloru ogrodzenia.

Na zaktadce , Typ sieci” mamy mozliwos¢ wyboru jakie typy sieci sg wyswietlane w jakim kolorze -
definiowanie symbologii uzytkownika.

2 Wyswietlanie obiektow

Wyswietlanie Typy sied | Tho mapowe SDO |4 ¥
[v wWyrdznij ohiekty GESUT po rodzaju i typie sied.

e ]

B WODOCIAGOWE

[ KANALIZACYINE

H- GAZOWE

Hl- CIEPEOWNICZE

El- ELEKTROEMERGETYCZNE

wysokiego napieda

s'rednie?o na?i?cia

inne

najwyiszegqo napigca

wysokiego napiedia
L. pswieteniowy

H- TELEKOMUNIKACY INE

- BENZYMOWE

H-- NIEZIDENTYFIKOWAMNE

H- NAFTOWE

t]- POCZTY PNELIMAT.

- SIECI KOMPUTEROWE

H- TV KABLOWE]

- MELIORACYIME

+- INME SIECI RUROWE

H- KANALY ZBIORCZE

- INME SIECI KABLOWE

H]- INME

[ 0 ey B O o B O e O ey B e O e O

TR
(/][]

{f Zastoswuj

i
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USTAWIENIA

Panel administratora - Klucz zabezpieczajacy

-

"2 Ustawienia li._E-J

— - e ey e —
&) Panel Administratora |
Buc: ssbemiecaaiacy
Konfiguracia
Uprawnienia ral Klucz sieciowy: |Kliknii sprawds... Sprawds |
i Uprawnienia grup
.- Uprawnienia operatore IP Serwera klucza: | Genern HetHASP. ini |
- Export . ..
- Wykonawca Edytuj NetHASP.ini |

Klucz zabezpieczajacy

[+ Mapa Zasadnicza
- Interfejs graficany
& Transformcia

- Ckres czasu

- Wiydruk

\/ Ok x Anuluj ‘ Q Fastosuj ‘ L} Odczytaj ponownie

| Odeczyt Ogalne..

Mozna tu sprawdzi¢ numer klucza. W tym celu trzeba klikna¢ przycisk ,,Sprawdz”. Numer klucza
pojawi sie w polu obok.

Konfiguracja

W konfiguracji dokonujemy ustawien dla catej bazy co do wyswietlania np. ilosci miejsc dziesietnych,
wysSwietlania arkusza.
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S

i Uprawnienia rél
Uprawnienia grup
Uprawnienia operataord
- Export

- Wykonawca

W epdbrzedne w bazie;
W apdbrzedne geodezyine:

Ustawiema grahiki

"2 Ustawienia
i e e i —
=l Panel Administratora Konfiguracja
Klucz zal:uemu:zajqcy Frzejicie ze wpol. mat. na geod. w bazie 1 rysunku
: v zamief wapdtrzedne migjzcami [ -= [ Y

- Mapa Zasadnicza v wydwietlanie arlkuzza Powierzchni graficzne: 2
- Interfejs graficzny zeparatar numernu arkuszza: Wipdkrzedrych: a
B Transformcja i
geparator numeru kontura: -
- Okres czasu T
- Wydruk separator w2tk i klazy: /
bir. db. boku budwnkulcm]:
. Inne
b am. kb [m]: |5 % . )
3. przesunigcie pkt. [m] @ [v Aktualizacia podstawy nabycia w BG
Obliczanie poprawki “Ié Tﬁ [ Uwzgledriaj dziskki z Dsrodka pray rezenvaci
fe) r Automatyczne praypiswsanie Kiwf dziakli
| " budynk.arm, kidre na nigj le2a
[
] I 3
.../ Ok ‘ x Anuluj ‘ y Zastosuj ‘ L Odczytaj ponownie

[ E54E000 . 5574000 |
[ 8574000 . E546000 |

llogc wyiwietlanych miejsc dziesigtnpch

Odczyt Ogdlne...

Uprawnienia operatorow

Jesli chcemy utworzy¢ nowego lub skasowac operatora wchodzimy w Dane»Ustawienia»Uprawnienia
operatoréw. Przypisujemy operatora do wydziatu i okreSlamy jego uprawnienia jakie bedzie miat przy

przegladaniu bazy korzystajgc z oprogramowania TurboEwid.
"2 Ustawienia Lﬁ
=) P:anel Administratora Uprawnienia operatoréw
i Klucz zabezpieczajacy
i Konfiguracia Operator | Mazwa wydwietlana | Nazwa drukowana | Zablokowarny | Czy w Oracle | Grupa findksieg, | Data ubw, | Data waznodci | Data kas. |Dostep 2z TE| Dostep z'WE Wdziah -
: pravinienia rél
prawnienia grup
I8 Upravinienia operatord| [ 4 Gis{] Adm Adm Tak Ewidencia 19951219 Tak Hie Wi
- Export | |EwiD4 Tak Ewidencia 2002-05-22 Tak Mie Wi L
- Wykanawea TEST Tak 2014-07-31 Tak Nie i
[# Mapa Zasadnicza —
- Interfejs graficany
[# Transformcja
-~ Okres czasu
Wydruk
i
| a +
h. [ &+ 2 -88 |
" Ok x Anuluj ‘ yf Zastosuj ‘ 3} Odczytai ponownie
Odczyt Ogélne... |
h ——

- pod tg ikong mozemy nadawac uprawnienia operatorom

Printed on 2015/02/23 08:10
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[ Adrninistrator

= EGBIL

& Faktury i Rachunki
= Osrodek

K.artoteka interesantaw
- K.artoteka upravnionycl
- Dziennik. prac, operatdw
- Dziennik. map
- Kaza

- Dziennik, EKS
- Dziennik, ZU0
- Denowa

- wglad do archivem
- Marzedzia
- Fartoteka rastrow

- Flejestr cen
- Gogpodarka mieniem

4 I

- Mapa zazadniczaprojek oy

|| | & Dokumentacia rastrowa

3

-~

m

- wiskaczenia z produkcji rolr
£y [T 1

Kartoteka interesantdw ]

v Wolad
v Dodawanie i modyfikacja
¥ Usuwanie

-

v Dodawanie dokumentacji powiazanej (bloby)
¥ Usuwanie dokumentacji powiazane] (bloby)
v Wolad do dokumentacji powiazanej (blob'y)

11/116 ksiazka_tewid
“it Zmiana operatora [ADM] - = | E] |t
Ogdlne  Uprawnisnia l Fole ] Grupy ] I:Il:urel:u_l.l]
[ Przyznane [ Zabronione [ Odebrane Kartoteka interesantow

Uprawnienia grup

TurboEwid posiada mozliwos¢ organizacji uprawnieh w postaci grup. Grupy sa to obiekty do ktérych
mozna dodawac¢ wczesniej zdefiniowane role oraz odpowiednich uzytkownikéw.
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[ "2 Ustawienia u

e T W = B W e . — =
| ..
=l Panel Administratora | Uprawnienia grup
| - Klucz zabezpieczajacy |
- Konfiguracia Mazwa grupy Akt
- | prawnienia ral
- Uprawnienia grup 10 Grzegorz
- Uprawnienia operatord
[+ Export
- Wykonawca

= Mapa Zasadnicza

- Wyswietlanie

- kadowarka

- Interfejs graficzny

= Transformcja

- Bktywny uktad prezen
- Parametry

- Ukdady

- Okres czasu

- Whydruk

| @ 'Eastosuj | ) Odczytaj ponownie

Odczyt Ogdlne... A

-
" Modyfikacja grupy Elﬂlg

Ogdine IUz’yﬂwwnicy | Rote |

MNazwa grupy: IE

Uwagi:

[+ aktywna
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- h
"2 Modyfikacja grupy E@g

Ogdlne  Uzytkownicy I Raole I
Okresl, ktdrzy uzytkownicy maja zostad przypisani do grupy
Dostepni: Przypisani:
[EWID4] m
[TEMF] B
i 5
B
Adam Brol [OR7E] ll
Adam Kupidbowski [EX_CRG_23] - |
Adam Stankiewicz [EX_CRG_21]
Adm [ADM] -
B
- ™
B Modytags grupy i

Daélne I Uzytkownicy Role |
Okresl role, ktdre maja zostad przypisane do grupy

Dostepne: Przypisane:

Uprawnienia rol

W celu tatwego i szybszego administrowania uprawnieniami do poszczegdlnych funkcji programu,

mozna zestawi¢ je w postaci rél. Do utworzonej roli mozna dodawac/usuwac uprawnienia,

uzytkownikdéw oraz grupy.
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-
"2 Ustawienia — — g

= Panel Administratora o Uprawnienia rol )
I - Klucz zabezpieczaj:
- Konfiguracia M azwa raoli dktywna Operatar

1(F

- Uprawnienia grup
- Uprawnienia opera

[ Export

- Wykonawca

= Mapa Zasadnicza

- Wyswietlanie

- kadowarka

- Interfejs graficzny

= Transformcja

m

- Bktywny uktad pre
- Parametry
Uiy o @
- Okres czasu o7
4 m b + £ =
@ s/ Dk | x Anuluj | ’ Zastosuj | J Odczytaj ponownie
Odczyt Ogéine... | 4

- — — —

'§== Mowa rola "'-L_" ‘L__'- E@g

- —
Ogdine Uprawnienia I Uzytkownicy I Grupy I
MNazwa roli: I
Uwagi:

i v aktywna
1l

i o Ok | ' Zastosuj | X Anulj |
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- _ _ _
S Mowa Tola — L E@u

Ogéine  Uprawnienia |U'zy'd<.ownicy| Grupy |

¥ Przyznane [ Zabronione [ Odebrane Administrator
- Administrator Administrator |
[+ EGBIL
g Eg::;r:kl Rachunki ¥ wiglad ¥ EBaza adresowa
v Sirukt
[ Mapa zasadnicza projektowa II; < r;E:ra
- Walad do archiwum Y ) . -
Narzedzia ¥ Usytkowenicy (dodaw., usLw., Zmiana Lpraswnier)
0 Kar::teka rastrom [¥ Zapis konfigurac weydruki i weypistw do bazy
Dokumentac i ¥ Macyf. kanfia. weydrukdu | seypizdun weozytanych 7 bazy
Ro_ m;n Harastrowa |7 Zezwolenie na wypisy i wyrysy wectue dowolnych ustawien
L GEJEE dcekr; o ¥ Chrek - dodawanie dokumertacii povwiszane (hlok'y)
Waspo ar. mlenldem i rolnei ¥ Chreb — usuweanie dokumertacii powiszaneg (hlok'y)
...5 Y?ﬁma{: produkgji rolnej [¥ Ohreb —walgd do dokumentacii powiszane] (klok'y)
i ErrvTU'.n wa ¥ Gmina - dodaswanie dokumentac)i powiszane Chlokbty)
Bl : 4 ) [¥ Gmina — usuweanie dokumertacii powisgzans (kloky)
| Gan zzgo:n daro:an.la ¥ Gminga — weolad do dokumentaci powiazane (hiok'y)
-~ Gospodarka odpadami
- Portale intenetowe I
-- Znajdz uprawnienie. ..

ok | Pzestos | K anu |

- _ S -
"2 Mowa rola el Elﬁlg

Ogdine I Uprawnienia WZytkownicy I Grupy I
Okresl, do ktdrych uzytkownikdw rola ma zostac przypisana:

Dostepni: [ WE [ TE Porzadek: IImiq i nazwisko vI Przypisani:

Adam Bral [OR.73] -
Adam Kupidtowski [EX_CRG_23] ’:l
Adam Stankiewicz [EX_CRG_21]

Adm [ADM]

Agata Kurowska [GM104] ll
Agnieszka Czastka [GET3] - |
Agnieszka CzyZewska [BOI139]

|| |Agnieszka Ferdynandzka [GN103]
Agnieszka Hankus [PUG4]
Agnieszka Jedrzejek [GNEE]

| |Agnieszka Knapek [GES3]
Agnieszka Leszezynhska [GNST]

A il 1

Amimmlem 1 mmmimlem TehAm

! Vok | P zestosi | anu |

. _ — Ea—— =

- _ S -
"2 Mowa rola R —— El&lg

- it -
Oagdlne U|:|ral.ﬂn.lr'|iv.=_niaIU'Z\-''d:.v::lm.lni-::g-I Grupy

Okresl, do ktorych grup rola ma zostac przypisana:

Daostepne: Przypisane:

GM

#
=l

[ W Ok | ’zastosujl X anul |
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Interfejs graficzny (ustawienia)

r

Odczyt Ogélne...
S

3
"2 Ustawienia I . @
£l Panel Administratora | Interfejs graficzny
Klucz zabezpieczajacy
~Konfiguracia Plik logu:
Uprawnienia ral Polozenie: CATEwid_vB84%oghkead.log

i Uprawnienia grup . .
: Wielkose [kE]: 100 fz
- Uprawnieria operatort 1 4  Bez ograniczenia Jednorazowy

Export v Zapizuj dane dotyczace bleddw programu do pliku [v Komunikat o nie obstuzonych bredach

Wrykonawca Parametry:
[ Mapa Zasadnicza Grubossi i [0,0.1,1,1,1,2.2,810,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22.23,24,25,26,27,26.23,30,71 32
i Wyswietianie
i ¢adowarka
- Interfejs graficany
[ Transformgja
Aktywny ukiad prezen

Odéwiezanie: ‘2. Podstawowe: maluj w BACK, i kopiuj do FROMNT. Praywraca z BACK. (zalecane do wigkszodei w miare nowych kart w pofaczeniu z opcig zmiany w rejestrze lub rend. off-zcreen) j

[ Uzy renderawania off-zcreen [zalecane dla wiekszodci w miare nowch kart]
’? [~ Kopiu caty bufor podczas od$wiszania okna [po nakiyciu inngm oknem)
[~ Uzyi tekstury podczas praesuwania widokuw. | Nie wszystkie karty to prawidrowo obshuguiz |

i Parametry
i Uklady Dvnannika rs. R RTE N Gl |
- Okres czasu [ “whacz przezioczystost kolordw podczas wypetniania [blending)
- Wydruk . o B
Rozpoznaj ustawieria karty automnatycznie
Tolerancia chuytania LA
Tolerancia lok alizacii 10%;] wielokrotnadé talerancii chwtania
-

Automatyczna kopia rysunku:
Czgstotivwoid [s]: 180 'Z; Wigkacz v ‘wiykonuj kopig w tle

Kolory widoku i operagji:

Tha widaku Podstawaowy [0] _ Podswietlenia 2 _ Domyélne

o ok | x.-'-\nuluj ‘ #Zashosuj ‘ ¢ Odczytaj ponownie

Plik logu zawiera informacje o programie, grafice i systemie. Zostato podane jego potozenie; mozna
ograniczy¢ jego wielkosc.

Ustawienie grubosci linii polega na wpisaniu kolejno wartosci dla poszczegéinych grubosci
uzywanych w programie (paletka symbologia). Grubosci podane sg w pikselach ekranowych.[]

Sposdb odswiezania (jest kilka rodzajéw, trzeba sprawdzi¢ ktéry najbardziej odpowiada dla naszego
systemu), zaznaczamy czy uzywac renderowania off-screen czyli rysowac obraz w pamieci karty i w
catosci przepisywac na ekran, czy kopiowac caty bufor podczas od$wiezania okna (po nakryciu
innym oknem), czy uzywac tekstury podczas przesuwania widoku (uwaga : nie wszystkie karty to
prawidtowo obstugujg), okreslamy sposéb wymuszania uaktualniania obrazu obiektu podczas
dynamicznego rysowania. Aby utatwic¢ konfiguracje wspétpracy z kartg graficzng dodano przycisk do
automatycznego rozpoznawania ustawien

Okreslamy tolerancje chwytania i lokalizacji,
Czestotliwos¢ zapisywania kopii i czy ma by¢ ona robiona w tle - bez przerywania pracy programu.

Klikajgc w kolorowe prostokaty ustalamy kolory tta mapy, parametry koloru 0 (podstawowego),
podswietlen oraz wyboru.
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INTERFE)S GRAFICZNY

Na interfejs graficzny programu sktadaja sie okno gtéwne - ,Widok grafiki” i narzedzia stuzace do
rysowania, modyfikowania, kasowania obiektéw a takze obstugi widoku.

Widok i jego obstuga, wskazywanie obiektow

Ustawienie, zmiana skali

Aby zmienic skale nalezy klikng¢ w pole w ktérym wyswietlana jest skala (pasek na dole).

XY:5569967 89,6547602.22 Sw  L:500 BBYstaw plot:Wskaz punkt

Pojawi sie okno ustawien :
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Skala =
LTI -| v Znief koloy

" Trvb K1, pricrgtet K1 ﬁ imieﬁ grull:uzlu.s'u%
. v Zmief style lini
" Tryb k1, ket GV )
& B [w Zrief wyz tekatdw
(* Tryb BDOTSO00/GESUT
[v Pomif pieczatki i opisy wodruku

o 0K | X Anul |

Wybieramy tu jedng z dostepnych skal, ustalamy priorytet generowania obiektéw, ktére majg rézng
symbologie w K1 i G7. Mozna tez zaznaczy¢ zeby przy zmianie skali zmienity sie kolory, grubosci, style
linii, wys. tekstow. Mozliwa tez jest zmiana skali wszystkich elementéw z pominieciem pieczatek i
opiséw wydrukdéw. Zatwierdzamy wybor przyciskiem ,0K”.

Katalog obiektow, tworzenie obiektow na mapie

Mape rysuje sie uzywajgc katalog obiektéw gdzie mozemy znalez¢ wszystkie obiekty z instrukcji K-1
oraz BDOT500/GESUT. Zatacza sie ja wybierajac ikone EIP palety ,Mapa” lub przycisk F6.

"2 Katalog obiektéw mapy [1013] ==
EGiB/K1/G7 ] BOOT/GESUT |

UZYTKI
ADMIMNISTRACIA
STATYSTYKA
URBANISTYKA

|® M6 |67 [Pz [NA[PR [0S |[RZ [SU | sy |BU [EGIB

[v Uzupemnienie atrybutdw ﬂr ﬂﬂ v Zwija

Wszystkie rodzaje obiektéw podzielone sg tematycznie. Klikajac w zaktadki po lewej wybieramy
obiekty z konkretnej dziedziny, a klikajgc w ikone plusa lub minusa rozwijamy/zwijamy liste obiektow
danego rodzaju. Po wybraniu konkretnego obiektu mozna przystgpi¢ do rysowania w oknie widoku.
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Przy rysowaniu famanej takiej jak na przyktad linia granicy czy obrys budynku wyswietli sie paleta
,Lamana"”. Podzielona jest ona na kilka segmentéw, pierwszy dotyczy sposobu rysowania, kolejne
segmenty zalezg od tego jaki sposdb rysowania wybierzemy. Szersze informacje na temat rysowania
obiektéw za pomocg Katalogu obiektdw znajduja sie w rozdziale Kartowanie obiektow

PASKI NARZEDZI

Obstuge programu umozliwiajg paski narzedzi. Sktadajg sie one z ikon ktére odpowiadajg za
uruchamianie odpowiednich funkcji programu TurboEWID.

|

& odswieza widok, wszystkie obiekty przemalowywane sg ponownie

Narzedzia widoku

Marzedzia widoku ﬂ
LI I = RV R I

|

*+ przybliza widok, aby przyblizy¢ rysunek nalezy klikna¢ na ikonie plusa nastepnie klikna¢ w
wybranym miejscu na rysunku.

= oddala widok , po kliknieciu rysunek sie pomniejsza

B wybdr zakresu widoku, po kliknieciu nalezy narysowac prostokat klikajac lewym przyciskiem myszy
najpierw w punkcie gdzie ma by¢ pierwszy rog , nastepnie po przekatnej klikng¢ kolejny

s pokazuje w widoku caty rysunek
w poprzedni widok

= nastepny widok

R przetacza przyblizenie/oddalenie widoku. W dowolnym punkcie widoku wcisng¢ klawisz ,L”
pierwszy raz przyblizy sie widok, po drugim nacisnieciu oddali sie i tak na zmiane, z kazdym razem
zapamietujgc powiekszenie. Gdy zostanie kliknieta ikona wéwczas widok przyblizy sie w srodku
ekranu.

@ przesuwa widok rysunku w lewo
4 przesuwa widok rysunku w gére
% przesuwa widok rysunku w prawo
¥+ przesuwa widok rysunku w dét

Powiekszenie mozna tez regulowac za pomocg kétka ,,scroll” ma myszce. Klikajgc i przytrzymujac
lewy lub Srodkowy klawisz myszy mozemy ekran przesunga¢ - kursor zmieni sie w ,tapke”.

W czasie korzystania z programu bardzo czesto bedzie sie korzystac z palety ,,Wskazywanie”, sg na
niej narzedzia stuzace do wskazywania obiektéw.



http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/doku.php?id=turboewid:kartowanie_obiektow#rysowanie_obiektow_gesut
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Wskazywanie

Wekazywanie ﬂ

N po uaktywnieniu narzedzia nastepnie wskazaniu obiektu wybrany element zostaje podswietlony -
wrzucony do wyboru obiektow (selekcji), natomiast wciskajac i przytrzymujac lewy przycisk myszy

mozna dowolnie przesuwac w widoku rysunek

@ wyswietla informacje o wskazanym obiekcie, (podstawowe jak i szczegétowe)
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fo o s

" Informacja

| Obiekt MZ | Punkty (31| Dgrodzenie (brak) |

Przetacz na informacie szczeqd

owe

Numer i nazwa obiekt:

[4240] przewdd wododagowy (inia)

Kod i klasa obiektu wg.
GESUT:

[SLPW_01] GES_PrzewodWododagowy

Pierwotny OPERAT:

S5G-2274/2012

Lista operatdw:

SG-2274/2012
geometria,powstanie, modyfikaga
SG-1267/2013 modyfikaca

Plikz

c:\tewid_va4H\dan'roboczy kod

Pozycja w pliku:

11753

Ident. obiektu:

5194057

Stan obiektu:

tha

Typ graficzny:

FAMANA [4]

Kolor :

1

Grubosc :

1

Zamkniety:

Mie

Sty linii:

a

Dhugosé

40.074

Atrybuty opisowe

Typ sieck

o - ogdine [1]

Status odcinka przewodu:

C - CZYNnY

Przebieg odcinka
przewodu:

p - podziemny

Zrodio danych o
potoZzenin SUT:

- Pomiar na osnowe i obliczenia, w tym pomiary
GPS powigzane z osnowg

Funkcja odcinka
przewodu:

r - przewadd rozdzielczy

Rodzaj przewodu:

I = TUrowy

Data pomiaru:

2012-12-05

Wiadajacy:

2466.001036332

Srednica:

30

Atrybut 255:

was0

Uzytkownik bworzgcy:

GE20

Data ubworzenia:

2012-12-18 13:37:21

Przefacz na informacie szczegdtowe

Do géry

h Wikaz 'E L aktyri] rysowarnie EE EE

W oknie informacji o obiekcie mozliwe jest wyswietlenie obiektu w odpowiedniej kartotece klikajac na
numer i nazwe obiektu lub identyfikator obiektu. Mozliwe jest rowniez odczytanie informacji o
rodzaju sieci, typie sieci, id obiektu, id GESUT, nr fpos czy numerze operatu technicznego.
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= Informacja | = || [=] || 3 |

BDOTS00: | EDZ_CiagRuchuPieszegolRowerowego

[423 KOC] Krawedz chodnika (inna niz
kraweinik jezdni)

Lista nperatliw:|5G -508/2010 geometria, modyfikaga

Plike: | c: \tewid_v84'\don'roboczy. ked

%% umozliwia przejscie do odpowiedniej kartoteki na podstawie identyfikatora wskazanego obiektu

& podswietla wszystkie obiekty powigzane ze sobg grupa (np. elementy budynku)

Ll rysuje prosty ptot (prostokat) , obszar wewnatrz tego prostokata jest obszarem ktéry wskazujemy,
po wskazaniu tego narzedzia pojawi sie paleta z narzedziami ptotu

@ zmienianie parametréw wygladu wskazanego obiektu, otwiera sie paleta ustawien (jest opisana
dalej)

Piot

Piot x|
DN HEILDEHE -3

LE rysowanie prostego plotu
s rysowanie ptotu o dowolnym ksztatcie (wskazujac kolejno wierzchotki)

% wstaw ptot przez wskazanie poligonu

" zapisz ptot jako obiekt na aktywna warstwe

bl

L&

usuniecie istniejgcego ptotu
L odczyt wspotrzednych wierzchotkéw ptotu z pliku
= zapis wspoétrzednych wierzchotkéw ptotu do pliku

da docinanie do ptotu w trybie wybranym ikong u ".(wewnatrz, zewnatrz, wewnatrz -przecinanie,
zewnatrz - przecinanie, wewnatrz - zawieranie, zewnatrz - zawieranie, rozcinanie, tylko przeciecia z

Printed on 2015/02/23 08:10



2015/02/23 08:10 23/116 ksiazka_tewid

ptotem)

o po docieciu dodaj do selekgcji

Zapis wybranego ptotu na warstwe

Za pomocg paska Ptot i jego funkcjom mamy m.in. mozliwos¢ zapisu wybranego ptotu na aktywng

warstwe - %1 i wrazie potrzeby pdzniejsze jego wczytanie za pomoca % poprzez wskazanie go.

Wyglad obiektu

Wyglad obiektu x|

oy Sk . I —— 0 | |=styllinii= vl &S [ Txt %100 fZ+ [ TxtWys. [ TxtSzer,

€ Zmienianie wygladu
= Ustawienie wygladu przez wskazanie
& Usuniecie wypetnienia

B Usuniecie szrafury

Dalej kolejno : wybieranie koloru, grubosci, stylu linii, wypetnienie, zmiana rozmiaru tekstu, zmiana
wysokosci tekstu, zmiana szerokosci tekstu.

Mapa

Do obstugi rysunku - mapy stuzy paleta narzedziowa ,,Mapa”. Znajduja sie na niej potrzebne, czesto
uzywane funkcje. Wyglada ona nastepujaco:

Mapa ﬂ
TEEH 27~ ¥ or S xv | Il Gy 6 BO

E Katalog obiektéw, otwiera okno katalogu obiektéw gdzie wybieramy warstwe (rodzaj obiektu) do
rysowania

o wybranie warstwy do rysowania przez wskazanie obiektu
~u

B* rysowanie ostatnio wybranego rodzaju obiektu

A b . Vd . .
™ zmiana atrybutéw opisowych obiektu
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RY zmiana obiektu na aktywnie wybrany obiekt
OP otwiera okienko aktywnego operatu
- wyszukiwanie pikiet po numerze

XY reczne wprowadzenie wspotrzednych wskazania (gdy wpiszemy wspétrzedne np. podczas

rysowania linii, rysowanie rozpocznie sie z danego miejsca)
E| uruchomienie edytora tekstowego
& otwarcie pikiet z pliku

= otwarcie pikiet z bazy

BO obliczanie i kartowanie punktéw metoda biegunowa, ortogonalng lub za pomoca wciecia liniowego

Gdy jest mozliwos¢ tadowania rysunku do bazy (czyli mamy otwarty plik do modyfikacji oraz jestesmy
zalogowani do bazy) pojawig sie dwa dodatkowe przyciski.

& informacje o rysunku

& zapis rysunku do bazy

tamana

Eamana x|
LA OC 0D 0 R CAE A

<. rozpoczecie rysowania od punktu (klawisz Q), po wybraniu tego sposobu rysowania rozwijaja sie
kolejne segmenty z narzedziami

«d. rozpoczecie rysowania prostopadle do boku, po uaktywnieniu tego sposobu rysowania pozostate
segmenty bedg wyglagdac podobnie jak przy poprzednim sposobie rysowania z tg réznica ze pojawi sie
dodatkowo ikona , po zaznaczeniu tej opcji kolejny segment rysowany bedzie z kofca poprzedniego
5 rysuje tuk przechodzacy przez trzy punkty

<& rysowanie prostokata

¢ rysowanie prostokata prostopadle do wybranego obiektu

(30 pA rysuj wielokat przez wskazanie przeciwlegtych punktéw oraz podanie ilosci wierzchotkéw ,Y”

Q%25 rysuj wielokat przez podanie cieciwy
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L0 [ okreélenie promienia wielokata ,,D”
v zamyka tamang, czyli taczy kohcowy wierzchotek z pierwszym (klawisz ,A")
3 cofa poprzednio narysowany wierzchotek (klawisz ,Z)

= odwraca kolejnos¢ wierzchotkéw podczas rysowania, rysowanie od drugiego kofnca narysowanej
dotad tamanej

L’ rysowanie od razu zamknietego wieloboku, podczas rysowania widoczny jest zamkniety wielobok ,
opcje uaktywnia sie/dezaktywuje klawiszem ,,C”

y-4 kolejny wierzchotek bedzie w najkrotszej odlegtosci do wskazanego odcinka linii , natomiast po
wiaczeniu widocznej obok ikony wierzchotek rysowanej tamanej potaczy sie z wskazang linig w

najkrétszej odlegtosci

E. wstawia segment prostopadle do poprzedniego, po uaktywnieniu powigzanej z tym narzedziem
ikony @ odcinek prostopadty rozpocznie sie doktadnie z wierzchotka

A kat kolejnego segmentu linii lub kierunek prostokata 1"
= podczas rysowania pokazuj dtugosci odcinka przy kursorze ,V"

L rysowanie po dtugosci, obok pojawia sie pole w ktérym trzeba wpisa¢ dtugos¢ odcinka ktéry
chcemy narysowacd

e rysuje kolejny wierzchotek po odcietej i rzednej. W wyswietlonym oknie , Kartowanie tamanej”
wpisuje sie rzedna i odcietg nastepnie akceptuje sie wprowadzone liczby klikajac w przycisk , 0K”, aby
skorzystac z tego narzedzia tamana musi mie¢ co najmniej jeden juz narysowany segment

Ddcieta: 2.000

Rzedna: 4.000
x Anulu |

Po wpisaniu tekstu i zatwierdzeniu okna przyciskiem wyswietli sie nastepujacy pasek narzedzi gdzie

mozemy o wybrac jeden ze sposobdw jego wstawienia (jezeli nie wpisze sie tekstu wéwczas
wyswietli sie informujacy o tym komunikat)

Opis atrybutéw x|

+
XD \ﬁ\-&"—m} = b T H £ =+

Podczas rysowania symbolu pojawi sie widoczny ponizej pasek narzedzi:
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Symbol x|

[ 2 g 6 B

Pasek zawiera nastepujace narzedzia:

[ wstawia symbol w danym punkcie

# symbol na obiekcie, mozna zablokowa¢ wyjcie poza konce obiektu
& symbol na dwéch punktach

T+l . . :

=0 zmienia kat symbolu o 180 stopni

oo rzutuje symbol na obiekt liniowy

¥ rzutowanie symbolu na obiekt liniowy z mozliwoscig przesuniecia symbolu i linii

Podczas przesuwania obiektéw punktowych zachowywany jest pierwotny kat obrotu (skrecenia).

Przy wstawianiu tekstu pojawi sie okno gdzie wpisuje sie tekst ktéry chcemy wrysowa¢ na mapie.

tekst o

Pierwszy segment dotyczy wstawiania samego tekstu drugi dotyczy wstawiania tekstu z odnosnikiem.

** proste wstawienie tekstu poprzez punkt

b opis na obiekcie, klikamy na obiekcie nastepnie ustalamy myszka potozenie tekstu przesuwajac go
wzdtuz obiektu

¥ opis wzdtuz linii

Printed on 2015/02/23 08:10
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== wstawianie tekstu utamkiem, zeby wstawi¢ utamek w oknie gdzie wpisuje sie tekst nalezy wpisa¢
najpierw tekst ktéry bedzie w liczniku , znak pionowej kreski , nastepnie tekst ktéry bedzie w

mianowniku , przyktadowo : ,licznik|mianownik”
T+L / . .
i#0° obrocenie tekstu o 180 stopni

= opis na odnosniku, tekst wstawiony bedzie automatycznie

.. opis na odnosniku, tekst wstawiony bedzie z lewej strony
-~ opis na odnosniku, tekst wstawiony bedzie z prawej strony

Chwytanie

Paletka daje mozliwos$¢ okreslenia zasady snapowania kursora.

Chwytanie ﬂ
b o337 % |

|

Program daje nam mozliwo$¢ snapowania do:

* najblizszego punktu na obiekcie
* najblizszego punktu kluczowego ¢
- punktu wstawienia obiektu (tekst lub symbol)

* najblizszego punktu przeciecia 2

* punktu pomiedzy punktami kluczowymi (pomiedzy wskazanymi wierzchotkami) =
+ érodka zakresu obiektu 7

 rastra F

|d—

Snapowanie do najblizszego punktu na obiekcie 4 docigga linie (lub punkt) do najblizszego
wierzchotka obiektu.

Snapowanie do najblizszego punktu kluczowego b ¢ docigga linie (lub punkt) do najblizszego
punktu kluczowego.

Snapowanie do punktu wstawienia obiektu (tekst lub symbol) i docigga linie (lub punkt) do
punktu wstawienia obiektu punktowego.

Snapowanie do najblizszego punktu przeciecia B dociaga linie (lub punkt) do punktu punktu
przeciecia dwoch linii .

Snapowanie do punktu pomiedzy punktami kluczowymi - docigga linie (lub punkt) do punktu
znajdujgcego sie posrodku dwdch punktéw kluczowych.

Snapowanie do srodka zakresu obiektu R docigga linie (lub punkt) do punktu bedgcego centrem
obiektu.
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Opcja Pokazuj okno wyboru obiektow do wskazania B umozliwia wybrania obiektu nas
interesujgcego w sytuacji, gdy dwa obiekty naktadajg sie na siebie.

Wskazane obiekty x|

[fpos: 119335] [OPER 5G-2450,/2012] [4205] przewdd telekomunikacyiny (inia)

s (D P

Okno ,,Wskazane obiekty” zawiera trzy ikonki:
s - umozliwia odswiezenie narzedzia,
@ . wysSwietla podstawowe informacje o obiekcie wybranym,

P - wrzuca obiekt do kartoteki obiektéw (narzedzie jest dostepne réowniez z paletki ,Wskazanie”).

W zaleznosci od rodzaju obiektu, moze on zosta¢ wrzucony do:

- kartoteki budynkdw,

- kartoteki dziatek,

- kartoteki uzytkow i klas,

- kartoteki obiektdw przestrzennych.

Ewidencja

Do rysowania obiektdw mapy ewidencyjnej mozna uzy¢ zaréwno katalogu obiektow jak i narzedzi
umieszczonych na palecie ,Ewidencja”.
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Ewidencja ﬂ

ot il g D v 7 B [ MR adr [T [ohfeg Sk B S 2L # Y3 BF @ wé o | 7 o

=** wstawia punkt granicy, po wybraniu tego narzedzia nalezy w wyswietlonym oknie ustawi¢
parametry i wpisa¢ numer punktu, mozna takze wstawi¢ punkt po wspétrzednych wciskajac przycisk

n

WXy

Parametry punktu / pikiety x|

sg z8 B C phll3 Z]xy

&% ustawia domysine wartosci atrybutdéw.

2 .
°% przesuwa punkt granicy.
-'éﬂ

="~ rzutowanie punktu na linie.

D - klikajac w strzatke, ustawia sie tu jeden z nastepujacych trybéw rysowania (dziatki, kontury,
dziatki+kontury, uzytki).

o rysowanie linii granicy dziatki, konturu, uzytku.

(£} wyswietla powierzchnie wskazanej dziatki, konturu lub uzytku zaleznie od tego co jest wybrane.

NR K U Z3leznie od wybranego trybu wstawia numer dziatki , nazwe konturu, uzytku.

adr \ystawia adres dziatki, w wyéwietlonym oknie wybiera sie miejscowo$¢, ulice i wpisuje numer
nastepnie zatwierdza sie wyboér przyciskiem ,Wybierz".

Misiscowosé: | BLIWICE

Ulica: |.-’-'-.D.¢‘-.M.-’-‘-. MICKIEWICZA ul.

Murmer: |1

../ "Winbierz x Al |

Cr rysowanie budynku (po nacisnieciu strzatki mozemy wybrac do rysowania obiekty ktére majg by¢
trescig mapy ewidencyjnej):

- [ budynek (8)

- L33 nawis (N)

. cieplarnia (C)

» L. pudynek projektowany (P)

[ih wstawia numer ewidencyjny budynku
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wstawia adres budynku

3k liczba kondygnacji budynku, zeby wstawi¢ nalezy klikng¢ w numer wybranego budynku, nastepnie
wpisac liczbe.

H rysowanie obrysu schodéw.

= rysowanie spocznikéw, sposéb automatyczny, zaznacza sie obrys schodéw do ktérych chcemy

Schody x|

Odleglosc: 1.2 f;

doda¢ spoczniki, wpisuje sie odlegtos¢ spocznikéw
wytycza sie linie, prostopadle do ktérej beda rysowane spoczniki.

miedzy soba, nastepnie

H rysowanie spocznikdw, sposéb reczny.
= wstawianie przehaczenia

[F] liczenie obrysu powierzchni budynku (klika sie w obszar wewnatrz wybranego budynku) i
wyswietlenie wynikéw w formie raportu.

i liczenie powierzchni obrysu budynku podziemnego.

& taczenie elementédw budynku w catosc.

& odpinanie elementéw od budynku.
me ustawia cel zatadowania wskazanego budynku na mape zasadnicza

éw ustawia cel zatadowania wskazanego budynku na mape ewidencyjna.
At . . ,
TE edycja atrybutow obiektu.

ol edycja adresu dziatki lub budynku.

Modyfikacja obiektow

Interfejs graficzny programu umozliwia oprécz rysowania pozwala takze na modyfikacje istniejgcych
obiektéw graficznych. Do modyfikacji, przesuwania kopiowania itp. obiektéw stuzy paleta ,Modyfikacja
obiektow".

|

2 modyfikacja potozenia wierzchotka obiektu liniowego, przesuniecie punktu lub tekstu a takze
punktéw kierunkowych krzywej, mozna tu zaznaczy¢ opcje ,wiele naraz” , wéwczas bedziemy

modyfikowac wiele wierzchotkdw na raz

Modyfikacja obiektéw x|
WEA B P I[N e B 7| S b S| e W TTI [ | B By G5 B B X0 X
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4 przesuniecie segmentu obiektu liniowego

== dodanie wierzchotkéw (od segmentu wskazania tamanej)
&} odwrécenie kolejnodci wierzchotkéw

—* dodanie wierzchotka do obiektu liniowego

i usuniecie wierzchotka

L rozciecie tamanej na czesci, usuniecie wycinka obiektu
-3

7 scalenie linii

=5 rozciggniecie linii do punktu przeciecia z inng

& przesuniecie rownolegte obiektu, zaznaczajgc opcje w wysSwietlonym okienku program skopiuje

element

A . . T
~ przedtuzenie linii

aet modyfikacja tekstu, po kliknieciu w tekst pojawi sie okno w ktédrym mozemy edytowac dany tekst

eah modyfikacja potozenia tekstu
Ho) modyfikacja potozenia symbolu
** modyfikacja potozenia opisu atrybutu

¥ kasowanie opisu atrybutu

I modyfikowanie istniejacej skarpy
taczenie obszaréw

kopiowanie obiektu

B kopiowanie obiektu z pliku odniesienia

O

1 skalowanie obiektu

G obracanie obiektu lub selekcji obiektow

B przesuniecie obiektu

X kasowanie obiektu, gdy elementéw pod wskaznikiem myszki jest wiele a chcemy skasowac¢ jeden
wybrany wéwczas klikamy w dany element i wciskamy prawy przycisk myszki tyle razy dopdki sie nie

podswietli obiekt ktéry chcemy skasowac, gdy sie podswietli znaczy ze mozemy go usung¢ klikajac

lewym przyciskiem myszki

%5 przywracanie skasowanych obietkéw z bazy
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Selekcja obiektow

Do selekcji obiektéw jest specjalny pasek narzedzi dzieki ktdrym na rézne sposoby mozna
wyselekcjonowac elementy mapy.

Selekcja obiektéw x|

. PR PO OO0 8 rag| B, 10
1EEEEEE "L "X il D = o w kre

T wybranie przez wskazany zakres (prostokat)
] . .
#¥ zaznacza wszystkie obiekty

%% odwraca zaznaczenie - obiekty ktére nie byty zaznaczone teraz beda a obiekty ktére byty
zaznaczone teraz nie beda

(]|
oo odznacza wszystko

(L]

1 informacja o wybranych obiektach

A kasowanie wybranych elementéw

’
" Faznaczanie ﬁ

" Pogostaw czest wspdlng
" Odejmij

Cdniesienie

v Giowny [ Odniesienie
[ Uwzgl. skasowane

[ Wpasuj w widok

| Dodatkowe kryteria

B parametry wyboru, po przycis$nieciu tego przycisku pojawi sie okno gdzie mozemy ustawi¢
parametry, ustalamy wptyw na istniejgcy wyboér, czy ma dotyczy¢ odniesienia czy pliku gtéwnego,
wpasowanie w widok, mozna ustawi¢ tez bardziej zaawansowane parametry (dodatkowe kryteria)

Le wstawienie ptotu

szukanie po atrybutach, w oknie wybieramy z listy nazwe atrybutu, dodajemy kryterium
przyusklem .+", wpisujemy wartos¢ atrybutu ustalamy czy wybér ma spetniaé wszystkie kryteria,

czy dowolne kryterium, dodajemy tyle kryteriéw ile chcemy, kryteria usuwamy przyciskiem ,-,, ,
wybor zatwierdzamy przyciskiem ,Wybierz”
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Wwinbierz z listy nazwe atrybutu i dodaj kiyterium:

|Status adcinka preewodu

bz zpekhic; (o wzzystkie kteria i dowalne kigkerium

[w Statuz odcinka preewadu | ﬂ [ Brak atr. lub wartoéei

[ - Brak informaci

o Wybierz

[T k- niece.

B® wyszukiwanie tekstu - zaréwno we wzorcu wyszukiwanego tekstu jak i tresci opisu atrybutu mozna
uzywac znakéw specjalnych "' i '?', ktére zastepuja odpowiednio dowolny cigg znakdéw jak i

pojedynczy znak

W wybieranie po warstwach, mamy tutaj mozliwo$¢ wyboru obiektéw poprzez wybranie z listy lub
poprzez wskazanie klasy obiektu nas interesujgcego na mapie

Selekcja obiektow

T EEEEEE 1| i I =

Wybierz z okna

Wybierz przez wskazanie

KRS wybieranie po kergu, wybieramy tutaj z listy nr kerg jaki nas interesuje i zatwierdzamy
przyciskiem ,Wybierz"”, zaznaczg sie wszystkie obiekty posiadajacy dany nr kerg

Uczytelnianie

Uezytelnianie dla skali 1:0 x|
Moo u k(1] Sgoguiardd- Lo X8 0 AT LR RS R

= uczytelnienie dziatki, po kliknieciu w punkt wewnatrz dziatki wstawi sie w tym miejscu jej numer

KU yczytelnienie klasouzytku

u uczytelnienie uzytku

K uczytelnienie konturu klasyfikacyjnego

1 ystawienie dopuszczenia tylko jednego numeru w dziatce lub opisu w konturze klasyfikacyjnym

obr] o .
iz ” uczytelnienie obrebu

ark] L . T . .
wkz yczytelnienie arkusza mapy, gdy nie ma arkusza wyswietli sie informujgcy o tym komunikat
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A
mz yczytelnienie wybranego atrybutu wskazanego na mapie

2.1 . . .
@ uczytelnienie numeru punktu granicznego

d . . . .
*B uczytelnienie adresu dziatki
uli yczytelnienie ulicy

AT yczytelnienie atrybutu dziafki
& przesuwanie, obracanie tekstu
X kasowanie elementéw mapy, to samo narzedzie co przy modyfikacji obiektéw

B mozliwog¢ zapisu redakcji w bazie (przy wcisnietym przycisku redakcja mapy ewidencyjnej jest
zapisywana w bazie w skali aktualnego rysunku: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Elementy zapisywane
podczas redagowania mapy ewidencyjnej: numery dziatek ,0znaczenie konturu, oznaczenie uzytku.
Redakcji mapy ewidencyjnej nie wykonuje sie w rysunkach wydanych do modyfikacji. Redakcja mapy

zasadniczej jest jedna dla wszystkich skal niezaleznie od skali rysunku). ] wstawianie strzatki
potnocy

£1 wstaw obszar opracowania

“A wstaw obszar opracowania na podstawie ptotu

TT wstawianie dodatkowego tekstu na mape

*+2 przekreslanie czerwona linig

" zmiana wszystkich koloréw obiektéw na mapie na biaty

w3

B przywracanie koloréw zgodnych z ich warstwami

S zmiana granic konturéw oraz obszaréw podziatu administracyjnego biegngcych po granicach
dziatek i budynkéw na symbole poboczne. Klikniecie na ptaszek po prawej stronie ikonki powoduje

pokazanie okna z opcjami.

Mz zmien kolor budynkom z mapy zasadniczej

Obiektowanie

Obielktowanie x|
PR ET% ELE ZUPZUK pkt Kid

PR przektadanie obiektéw na obiekty TurboMap
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i taczenie elmentu z opisami w obiekt (np. wtazu, przewodu)

#UF sygnatura na koncu opisu. Wciéniety przycisk powoduje ze podczas etykietowania przewodéw ,
opis przewodu bedzie w formacie [sygnatura ZUDP] [atrybuty] np. 7442-100/2006eN. Z takiego opisu

zostanie wyciaggnieta sygnatura sprawy ZUDP i atrybuty przewodu. (atrybuty przewodu nie moga
zawierad cyfr)

ZUK gygnatura na poczatku opisu. Wcidniety przycisk powoduje ze podczas etykietowania przewodéw
, opis przewodu bedzie w formacie [sygnatura ZUDP] [atrybuty] np. 7442-100/2006eN. Z takiego

opisu zostanie wyciggnieta sygnatura sprawy ZUDP i atrybuty przewodu. (atrybuty przewodu nie
mogqg zawierac cyfr)

pht przenoszenie atrybutéw punktu granicznego na inny wskazany punkt

Kid konwersja powigzah z kergami przez id na sygnatury w obiekcie

Przektadanie obiektow

Czasem zachodzi potrzeba zaimportowania obiektéw narysowanych w innym programie do obiektow
zgodnych z niniejszym programem lub potrzeba konwertowania elementéw na obiekty, stosuje sie

PR

wtedy narzedzie - przektadanie.

Obiektowanie przeprowadza sie w nastepujacy sposéb : Dotgczamy plik rysunkowy z ktérego chcemy
zaimportowac obiekty jako plik referencyjny. Klikamy w ikone narzedziowga ,Przektadanie” , pojawi sie
okno przekfadania.
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Przektadanie - obiektowanie @
Obiekt docelowy |Pm:h K1 | Konstr. | Warstwa imp. Typ | Kolar | Styl |Grub. | Cell Nm | Lp | 1

[Tl] | 3

< |

+|18) - | @R S| P comerns]

W gtéwnej czesci okna jest lista parametréw konwers;ji, na dole ikony narzedziowe:

* Dodanie nowego kryterium
= Modyfikacja istniejgcego kryterium
Usuniecie kryterium
& Opcje ogdine procesu obiektowania
L Sprawdzanie poprawnosci i kompletnosci kryteriéw
24 Porzadkowanie kryteriéw wedtug szczegétowosci
& Odczyt kryteriéw z pliku
= Zapis kryteriéw do pliku

W Konwertis (rychomienie konwersji

Dodajemy nowe kryterium lub wybieramy wczesniej zapisane z pliku. Aby doda¢ nowe kryterium
wciskamy ikone ,,Dodanie nowego kryterium” umieszczong na dole okna. Pojawi sie okienko wyboru

parametréw konwers;ji:
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Parametry konwersji I&

[~ Warstwa importowana; | J

[ Typ f* Linia ¢ Symbol { Tekst { Elipsa ¢ tuk  Krzywa

[ Kaolor I [~ Grubosé 0 | sty

[ Mazwa symbaolu |

Obiekt docelowy: J
Pochodzenie K1z |I:| ¥ - Mieokreslone, brak danych j

Obréc symbok  |0.00 *Z;

EE EE & Zastosuj | ;:Przywrufu:' | h Wskaz |

b

Wybieramy w nim warstwe importowang i okreslamy jaki to ma by¢ obiekt po konwersji (obiekt
docelowy).Po wcisnieciu przycisku ,Zastosuj” parametry zapiszg sie w tabeli. Mozna okresli¢ dowolng
liczbe parametréw. Liste mozna zapisa¢ na dysku lub rozpocza¢ konwersje przyciskiem ,Konwertu;j”.

Dotaczanie etykiety do obiektow

Obiekty sa to elementy z atrybutami. Aby dotgczy¢ etykiete do obiektu nalezy klikng¢ ikone

narzedziowa g nastepnie wskazac element gtéwny a po nim etykiete (opis) lub etykiety i wcisngc
prawy przycisk myszy aby zakonczy¢ i potwierdzi¢ wybdr. Elementy zostang potgczone tworzac w ten
sposob jeden obiekt.
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SLOWNIKI/STRUKTURA

Formularz ten zawiera dwie zaktadki o zblizonej funkcjonalnosci. Zaktadka Stowniki umozliwia
przegladanie wszystkie stownikéw uzywanych w systemie. Poza tym mozliwe jest dodawanie wartosci
do stownika ich edycje i przepinanie. Rozpoczecie pracy z tym modutem nastepuje po wybraniu opcji
Dane » Stowniki/Struktura z menu lub po nacisnieciu Ctrl+B.

"2 Stowniki/Struktura EI@
Stowuniki l Struktura ]
Imie Rodzaj -

|_|Adalberta zenskie
n Adam meskie
| |Adam i Krystyna mesko-Zenskie
|_|Adama zenskie
|| Adamina zenskie
|| Adela zenskie
| |Adelaida zenskie
n Adelajda zenskie
n Adndrzej meskie
n Adolf meskie
|_|Adolfa zenskie
|| Adolfia zenskie
| |Adolfina zenskie
n Adria zenskie
| |Adrian meskie
| [Adriana zeriskie
| _|Adrianna zenskie
|| Anafia zenskie
| |Agata fenskie
}| Agaton meskie -

Showrild

| Imiona | e+ = £ i {:::} %i e §| W OK | X Anuluj |

21:905

Przyciski narzedziowe:
ﬂ Ve . .
K odSwiez
+ dodaj do bazy

usun z bazy o ile wartos¢ nie jest uzywana w tablicy nadrzednej

£ edycja - gdy przycisk jest wcisniety dane mozna edytowa¢ w innym przypadku dane mozna tylko
przygladac

&4 znajdz

2 pokaz/ukryj kolumny
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archiwum - umozliwia wyswietlenie danych archiwalnych (na czerwono)

By

“® przenie$ do stanu archiwalnego(aktualnego) - umozliwia oznaczenie rekordu jako archiwalnego
tak aby nie pokazywat sie w formatkach umozliwiajgcych wybdr wartosci stownikowych, lub
przywrécenie do stanu aktualnego z archiwum

;.

o+o

powigzania - wyswietla obiekty powigzane z dang wartoscig stownikowg

& przepinanie - umozliwia przepinanie wartosci stownikowych, dzieki czemu mozna dokonac
czyszczenia i ujednolicania danych. Wartos¢ odchodzaca jest archiwizowana lub usuwana z bazy

danych (jezeli nie jest uzywana w archiwum) a nastepnie wszystkie jej wystapienia w bazie (w stanie
aktualnym) sg podmieniane na wartos¢ zastepujaca.

Przepinanie ﬁ

Wartost ndchodzaca
|.-5.|:Ia||:uerta - Zenskie ﬂ

Wartosc zastepujaca

Adamina -zefiskie _____________J

[v Przepinaj w archivwum

¢' Przepnij x Zamknij |
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EKSPORT/IMPORT - RYSUNEK

Eksport rysunku jest procesem, ktéry konwertuje natywny format danych KCD do formatu
specyficznego dla innej aplikacji. Rysunek eksportujemy wybierajac odpowiednig opcje w menu
Dane/Eksport z rysunku, zaleznie od formatu docelowego. Dostepne formaty, do ktérych mozemy
wyeksportowac rysunek to:

- MAP GeoMap
- SWG Swing
- DGN/RDL V7

. DXF AutoCad 2000

. SHP

Eksport z bazy
Import do bazy

Imnport do rysunku

Transformacja ked

Wylacz wszystko
Modut ...

Keniec pracy

k
2
k

]

Eksport z rysunku do MAP GeoMap

do SWG Swing
do DGN/ROL VT

do DXF AutoCad 2000

do SHP
do 5HP - WodKan

Import do rysunku jest procesem konwersji danych z formatédw utworzonych przez inne aplikacje do
formatu natywnego KCD. Rysunek importujemy wybierajac odpowiednig opcje w menu Dane/Import
do rysunku, zaleznie od formatu Zrédtowego. Dostepne formaty z jakich mozemy zaimportowac

rysunek to:

- SWDE

- DGN/RDL V7
- DXF AutoCad
- MAP GeoMap
- SWGS Swing
- FOR EWMAPA
- SHP

- DXF MapaSG
- TAB Maplnfo
- TNG

- TXT EWMAPA
- KCD
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Eksport z bazy r
Import do bazy »

Eksport z nysunku 4
2 SWDE
Transformacja ked z DGMN/RDL VT
z DXF AutoCad
Witacz wszystko z MAP Gerznl"-ﬂap
Modut ... z SWG Swing
z FOR BEWMAPRY
Koniec pracy L cup
N z DF MapasG

z TAB Maplnfo
z TG
z TXT EWMAPA
zKCD

Eksport do formatu DXF

Rysunek eksportujemy wybierajac z menu opcje: Dane/Eksport z rysunku/do DXF AutoCad. Nastepnie
okreslamy katalog docelowy i nazwe pliku do ktérego zostanie wyeksportowany rysunek.

Zapisywanie jako X |
Zapisz w: | | EksportDarych j L] = B
= MNazwa . Data modyfikacji Typ
=5, .
Dstat; miisca Zadne elernenty nie pasujg do kryteridw wyszukiwania.
Pulpit
Bibliotekdi
Komputer
@
Sied
4+ 1} 3
Nazwa plikou: ||:u|ilc:‘."u"_.'jsciu:|w:,r j Zapisz |
Zapisz jako typ: FInH AutoCad 2000 * df) - Anuluj |
-

Mozna eksportowac caty plik lub tylko wybrane elementy - poprzez ich zaznaczenie oraz wybranie
opcji w okienku dialogowym wyboru plikdw ‘Eksport wyboru obiektéw’. Eksportowane sg widoczne
warstwy, gdy chcemy poming¢ przy eksporcie obiekty zadanych warstw wystarczy je ukry¢
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narzedziem z palety podstawowe] = ‘Wybor warstw do wyswietlania/Obiekty’. Trescig eksportu

mozemy takze sterowac poprzez opcje wyswietlania = ‘Wybér warstw do wyswietlania /
Wyswietlanie’. Do wynikowego pliku DXF nalezy dotaczy¢ plik z definicja symboli styléw linii
ksztatty.shx.

Eksport do formatu MAP

Rysunek eksportujemy wybierajac z menu opcje: Dane/Eksport z rysunku/do MAP GeoMap. Nastepnie
okreslamy katalog docelowy i nazwe pliku do ktérego zostanie wyeksportowany rysunek. Mozna
eksportowac caty plik lub tylko wybrane elementy - poprzez ich zaznaczenie oraz wybranie opcji w
okienku dialogowym wyboru plikdw ‘Eksport do GeoMap'.

Ekspart do GeoMap —

Parametry ekzportu

[v Obiektuj dzistki

v Obiekiu) klazouzetki
v Obigktuj uzytki

[w Obiektu budynki
[v Obiektuj obreby

v Ohieki jednostkl ewidencyine

[v Pomif uzytki bez opizu

\/ Ekzportuj x Al

Konwersja nastepuje w sposdb catkowicie automatyczny, gdy nie powstang zadne btedy pojawi sie
komunikat , Eksport zakohczony pomysinie” wraz z liczba wyeksportowanych obiektéw.

Eksport do formatu SHP

Wybieramy opcje Dane/Eksport z rysunku/eksport do shp. Wskazujemy katalog w ktérym stworzone
zostang zestawy plikdw shp (shp,dba,shx,prj). Wybieramy rodzaj formatu SHP - odpowiedniego
zestawu obiektow i atrybutéw. Dodatkowo mozna okresli¢ uktad wspétrzednych w jakim sg obiekty
rysunkowe, wybdr ma charakter deklaratywny co oznacza iz nie nastgpi transformacja a jedynie
oznaczenie uktadu i wygenerowanie wtasciwego pliku prj.
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Katalog docelowy

|C: Wsersiadmin\Desktop!,

Format danych SHP

{* Kazdy rodzaj obiektu w odrebnym pliku shp

(" Wszystkie obiekty w jednym shp dla kazdego ksztatu

Uktad wspéirzednych |2000 strefa 7

Import z formatu SWDE

x Anuluj |

Rozpoczecie pracy z tym modutem nastepuje po wybraniu opcji Dane » Import do rysunku » z SWDE.
Po wybraniu tej opcji pojawia sie okienko z wyborem pliku. Po jego wskazaniu nastepuje wstepna
analiza danych, a nastepnie pojawia sie okienko umozliwiajgce selekcje danych.

Zakres

rabein EYEHTY
[ Budynek - GEBUD
[~ Dziatka - GEDZE
[ 1. ewid - GSIEW
[~ Kontur - G5KEL
[~ Cbreh - GSOER.

-
[ Uiytek - G5UZG

0] b %
il oo +0O
185101 1.0001(Turaszdwka
186101_1.0003{Przemystowa)
186101_1.0004Biatobrzegi)
186101_1.0002{Palanka)

Uklad wsp. w SWDE

2000 = A

[ Transformacja

Kontury i uzytki

(¥ MNa jednej warstwie

(" Ma dwdch warstwach

I Stwidrz pliki cbrebowe

' OK

=1
X Anuluj |

Z lewej strony nalezy zaznaczy¢ obiekty ktére zostang zaimportowane, w Srodku obreb lub jednostke
ewidencyjng, natomiast z prawej strony wystepuja trzy opcje:

- transformacja - umozliwia transformacje na inny uktad wspdtrzednych
- kontury i uzytki - umozliwia wybdr ilosci warstw na ktére majg by¢ importowane dane

- stwdrz pliki obrebowe - umozliwia import danych do wielu plikéw obrebowych

Po wybraniu opcji i naci$nieciu OK. nastepuje import do rysunku.

Import z formatu DGN/RDL V7
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Rozpoczecie pracy z tym modutem nastepuje po wybraniu opcji Dane » Import do rysunku » z
DGN/RDL V7.

Import z formatu DXF(AutoCad 2000)

Po wybraniu opcji pojawi sie okno z trzema zaktadkami (,0gdIne”, ,Doktadno$¢” oraz ,Filtr”).

Ogélne | Doktadnosz | i | Ogéne Dokbadnosé | Eir | Ogélne | Dokkadrose il

W stawienia blokdw
Gladkogc [~ Importuj tlko podkreslone teksty

[v Przeksztaki v SYMBOL - nazwa bloku jako kod K1 bk

[T Wczptaj geometrie - rozhij
[¥ Przeksztabé w SYMBOL pachodzaey 2 eksportu KCD Okrag:
[~ Przeksztabé w TEKST Splajn:

Atrpbuty blokdws Atrpbut jako tekst
7 Wwiczpta] wazpsthis {* ‘wWartndt atybuty
+ ‘wWizyta) widoczne

) e ™ Format: [ATR:nazwa=wartoic]

v Dotacz nazwe atrybutu do nazwy warstwy Euolory

[ Importuj tlko widoczone warshay

ju| x Anuluj | jul jul x Anuluj | ? Pomoc

Zaktadka , 0gdlIne” jak nazwa wskazuje umozliwia dostosowanie podstawowych informacji na temat
importu pliku DXF.

Grupa Wstawienie blokdw: posiada opcje:

Przeksztat¢ w symbol - nazwa bloku jako kod K1: Sprawdza czy nazwa bloku jest nazwg
symbolu, jesli tak to zmienia wstawienie blok na symbol. Zachowuje kat obrotu definicji bloku zgodne;j
z EwMapa. W przypadku importu pliku z innego programu, rozpoznany symbol moze by¢ obrécony z
powodu réznic w definicji blokdw. Sprawdzenie katdw obrotu mozna wykona¢ wczytujac referencyjne;
- ten sam plik z zaznaczong opcjg wczytaj geometrie.

Wczytaj geometrie, rozbij: Sprawdza czy blok ma definicje geometryczng w pliku DXF, jesli tak to
zmienia wstawienie bloku na poszczegdlne elementy sktadowe.

Przeksztat¢ w symbol pochodzacy z eksportu KCD: Przeksztat¢ w symbol wstawienia blokéw
pochodzace z eksportu KCD-DXF. Jezeli wstawienie bloku odnosi sie do nieznanego symbolu
zmieniany jest symbol ,!'NULL"” przedstawiany jako okrag z pytajnikiem.

Przeksztat¢ w tekst: Zamienia nierozpoznane wczesniej wstawienie blokéw na tekst:
~blok:NazwaBloku".

Grupa Atrybuty blokéw: posiada opcje:

Wczytaj wszystkie: Widoczne i niewidoczne (opisowe) atrybuty sg konwertowane na tekst.
Wczytaj widoczne: Widoczne atrybuty blokéw konwertowane sg na tekst, niewidoczne sa pomijane.
Pomin wszystkie: zadne atrybuty blokéw nie pojawig sie po imporcie.

Grupa Atrybut jako tekst posiada opcje:

Printed on 2015/02/23 08:10


http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:rysunek_imp_dxf4.png

2015/02/23 08:10 45/116 ksiazka_tewid

Wartos¢ atrybutu: tworzy tekst na podstawie atrybutu
Format: (ATR:nazwa=wartosc) okresla format w jakim ma zosta¢ atrybut-tekst zosta¢ wydany
Ostatnie dwie opcje to:

Dotacz nazwe atrybutu do nazwy warstwy umozliwia wpisanie nazwy atrybutu do nazwy warstwy
ktéra bedzie przechowywac atrybut

Importuj tylko widoczne warstwy daje mozliwos¢ zaimportowania tylko te obiekty ktérych
docelowe warstwy sg widoczne

Na zakfadce ,Doktadnos¢” mamy do dyspozycji 3 pola dostosowania ,Gtadkosci” tukéw, okregdéw
oraz splajnéw.

Na zaktadce ,Filtr” mamy mozliwos¢ wyboru czy chcemy importowac tylko tekst podkresione czy nie.

Istnieje réwniez mozliwos¢ dostosowania koloréw jakie majg zostac przypisane do konkretnych
indekséw pliku DXF.

|ndekz

L]

B o00FF

DOFFFF

~ 00FFo0

FFFFOQ

B oo
B FrooFF

FFFFFF

B 14141

B 0000k

OOFFFF

. OOFFO0

FFFFOD
I oo
B rrooFF

FFFFFF
B 404040
0 508080 R
[l B noooFF

BABAFF CAD7ET
B cooceD B oooocs
. FETEED C2D7E1
B oo B 0oo0s7
C EEES CBD7ET
I cocc: I oooes

[ PO I i

4
2
K
]
5
0
g
]

[A%]

Wiobierz kolor: |

Import z formatu MAP(GeoMap)

Rozpoczecie pracy z tym modutem nastepuje po wybraniu opcji Dane » Import do rysunku » z Map
GeoMap.
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Pojawi sie nam okno gdzie bedziemy mie¢ do wyboru:

- Atrybut identyfikatora budynku

- Dostosowanie zachowania programu w momencie gdy budynek posiada pusty identyfikator

- Rozbicie geometrii dziatek klas i uzytkéw lub nie
- Naprawienie btednych punktéw atrybutéw

- Aktualizacje opisu

- Typ dokumentu (KERG lub Operat)

- Import historii obiektéw jako opis dodatkowy

- Parametry konwersji atrybutéw

Atrybut identyfikatora budynku:

Budynek z pustym identyfikatorem:

" Zanumeruj automatycznie (auto_nr)

(% Nie ujawniaj w ewidendi (BNE)

[v Rozbij geometrie dziakek, klas i uzytkow

[v Mapraw bledne punkty atrybutdw
[~ Tylko aktualizuj opis

Diokument

{* KERG " Operat

[ Importuj historie jako opis dodatkowy obiekiu

[~ Parametry konwersji atrybutdw

W OK

=

ol X Anuluj |

Import z formatu SWG Swing

Rozpoczecie pracy z tym modutem nastepuje po wybraniu opcji Dane » Import do rysunku » z SWG

Swing.

Pojawi sie nowe okno wyboru plikdw. Obiekty zostang przeanalizowane i pojawi sie okno raportu o

btedach podzielone na grupy w zaleznosci od rozmiaru btedu.
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" SWING - raport bled

H @ -bladkrytycany @ -blgd @ -ostrzefenie @ -informacia
Nrlini | Opis bredu Blad

@ Jlosc: 0 @ Jlosc: 0 @ Jlosc: 0 @ Jlosc: 0

Import z formatu FOR EwMapa
Rozpoczecie pracy z tym modutem nastepuje po wybraniu opcji Dane » Import do rysunku » z FOR
EwMapy.

Pojawi sie okno do wyboru pliku o rozszerzeniu ,.for” - formatka wydruku EWMAPY.

Import z formatu SHP

Rozpoczecie pracy z tym modutem nastepuje po wybraniu opcji Dane » Import do rysunku » z SHP.

Pojawi sie okno, gdzie mamy mozliwos¢ wyboru pliku o rozszerzeniu ,,.shp”. Mamy réwniez mozliwos¢
wyboru atrybutéw z pliku SHP na podstawie oznaczenh warstw, etykiet obiektéw oraz wspétrzednych
XY etykiet obiektéw. Istnieje rowniez mozliwos¢ importu innych atrybutéw z pliku SHP do rysunku
TurboEwid.

Mamy mozliwos¢ wyboru warstw TurboEWIDa na ktdre zostang zaimportowane obiekty oraz ich
etykiety.
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"2 Ustawienia importu z formatu SHP

ESEE™X=)

Plik da zaimportowania (SHP):
| =l
Wybér atrybutéw z pliku SHP z ...
Oznaczeniem warstw: | | ﬂ
Etykietami obiektow: | | ﬂ
Wspéirzedna X etykiety: | | ﬂ
| = uf

[ Importinnych atrybutdw z pliku SHP do rysunku TurboEwid =

Wspalrzedna ¥ etykiety:

Wybor warstw TurboEWID na ktére importowac dane z pliku SHP:

Warstwa obiektéw: |1001 (Linia granicy)

Warstwa etykiet: |1IIIEII (Linia granicy)

[ Importuj do nowego pliku

[ Podziel na pliki po wartosd atrybutu; |
[~ Raportuj bledy do folderu:

[ Import obigktdw na wisle warstw [ Import etykiet na wicle warstw

ENnn

|C: YTEwid_va4\tmpishpimperr},

ﬁ.’.| E| [F Help |

x Anuluj |

Import z formatu DXF MapaSG

Rozpoczecie pracy z tym modutem nastepuje po wybraniu opcji Dane » Import do rysunku » z DXF
MapaSG.

Pk dsf

;'Dgé,\naj Atrpbuty | Pikiety | Dokkadnosc

Ogélne | Alybuty ] Pikiety | Dokkadnosé |

v ‘Whyznacz atpbuty pikietom

Plik ke

|weh_ewidtesttenid_widiceldufbenidiewid_celdsd 3|

W Rozpoznaj atiybuty przewoddw

Makspmalna odleghoss od przewodu 4.00 m

[v Pikiety budynkowe

[~ Zapisz komentarze

[_emiichestitenid_vBdhoslhditermidvewid_celked o3|

W Przetwrz bloki typu licznik mianownik na atybuty V¥ Pikigty punkidw granicznych
Iv Pikiety uzbrojenia

[v Pikiety klasyfikacii

[ Pokaca spocaniki i schody

[V Potace skarpy ¥ Fikiely punktw osnowy

[v Pikiety obiektdw drogovech

[ Fikiely obisktaw innych

71| Dokbachoté

[v Pikiety zagospodarowania terenu

Domyslny KERG

Zakies poszukiviania obiektu macierzystego pikiet

0.0 m

001 m

001 m

S

00 m

Precyzia
Wspéhagdne

Katy w radianach:

F.aty w stopriach:

Gradkosc
Luk:

Okag

Splain

Dadine | bty | Fikety {HokFadioe |

s
s
hd

=] ]|

025 m
0.25m
G pkt

d

XK A

W zaktadce ,0go6lne” jest nazwa pliku z ktérego rysunek zostanie wczytany i nazwa pliku do ktérego
zostanie zapisany. W zaktadce atrybuty sg opcje dotyczace atrybutdéw dotgczonych do obiektéw. W
zaktadce pikiety z kolei mozemy ustali¢ rozmiary poszczegolnych rodzajow pikiet. Natomiast w
zaktadce doktadnos¢ ustalamy precyzje wspétrzednych i katéw (ilos¢ cyfr po przecinku), oraz gtadkos¢
tukdw, okregéw i splajnéw, jesli chodzi o tuki i okregi bedzie to liczba okreslajaca ilos¢ segmentéw,a
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dla splajnu okreslamy ilos¢ punktow z ktérych sie bedzie sktadat.

Import z formatu TAB Maplinfo

Rozpoczecie pracy z tym modutem nastepuje po wybraniu opcji Dane » Import do rysunku » z TAB
Maplnfo.

Import z formatu TNG

Rozpoczecie pracy z tym modutem nastepuje po wybraniu opcji Dane » Import do rysunku » z TNG.

Import z formatu TXT EWMapa

Rozpoczecie pracy z tym modutem nastepuje po wybraniu opcji Dane » Import do rysunku » z TXT
EWMapa.

Import z formatu KCD

Rozpoczecie pracy z tym modutem nastepuje po wybraniu opcji Dane » Import do rysunku » z KCD.

Tego importu uzywa sie najczesciej w celu zmieszania rysunkéw KCD, dodania do istniejgcego
rysunku innego rysunku.
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PIKIETY, NANOSZENIE PUNKTOW NA MAPE

Pikiety otwieramy przyciskiem = jesli chcemy otworzy¢ z pliku, natomiast jesli chcemy otworzy¢ z
bazy wciskamy przycisk ﬁ. Oba przyciski znajduja sie na pasku narzedzi ,Mapa”. Otwierajgc pikiety z
pliku musimy najpierw wskazac wtasciwy plik z pikietami zapisanymi w odpowiednim formacie,
otworzy sie okno w ktérym ustawiamy parametry ustawienia kolumn.

F ~

"2 Ustawienia kolumn l =N |i:h

1 53635700.00 450760000 -
2 53E95701.00 4507601.00

3 53635702.00 4507602.00

4 53635703.00 4507603.00
al
E
7

m

53695704.00 4507604.00
53635705.00 4507605.00
53E95706.00 4507606.00

i }

[ Ma nagtawek w pienwszym wierszu Meeea Ml oo el T
| ! pliku: |3 Z
£naki podziatu; +

W Spacia v {Ta N[t =] Z|Pomi w| Stab. |Pomi v
™ lnne: [ ¥pierw |2 +|KOD |Pomifi v | Poch. [Pomin |
Ypienw |3 - Btad: | Paomir,
#baza |Pomif - Cecha: | Pomifi =
[w=w [ Y=~ “baza |Pomin Operat | Pomif -

[ Plik: ma inny uktad wapdbrzednych: | J

Analizu) kolumny

Jkkad wspdtrzednych cate) bazy: |2EIEIEI strefa 6 [18°] J

o 0OF x Cancel | ﬁr|n|

L

Najpierw ustalamy czy w pierwszym wierszu pliku jest nagtéwek (domysinie nie ma), ustalamy ilos¢
kolumn (strzatkami ustawiamy wartos¢), ilos¢ kolumn tez powinien program wykry¢, zaznaczamy lub
wpisujemy znaki podziatu czyli znaki ktérymi rozdzielone sg poszczegdlne liczby lub teksty.
Wybieramy ktéra kolumna odpowiada kolejno numerowi pikiety, wspotrzednej X i tak dalej (mozna
poming¢ gdy nie ma). Program moze automatycznie przeanalizowad kolumny, wigczamy tg opcje
przyciskiem , Analizuj kolumny"”. Mozna tez podczas wczytywania zmieni¢ znak liczbom na przeciwny.
Zatwierdzamy wybor przyciskiem ,,0K” Otwierajac pikiety z bazy musimy wskazac robote geodezyjna.
Gdy zrobimy to wszystko poprawnie otworzy sie okno z pikietami.
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"2 C\Users\Admin\Desktop\pikiety.tet EI@
nrz op. x ¥ g5sth g5zrd g5bpp cecha x_baza |y_baza -

1 53655700.00 4507600.00 | 1-brak informaci 8-wektoryzacja i brak informagi | brak informacji 53695700.00 4507500.00

H . 53695701.00 4507601.00 | 1-brak informadii| 8-wektoryzacja inbrak informacji | brak informadi 53469570100 4507601.00

4 5 53695702.00 4507602.00 | 1-brak informacji 8-wektoryzacia i brak informagi | brak informadi 53695702.00 4507a02.00

B 4 53695703.00 4507603.00 | 1-brak informadji| 8-wektoryzadja inbrak informacji | brak informadji 53695703.00 4507603.00

: 5 53655704.00 4507604.00 | 1-brak informacji 8-wektoryzacja i brak informagi | brak informacji 53695704.00 4507504.00

H [ 53695705.00 4507605.00 | 1-brak informadii| 8-wektoryzacja inbrak informacji | brak informadi 534695705.00 4507605.00

n 7 53695706.00 4507606.00 | 1-brak informacii| 8-wektoryzacja inbrak informacji | brak informadji 53695706.00 4507506.00

B8 8 |50 e e ) o o + | it | |am)

W gtéwnej czesci okna widac pikiety ze wspotrzednymi i pozostatymi informacjami o punkcie. W
gdrnej czesci znajdujg sie nastepujgce narzedzia:

7 7

! ilos¢ wyswietlanych kolumn

=

widoczny sam numer

22 numer, wspdtrzedna X i Y

i wszystkie informacje (wszystkie kolumny)
2 informacje ewidencyjne

reczne wybieranie informacji

LJ

wykasowanie wszystkich pikiet z okna aby mozna byto wczytac je na nowo

T

wczytanie pikiet, otwarcie podmenu

& otwarcie z dysku z zapisanego pliku ze wspétrzednymi
L3 wczytanie z bazy

L zatadowanie z rysunku

M otwarcie podmenu z zapisem pikiet

= zapis do pliku na dysk

= zapis do bazy pod numerem KERG

iE$| -
podmenu ustawienia

m
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£ parametry wrysowania, wyglad pikiety, otworzy sie okno gdzie mozemy miedzy innymi ustali¢
kolor

Opcje wrysowania EI
Wrysowanie:

Kolor: ID _% J
Wysokost dx: ID.D EI

Wysokose dy: 0.0 %

Gdy punkt o numerze

juz istnieje to:

IP'nmiﬁ LI
[+ Uwzgl. KERG punktu

Gdy punkt o wspéfrzednych

i innym numer ze juz istnieje to:

INadpisz (atryb., wsp.) LI

oraz druga opcja w ustawieniach ,Wartosci domysine” (nie posiada ikony)

i "2 Edycja ﬁ

Mumer: |5

% | F3595704.00
v 45076024.00
il I

G5STE: [1-brak informacii v |
GZHD:IE-wekturyza-:ia inhyC ;I
GEEFF: Iw_l,lhierz wartodd ;I
Cecha: Iw_l,lhierz wartods ;I

Kod K1: | k2

Operat: I

Uktad: | -l
o OK | X Anului |

:= tryb zaznaczania rekordéw

NN tryb poréwnywania punktéw z rysunkiem oraz oznaczenia btedéw
*+ dodaj nowa pikiete

% edytuj pojedynczg pikiete

usun pikiete
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wyczysc tabele ze wszystkich pikiet

“s skocz do punktu o numerze

I pokaz/wrysuj/ zapisz pikiety w ich uktadzie pierwotnym
i wrysuj wszystkie pikiety do rysunku

£ wrysuj zaznaczone pikiety

& podgladaj wybrane pikiety podczas klikania w tabeli
E| wywotanie pliku z pikietami w edytorze

BO obliczenie punktéw metodg biegunowa,ortogonalng wciecia liniowego lub katowego. Kiedy
wcisniemy ta opcje pojawi sie nam okienko:

[ "2 Kartowanie biegunowe l = | |_£h |

k.at: grady Stannwiskn:ﬂ?l_ s | ﬂ
Odleghosé: 5 | |
|
|

=]

Hurmer: |1 v AUTO rr | Mawigzanis: Al

e | X,Y: |

' | Kigrnek nawiazania: 0.000

[ Doda)dotab. [po "Oblicz'] <
[ Wmyzu [po "Oblicz"] [ Podglad konstrakc)
[ Wizl punkt do komendy (k=]

= Oblicz | *4| L Zamkrii | Metoda BIEGUNOW,

b

Wewnatrz okienko wystepujg nastepujgce ikony:
aads stuzy do wyboru jednostki katow
LA stuzy do wyboru poczatku i konca linii pomiarowej
/ stuzy do wskazywania linii pomiarowej na podstawie istniejacej linii

@ stuzy do ukrycia okna z odniesieniem

= Qblicz o7y do obliczenia wspétrzednych punkt
I Zamkni stuzy do zamkniecia okna

& . . . / .
A stuzy do ustawienia parametréw wrysowania
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KARTOTEKI

Kartoteki sg to uniwersalne formularze do tworzenia list wyboru obiektéw ewidencyjnych na
podstawie réznych kryteridw. Kartoteki spetniajg role prostego, wydajnego i bardzo wygodnego
mechanizmu zadawania zapytan do bazy danych. Na obiektach wybranych w kartotece mozna
wykona¢ wiele operacji - od przeglagdania szczegétéw, przez wydawanie réznorakich raportéw, po
wykonywanie zmian. Mocna strong kartotek jest tez ich wzajemne powigzanie, dzieki czemu mozna np.
odszukac interesujgce nas dziatki w kartotece dziatek a nastepnie wybierajgc odpowiednig opcje
przenies¢ sie do kartoteki budynkdéw, do ktérej zostang dodane budynki stojace na tych dziatkach.
Kartoteki stanowig dodatkowg funkcjonalnos¢ systemu, ale okazaty sie tak wygodne w uzyciu, ze
praktycznie 90% pracy w systemie wykonuje sie z ich pomoca.

Kartoteka obiektow przestrzennych

Kartoteka obiektéw przestrzennych umozliwia selekcje, modyfikacje oraz eksport wybranych zbioréw
obiektéw przestrzennych.

"2 Kartoteka obiektow przestrzennych E =] @
soL _ S T4 @l g,
+ i:; T q:l- IIEI % ﬁ{ T & i B au~
Ident. | Kod | Typ | Operat | Data zapisu |
MZ_793154 OBOPDZ_01  Symbal - 2002-11-27 10:43: 15
MZ_793155 OBOPD2_01  Symbal - 2002-11-27 10:43: 15
MZ_5194047 KTOKO5_01  Liniowy S5-2274(2012 2012-12-18 15:37:21

MZ_5080465 OBOPOZ_01  Symbal 5G-2315/2011 2012-01-10 15:01:02
MZ_798158 OBOPDZ_01  Symbal - 2002-11-27 10:43:15

[52] ] 5] fzn] (@0

Ilosc: 045 Znaleriono 1 obiektow, Czas: 0.078 =

Chcac wyswietli¢ konkretne obiekty w kartotece mamy mozliwos¢ ich selekcji poprzez:

" okreslenie parametréw obiektéw (jakie muszg spetnia, aby zostaty wyswietlone) - |
" wskazanie zakresu (ptotu) lub wskazanie obiektéw reczne = i,

SQL
" zapytanie SQL 'El'

Istnieje mozliwos¢ wyeksportowania obiektéw zaczytanych do kartoteki do formatu GML za
“alk
posrednictwem ikonki &mt

Okna kartotek obiektéw umozliwiajg réwniez edycje atrybutéw obiektéw za pomocg narzedzi
Modyfikacja atrybutow obiektu oraz Modyfikacja atrybutow obiektu-tryb poprawek
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Ident. | kod | Typ | operat | Modyfikacja atrybutdw obiektu
MZ 4832220 |OBOPDZ 01 |[Symbol  |587-320/2007 q

ksiazka_tewid

Modyfikacja atrybutéw obiektu - tryb poprawek

Po wybraniu jednej z dostepnych opcji konieczne bedzie wybranie operatu do jakiego majg zosta¢
przypisane wprowadzane zmiany. Po wyborze lub wpisaniu numeru KERG operatu pojawi sie okno,
gdzie mozliwe bedzie uzupetnianie atrybutéw dla wybranego obiektu.

Kartoteka GESUT

Kartoteka GESUT umozliwia selekcje, modyfikacje oraz eksport wybranych zbioréw obiektéw bazy
GESUT.

Kartoteka obiektow GES Co
SQL _ T TAT an =
”'I'i?l' + |%E{|t‘ﬁﬁldﬁ?nﬁ|un@m‘ﬁ|'—_ﬁ
1d obigktu | Rodzaj sied | kodkartograficzny | Obiekt |
3340205 benzynowy SUUS27_11 zbiornik - przewdd benzynowy (powierzchnia)
4740607 benzynowy suUs22 02 wiaz (powierzchnia)
5096144 cieplowniczy SUPC_01 przewdd ciepfowniczy (inia)
5116158 | deplownizy | SUPC 02 | przewdd deplowniczy (powierzehnia) |

5172521 benzynowy SUUS31 03 inne urzadzenie techniczne (powierzchnia)

B REE mEE &

Liczba: 1/5 [

Narzedzie umozliwia wprowadzanie zmian w atrybutach obiektow w trybie zmianowym i

poprawkowym przypisujgc zmiane do okreslonego dokumentu bedacego podstawg wprowadzania
zmian w bazie.

Kartoteka obiektéw GES =k
sQL _ a AT T4 an B

”'l'!._'_f.;. &+ E|%ﬁf‘*|ﬁﬁld"n&”un@m|ﬁ"—_ﬁ

Id obiektu | Rodzaj Modyfikacja atrybutdw obiektu (operat) |

3340205 benzyn _— = - - (powierzchnia)

4740607 benzyn Modyfikacja atrybutdow cbiektu (wniosek) )

5096144 Meodyfikacja atrybutdw obiektu (tryb poprawek) i

m i B e T e et i s R

5172521 benzynowy SUUS31 03 inne urzadzenie techniczne (powierzchnia)

Chcac wyswietli¢ konkretne obiekty w kartotece GESUT mamy mozliwos¢ ich selekcji poprzez:
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" okreslenie atrybutéw obiektéw "',

' Selekcja obiektéw GESL

isa obiku <] wbranzowy: [

Ll

Kod kartograficzny: |wybierz | Srednica: | do |
Rodzaj sieci: |wybierz | wymiar poziomy: | do | I
Typ sied: |wybierz >|  wymiar pionowy: | do | I
Id obiektu: | Rzgdna gdry: | do | l
Istnienie: ||7 istniejace ¥ projektowane | Rzedna dofu: | do | l
Zrédho: [wybierz | Przebieg: |wybierz ;i
Przedstaniciel: |wybierz | Funkeja: [wybierz ;i
Informacia: [ 2 | [% Liczba przewodaw: | do l

Eksploatacia: ||7 cZynny ¥ nieczynny Rodzaj przewodu: Iwybierz

]l

Podstawa prawnas: I;I

Data pomiaru:

Wiadajacy: Iwybierz ;I

é’l + Dodsj K Zamknij | |

I

" wskazanie zakresu (ptotu) lub wskazanie obiektéw reczne ,
SQL
* zapytanie SQL ?"

select obiekt id from mz cbiekty where 1 = 1
tHER

AND ckbiekt_id=7381l&Z

[~ Warunek przestrzenny (z ptotu) Hint: IFIF‘.ST_F‘.DWS j | + Dodaj I x Zamknijl

b T— - . —— E

Istnieje podobnie jak w Kartotece obiektéw przestrzennych mozliwos¢ wyeksportowania obiektow

{alk TET
zaczytarrgch do kartoteki do formatu GML oraz TXT za posrednictwem ikonki &M oraz ##.Za pomoca
ikonki #* mamy réwniez mozliwos$¢ zaczytania obiektéw do kartoteki z pliku TXT.

Ikonka EI umozliwia wyswietlenie informacji o wybranym obiekcie.
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[ "2 Szezeqotly obiektu

widok podstawaowy

[4037] przewadd deplowniczy (powierzchnia)

SUPC_02

GES_PrzewodCieplowniczy

Cieplownicze

OPER. 6640, 364, 2014

Mieokreslone, brak danych

Liniowy

2014-03-10 10:20: 15

Szymon

czynny

podziemny

1

Mieokreslone, brak danych

przewdd rozdzielczy

4

[ |

Ikonka E umozliwia przejscie do ,Kartoteki wtadajgcych i przedstawicieli”.

Kartoteka wtadajacych i przedstawicieli

Kartoteka wtadajacych i przedstawicieli umozliwia dodawanie, usuwanie, edycje oraz przepinanie

wtadajgcych i przedstawicieli.

VOIDABLE {MISSING - BRAK DANYCH)

VOIDABLE {TEMPLATE - TYMCZASOWY BRAK DANYCH)
VOIDABLE {UNKNOWN - NIEZNANY)

VOIDABLE {(WITHHELD - ZASTRZEZONY)

INAPPLICABLE
MISSING
TEMFLATE
UMNKMNOWMN
WITHHELD

Wiadajacy
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* lkonka ¥ stuzy do dodawania nowych wtadajacych i przedstawicieli

Dodawanie wladajace

Mazwa pelna:

Mazwa skrocona:

Uwaagi:

Telefon:

|
|
Imie i nazwisko: I
|
!
|

E-mail:

Migjscowosc: Iwybierz
Ulica: Iwybierz

Murner: I

Mumer lokalu: I

Adres zagraniczny: I
¥ Wiadajacy W Przedstawiciel
&' Zatwierdz X Anuluj |

* |konka £

" lkonka ~ stuzy do usuwania wiadajacych i przedstawicieli

stuzy do edycji wtadajacych i przedstawicieli

" Ikonka & stuzy do przepinania wtadajacych i przedstawicieli. Narzedzie umozliwia wprowadzanie
zmian w trybie zmianowym i poprawkowym. W trybie zmianowym do zmiany zostaje przypisany

wybrany dokument.

. T A O oI P Y T LR b
Przepinanie cscby (operat)
Przepinanie oscby (wniosek)

Przepinanie osoby (tryb poprawek)

Kartoteka uzytkow i klas

Kartoteka umozliwia selekcje, modyfikacje oraz eksport wybranych klas oraz uzytkéw.
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" Kartoteka uzytkéw i klas = B |[=E3]
“"' "% - E|%fi$|iif+@“‘§ zm| [KE] [0

rSymbuI | Identyfikator | Arkusz | Chbreb rPuw [ha] | Operat | 513r1 |
RIIIb 180508 _2.0007.KL, 370358 Zaleie 5.1870
___-
Tlosé: 1/2 Suma pow: 0.3424 / 55294 [ha] | 4

Chcac wyswietli¢ konkretne klasy czy uzytki w kartotece mamy mozliwos¢ ich selekcji poprzez:

- okreslenie parametréw obiektéw (jakie muszg spetnia¢, aby zostaty wyswietlone),
- wskazanie zakresu (ptotu) lub wskazanie obiektéw reczne ,
- zapytanie SQL .

Okna kartotek klas i uzytkéw umozliwiajg réwniez eksport/import wybranych elementéw do/z pliku
TXT.
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RAPORTY

Tworzenie pieczatek

TurboEWID umozliwia tworzenie cyfrowych pieczatek w formacie ,,.kcd”
W celu utworzenia cyfrowej pieczatki nalezy:
1. Utworzy¢ czysty plik ,..ked”.

2. Ustawic skale 1:1000 na dolnym pasku stanu klikajgc na obecnie ustawiong skale.

o |4 Pt 5o 3 4 %,
w j,.rl::u_‘ur:Wskai punkt

3. Wstawic interesujacy nas tekst za pomoca paska narzedzi ,Uczytelnienie”, klikajgc ikone TT a
nastepnie wybierajac , Tekst dodatkowy duzy” lub , Tekst dodatkowy maty” w zaleznosci od

potrzeb.

4. Chcac umiesci¢ wewnatrz pieczatki automatycznie generowane teksty np. z nazwg osoby
wykonujacej wyrys czy skalg konieczne jest zastosowanie , TAGOwW". Ponizej zaprezentowano petny
wykaz tych funkcji:

- @SKALA - mianownik skali

- @obrebnr - ostatnie 4 cyfry numeru GUS obrebu

- @obreb - nazwa obrebu

- @gmina, @jednewid - nazwa gminy, jednostki ewidencyjnej

- @powiat - nazwa powiatu

- @wojew - nazwa wojewddztwa

- @dzialka - numer dziatki (gdy robimy wyrys z kartoteki dziatek)

- @dzialkaobrebnr - ztozenie @obrebnr + spacja + @dzialka

- @numerkw - numer KW dla dziatki

- @arkusz - numer arkusza

- @wykonal - zalogowany do systemu operator, ktéry wykonuje wyrys

- @wykonal_stanowisko - stanowisko stuzbowe osoby wykonujacej wyrys

- @miasto - nazwa miasta/miejscowosci z siedzibg urzedu

- @data_wykonal - data wykonania wyrysu

- @sekcje - sekcje w uktadzie mapy

- @X%, @y, @xy - wspdtrzedne klikniecia na mapie podczas wstawiania pieczatki
- @godlosekcji w_xy - sekcja we wspdtrzednych klikniecia na mapie podczas wstawiania pieczatki

5. W celu wstawienia ramki wybieramy z ,Katalogu obiektow" zaktadke EGiB/K1/G7 nastepnie

zaktadke EGIB i klikamy na ,,000 Inne (niezidentyfikowane)”. Nastepnie klikamy na ikonke & na
pasku narzedziowym ,Lamana”. Wybieramy trzy punkty wokot tekstu pieczatki i ramka gotowa.

6. Efekt koncowy zaprezentowano na rysunku ponizej. Warto zaznaczyc, ze tekst z rysunku -
~Dokument podpisany...” to ,Tekst dodatkowy duzy”, podpis na dole pieczatki to , Tekst
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dodatkowy maty” natomiast ,@wykonal” to TAG umozliwiajgcy wstawienie nazwy zalogowanego do
systemu operatora.

Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym’

Z upowaznienia Starosty

ewykonal
ewykonal _stanowisko
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MODERNIZACJA DANYCH EGiB Z PLIKU KCD

W celu zatadowania danych z pliku ,,.kcd” nalezy otworzy¢ plik wybierajgc z menu ,Dane” opcje
,Otwdrz plik”. Plik zostanie wczytany jako rysunek.

"2 TurboEWID v 8.4 (Build 3212) [adm@10.10.1.160/orc3 Alt. 84:160] cl\users\admin\desktop\barwikked | KERG G.6641-2264/2013 — X
Dane EOD PZGIK EGIB EMUA BDOT500 GESUT BDSOG Mapa Kontrola EM-GM EDFK EZP EGR  Narzedzia Oracle RSC Okna Pomoc
DE-OBRESHEES o o BB | «feeeee oo —e Ak =D o @ees
EatHEUAEKS-® @ OGN MEHCHN0 G@EaE o8 R EFEHBERE 2@
k| "E Widok grafiki =8 Een =
@D
[
|
b
e
)
F
2

& ¥

ANQEr R |[ycsina v

X¥:6029590.59,6515300.29 Sw 1:500 BD |WyhdrWskaz obiekt

Nastepnie wybierajac z menu Kontrola wybieramy ,Sprawdz i taduj EGiB z KCD".

Po uruchomieniu tej funkcji pojawi sie okienko:
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Pojedynczy KCD l

Obr. [Kolej [246601_1,0025]

Kolei [246601 1.0025]
Kopernik [246601_1.0026]
Koztowka [246601_1.0027]

Ku Dotom [246601_1.0028]
Kuznica [246601_1.0029]

Ligota Zabrska [246601_1.0030]
tabedy [246601 1.0031]

| Iv Dziatki [+ Kontury [ Punkty dz. i kont,
v Budynki
[ Adresy dziakek

f Sprawdzenie

W baduj

Nastepnie wybieramy dla jakiego obrebu wczytujemy dane. Z posréd pdél wyboru mamy mozliwos¢
wyboru jakie elementy z pliku ,.kcd” maja zosta¢ zaczytane:

. dziafki,

- kontury,

- punkt dziatki i konturu,

- budynki,

- adresy dziatek(opcjonalnie).

Wybierajac przycisk « Sprawdzenie mamy mozliwos$¢ sprawdzenia pliku pod wzgledem poprawnosci
danych w nim zawartych. Nie ma mozliwosci zatwierdzenia danych.

Wybierajac przycisk V' tady mamy mozliwos¢ zaréwno sprawdzenia danych pod wzgledem
poprawnosci danych w nim zawartych jak réwniez ich zatwierdzenia.

Po kliknieciu przycisku  sorandzenie [y o Eady mamy mozliwos¢ wyboru operatu do jakiego
przypisane zostang dane:
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Wybierz operat X
Operat: j S
3259 OPER Kozlowka P

Wyszukil 3258 OPER Przyszowka
Tyo 3257 OPER Politechnika
= 3256 OPER. Zatorze
3255 OPER Zatorze i |
3254 OPER Zatorze
3252 OPER Kopernik )
3251 OPER. Zerniki - arch. = Anuluj |

Po wybraniu operatu mamy mozliwos¢ rozpoczecia wczytywania danych.

“E£ TurboEWID v 84 (Build 3212) [adm@10.10.1.160/0rc3 Alt. 84:160] c\users\admin\desktop\barwikked | Aktualna zmiana: tadowanie (ewidgen/tadowanie) l = ‘ |ﬂ3—‘
Dane EOD PZGIK EGiB EMUIA BDOTS00 GESUT BDSOG Mapna Konteola ERA-GM ENEK E7D EGR  hlamedzia (Oracle RS (Okna Bomoc
= 22
0= - ®E é u E g v e B a HWE‘ Zaawansowanie = P Y
£ 0 2 %I 3 ﬂ [ - i B8 & Jip=Nir=-Nir=-lv Aktualizacia uzycia punktdw 00:34:08 2303 [216701] 105/s b1 *
id R DEDERL — ! f d| &

“i2 Widok grafiki o |[-E @

Pojedynczy KCD 1

br. [Sosnica [246601_1.0051]

[¥ Dziaki [v kontury [ Punkty dz. ikont.
¥ Budynki
[™ Adresy dziakek

N Q& T W Y B

Wyblezoperst | XYG0389J0651518905  |Ziw |LSOOED tadowenie (ewdgentadowame ]

Po zatadowaniu wszystkich obiektéw pojawi sie okno informujgce nas o pojawiajacych sie btedach,
btedach potencjalnych oraz ostrzezeniach.
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197 Krétki bok -0.091]]
198 Krétki bok -0.092(]
199 Krétki bok -0.095]]
1100 Krétki bok -0.099[]
11071 Bliski purkt -0.000238(]
[1102 Bliski purkt -0.000439[]
(1103 Bliski punkt -0.000511]]
1104 Bliski purkt -0.000831]]
1105 Bliski purkt -0.002952[]
1106 Bliski purkt -0.004552(]
[1107 Bliski purkt -0.005428(]

. %
- Iloéc 107 HH o0

W formie pliku ,..txt” wyswietlony zostanie réwniez Raport analizy operatéw okreslajacy jakie operaty
zostaty uzyte podczas tadowania pliku.

Dane jedynie zaczytane (nie zatwierdzone) mozna swobodnie przegladac¢ za pomoca np. kartotek

jednak nie sg one zapisane w bazie danych. W momencie klikniecia przycisku w bazie

danych zostang zapisane dane z pliku ,.kcd”.

Gdybysmy uznali, ze dane nie majg zostacC zaczytane mozemy wykorzystac przycisk m ,

aby je odrzuci¢ i nie zapisa¢ w bazie danych.
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EWIDENCJA DOKUMENTOW FINANSOWO-KSIEGOWYCH

Rejestr optat dostepny jest w menu gtéwnym w opcji ,EDFK” :

SE EZP EGR Marzedzia Or

Ewidencja Dokumentdw Finan
Kby KP (KW
Moty korvgujgce

Kartobeka interasantdw

Cenniki

W gérnej czesci okna widzimy wszystkie zarejestrowane dokumenty w postaci tabeli podzielonej na
kolumny i wiersze. Ponizej widzimy dane szczegdtowe zaznaczonego na z6tto wiersza. Kolorem
czerwonym oznaczone sg opfaty o przekroczonym terminie ptatnosci. Podziat na kolumny w tabeli jest
utozony pod katem waznosci i czestotliwosci wyszukiwania danych. Kolumny z danymi zawieraja
kolejno:

- numer optaty/kosztorysu

- data wystawienia optaty

- osoba widniejgca na dokumencie finansowym
- informacja o fakturze i jej numerze

- numer sprawy w dzienniku spraw typowych

- data kosztorysu

- data sprzedazy

- data zaptaty

- wartos¢
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B Optata 246812014 - Ostatni rok - Grupa fin-ksieg: Ewidencja

Optata/Kosztorys |Data wyst, optaty Csoba FakkuraFachunek, Sprawa Data kosztorysy |Data sprzedazy | Data zaptaty | Warkosd -
2458/2014 " EPH POLSKA" SZYMOT 2014-07-09 5400.48
o 2459/2014 " EPH POLSKA" SZYMON 2014-07-09
2460/2014 2014-07-11 INTERUREBAM 111/2014 ZUDP 2014-07-09
n 2461/2014 2014-07-08 GRUPA PROJEKTOMA | 126/2014 ZUDP 2014-07-09
| 2462/2014 GRUPA PROJEKTOMA | 2014-07-10
L 2463/2014 GRUPA PROJEKTOMA | 2014-07-10
n 2464/2014 2014-07-11 GEQTECH GE.6640,5682, 2014 PG 2014-03-21
o 2465/2014 " EPH POLSKA" SZYMOT 2014-07-10
o 2466/2014 2014-07-11 " EPH POLSKA" SZYMOT 2014-07-10 2014-07-11 20,00
o 246712014 CEMNTROFARE. 2014-07-11 177.20
L 2468/2014 SZ20TA tUKASZ 2014-07-11
o 2469/2014 2014-07-11 SZ20TA tUKASZ 2014-07-11 250.00
o 2470/2014 2014-07-11 CLALOMWICZ WOICIEC 2014-07-11 53.00
2471/2014 2014-07-11 ARCHIBUD 2014-07-11 w
Magtdwek (F4) l&ozliczenie (FS) ] RachunekFaktura ]
Prfx Mr kol Rok Etap [7 Bez fakt/rach
Wroplatyr| <] 2468 | | 2014 - | Datycay: Data kosat, ¢ [2014-07-11
Sprawat | i) Data realizacii: [2014-07-25
Pratnik: | S20TA LUKASZ Uwagi: Daka wyst, optaty:| - -
NIF; 677-212-44-49 Tnne keslty
Plsrma: | Jubs Fakbury:
anllczﬂ:| j
Utw, s Adm (2014-07-11 12:23:49) Mod.: Adm (2014-07-11 12:23:49) Wivst,
#r = k- 44 P- G T @S- ke N [T [A] @ | 62 Ewidenci ]| e o | 1358813591

W zakfadce ,Nagtéwek” uszeregowane sg informacje o numerze optaty, numerze sprawy, ptatniku,
piSmie, osobie dokonujacej rozliczenia, dacie kosztorysu, dacie realizacji, dacie wystawienia opfaty
oraz innych kwitach lub fakturach.

E Optata 247142014 - Ostatni rok - Grupa fin-ksieg: Ewidencja

Optata/kosztorys |Data wysk, oplatvl Dsoba | FakturafRachunek Sprawa Data kosztorysu |Data sprzedazy | Data zaptaty | Wartose | ~
2461/2014 |2014-07-08 GRUPA PROJEETOWA MARWI 126/2014 ZUDP 2014-07-09
24622014 GRUPA PROJEETOWA MARWI 2014-07-10
2463(2014 GRUPS PROJEETOWS MARWI 2014-07-10
L 2464/2014 2014-07-11 GEQTECH GE.6640,562,2014 PG 2014-03-21
- 2465/2014 " EPH POLSKA" SZYMON PITAS 2014-07-10
u 2466/2014 2014-07-11 " EPH POLSKA" SZ¥YMON PITAS 2014-07-10 2014-07-11 20,00
L 24672014 CENTROFARE, 2014-07-11 17720
o 2468/2014 SZOTA LUKASE 2014-07-11
L 2469/2014 2014-07-11 SZ0TA LUKASZ 2014-07-11 250,00
L 2470/2014 2014-07-11 CIALOWICE WOIZIECH 2014-07-11 53.00
L 247172014 ARCHIBUD 2014-07-11 503.60
w
Magtowek (F4)  Rogliczenie (FS) | Rachunek/Faktura ]
Dodat:adm 2014-07-11 12:53:29
Pozycja|Tres'c' optaty |Jednostka |Cena podst, |I|o§c’(Ljr)|K |CL |SLI |PD |AJ |T |Wartos'c' -
M Zbiér danych bazy danych EGIB - geometrycznych dotyczacych budynkdy budynek, 10,00 101 1 1 1 06 1 483,60
L 11,12 Wypls 2 kartatekl budynkéw w postaci dokumentu drukowanego pozyecia 20,00 1 1 1 1 1 1 20,00
v
Utw. ! Adm (2014-07-11 12:53:58) Mod. ! Adm (2014-07-11 12:53:58) sk
#- = Ewc- A Q-G & - [kp] [ne [T] [Ar] @& | 25 [Ewidencia = | 13700:13700

W zaktadce ,Rozliczenia” widnieje lista pozycji optaty, informacja o jednostce, cenie podstawowej,
cenie jednostkowej, ilosci, przydzielonym wspétczynniku, cenie netto, stawce VAT, kwocie VAT,
wartosci.
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|
W przypadku edycji (ikona * ) faktury w ktérej nie mamy wybranej pozycji optaty istnieje mozliwos¢
wybrania sposobu naliczenia optat wg starych i nowych zasad:

Maghéwek (F4) Rozliczenis (FS) ] Rachunek/Faktura |
# = w [ " oefinujpozycie~ [ Oblicz |Cannlk: (+ Stary ( Mowy |
Trase Faktury |Jednostka |Cena padst, |Cena jedr|1|oé-f |Wsp6|. |Nettc| |'u'.ﬁ.T |F'-:|datek |Wartoé£ |
Ld
o oK | X anului
B Optata 2471/2014 - Ostatni rok - Grupa fin-ksieg: Ewidencja
Optataikosztors |Data sk, oplatvl Osoba | Faktura/Rachunek Sprawa Daka kosztorysu |Data sprzedaz’v| Data zaphaty | Wartose | -~
2461/2014 |2014-07-05 GRUPA PROJEETOWA MARWT 126/2014 ZUDP 2014-07-09
2462/2014 GRUPA PROJEKTOWA MARWI 2014-07-10
2463/2014 GRUPA PROJEKTOWA MARWI 2014-07-10
L 2464/2014 2014-07-11 GEQTECH GE,6640,562,2014 PG 2014-03-21
L 2465/2014 "EPH POLSKA" SZYMON PITAS 2014-07-10
o 2466/2014 2014-07-11 " EPH POLSKA" SZYMON PITAS 2014-07-10 2014-07-11 20,00
n 2467/2014 CENTROFARE, 2014-07-11 177.20
n 2468/2014 SZOTH LUKASZ 2014-07-11
N 2469/2014 |2014-07-11 SZ0TA LUKASZ 2014-07-11 250,00
n 2470/2014 2014-07-11 CIALOWICZ WOICIECH 2014-07-11 53.00
Ld 2471/2014 ARCHIBUD 2014-07-11 503.60
W

Magtéwek (F4) | Rozliczenie (F5)  Rachunek/Fakiura ]

Sposob zaptaty: | J Termin zaptaty: 2014-07-14 -
Uk, s Adrn (2014-07-11 12:53:58) Mod.: Adm (2014-07-11 12:53:58) Wiysk,
- = Ew- MGG X & ~ [kF] b [T] o] @ | 63 [Ewidencia || ¢ | 1370013700

Zaktadka ,Rachunek/faktura” informuje o sposobie zaptaty, terminie, nr rachunku, dacie wystawienia

) ] ) [~ Zaptacona: | .
faktury oraz dacie sprzedazy. Po zaznaczeniu pola: uzytkownicy Portalu Geodety oraz

Portalu Rzeczoznawcy beda mieli dostep do zamdéwionych materiatéw oraz rejestru cen i wartosci
nieruchomosci. Dodatkowo zablokowana zostanie mozliwos¢ dodawania nowego asortymentu w
zaktadce ,Rozliczenia”.

Naliczenie optaty wg nowego cennika
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Cptatafkosztorys nowy cennik,

Naghéy Optatafkosztorys stary cennik
Etap do OptatyfKosztarysu l

Mr kos  Fakkura

Spra Fakrura do teqo kosztorysu ll
Fakrura korygujacaca do kej Faktury
Ptat
Rachunek 3
Lk, i M

Rachunek do tego kasztarysu

g Rachunek koryguigey dao kego rachunku E

W celu stworzenia nowej optaty klikamy na ikone czerwonego plusa a nastepnie ,Optata/Kosztorys
nowy cennik”. W otwartym oknie mamy wczesniej wymienione zaktadki ,Nagtéwek”, ,Rozliczenie”,
~Rachunek/Faktura”. Pola obowigzkowe do uzupetnienia majg kolor btekitny.

l

Nowa OplatafKosziorys nowy cennik

Maghavek (F4) ] Rozliczenie (F5) | RachunekjFaktura |
Prfs Nr kal [& Rk Etap [ Bez fakkfrach

Nt ophaty: | atonumer | - Dakycay: Data koszt, i [2014-07-14 :.El
Sprawa:| e - Data realizacji:[2014-07-25 151
PHatnik: | Yie okregony ﬁ Iwadgi: Daka weyst, ophaty:| - - 1si

Pisrno: |

Rozliczy: | j

o oK | X anulu

!

Nowa OptatafKosztorys nowy cennik
Naghowek (F4) | Roaliczenie (F5) RachunekiFakiura ]

Sposdb zap%atw| ﬂ Termin zaptaty: - :.El [~ Zaptacona:

o O ‘ X Anului
Nowa Optata/Kosztonys nowy cennik [X‘
Magtéwek (F4) Rozliczenie (F5) ]Ra:hunelq'Faktura]
+ =-w B9 pefiniuf pozycie *  [{] Chlicz
Pnzv:ja|Tre§E optaty Jednostka |Cena padst, |IIn§E(Ljr}||K |CL |SLI |F'D |AJ |T |Wartn§£ |

[

o O ‘ X Anului
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Podczas definiowania nowej pozycji w zaktadce ,Rozliczenia” (ikona - #)

mamy dostep do nowego cennika zgodnego z aktualnie obowigzujgca ustawg PGiK:

Tabela: |5 - BDSOG |
Baza darWszystkis .
1 - BOOT10k
Pozyc) 2 - Standardowe opracowania |Jadnostka |Cana podst, |0d |Dn |LR |PD |AJ |T |A
pls.a |3 Beea danych zobrazowar punkt 15 1 10 108 1
MEN i purkt 15 11 100 0.8 08 1
|51 g- E-E%ESTUT purikt 15| 10t 05 08 1
151 | 5-ooTsao purikt 15 1 o 1 11
5.1 |9-EGE punkk 15 11 o o8 11
5.1 |l0-Raporty EGB purkE 15 101 05 1 1
— 11 - \Whypisy | wyrvsy
52 |1z -RCiwWn yinei | purkk 7 1 m 1 1 1
5.2 13 - EEIEE zasfnladnil:za | Byine) purkt 7 11 100 07 1 1
m - Kartograficzne opracowania
152 |15 - Udosteprianie ASG-EUPOS gyine] punkt 7] ol 03] 1] 1] g
16 - Miewyrienione w tabelach ar 1 - 15
Zhidr dan|17 - Ushugi ASG-EUPOS b

Togd jednostelk: 1 4 Dadaj X Zamknij

Przy ustalaniu wysokosci optat stosuje sie wspétczynniki korygujace K, CL, SU, PD, AJ, T stosownie do
zatacznika do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 PGIK.

Naliczenie optaty wg starego cennika

W celu stworzenia optfaty wg starego cennika klikamy na ikone czerwonego plusa w rejestrze optat,
faktur i rachunkéw a nastepnie , Optata/Kosztorys stary cennik”.

l—| Optatafkosztorys nowy cennik
Naghéy Ciptata/Kosztorys stary cennik
Etap do COptaty/Kosztorysu

Mrkos  Fakkura
Faktura do kego koszhorwsu

Spra
Faktura korvguijgcaca do tej Fakiury
Ptat
Rachunek,
Lk, t M

Fachunek do kega kosztorysu
dh - Rachunek karyauigoy do tego rachunku 1

Pojawi sie okno:
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Mowa OptatafKosztorys stany cennik E|

Maghdwek (F4) ]Epzlin:zania (F5) | Rachunek/Fakiura |
Prfx  Mr kel [¥ Rk Etap [ Bez Fakk/rach

Nr optaty: | avtonumer | - Dokycay! Data koszt.: [2014-07-14 ;Ei
Sprawa:| aE - Data realizacii: [2014-07-28 151
Ptatnik: | Mig okreslany ﬂ Iwwangi: Data weyst, optaky:| - - 151

F‘ismu:u:|
anlh:zﬁ:| ﬂ
o CK | X Anulu |
Nowa OptatafKosztorys stary cennik EI
Nagléwek (F4) | Rozliczenie (F5) Rachunek/Faktura ]
Sposéh zaptaty: v | Termin zaptaty: I_;| [~ Zaptacona:

o Ok | X Anuluj
Mowa O ptata/Kosztorys stary cennik g|
Magtéwek (F4) Rozliczenie (FS) ]Ra:hunskiFaktura]
+ = wd B9 Dafiniuf pozycje = [{ Chlicz
Trest Fakkury Jednostka |Csna pndst.lena 1edr|IIn§E |Wsp6+. |Nsttn |'-.|'AT |Pndats|< |Wartn§£ |
4
W O ‘ X Anuiuj ‘

Podczas definiowania nowej pozycji w zaktadce ,Rozliczenia” (ikona - # ) mamy wglad do
dotychczasowych cennikéw:
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Wybor pozycji faktury m
Cennik: |2 - optaty - zotoszenia j Wi - | Sortuj |:n:u:||"-.|ie sorbuyj j

['Wszvstlie A

Nazw |Cuna P, |Cana i, |'u'at |F'KWILI |Jadn. | ~
b|dane in ;nk:pn?para:ja wewngtrzna 0 3.58 2w dz.bud.lodzbudlok
| |kapia 44 - yzgodnienia 1] 706 2w ark A4 ark a4
|_|mapa 40 - reFakJ:_urw;.f 1] 14,32 2w ark ark.
|_|mapa gn ? E'S.Eit'.”ﬁﬁk. ZUDP v a 8.59 2w ark ark

rapa ew, 1:5000 11z 0 4,29 2w ark ark.
B mapa ewid, 1;2830 7 0 .59 zw ark A4 ark A4
- |m.cyfr.<1:1000 101 0 358 2w ha ha
' |m.cyfr > 1:1000 102 0 1432 2w ha ha
| |m.eyfr. <1:5000 113 0 048 20 ha ark
| |m.ew.nast,ark 2l2 1] 086 2w ark ark, 2

dane o przed. eqgb

Tiost jednostek: 1 d Dodaj X zamknij

Drukowanie dokumentu optaty

Pod ikonka drukarki sg ukryte opcje wydrukdw raportéw ktére mozemy sporzadzic.

& - F7] (3R [T] (Ar] @) | v fevice

Dakument obliczenia Optaky
Kosztorys

Pokwitowwanie
8 s

k103

Zestawienia L4

Aby wydrukowac dokument optaty powinna by¢ uzupetniona data wystawienia optaty. W przeciwnym
przypadku po wybraniu raportu ,,Dokument obliczenia Optaty” nalezy wskaza¢ ta date:

Wprowadz date wystawienia oplaty [¥|

[e] 4] lipiec, 2014 [+ ]»]
Po [ Wt | 5 | G2 [ PE [ 50| N

1 2 3 4 5 £
7 g £ 10 11 12 135
14 15 16 17 15 19 | 20
21 22 023 24 | 2% | 26 | 27
28 29 | 30 | 31

W Ok | X Cancel

raport w formacie odt mozna otworzy¢ za pomocg edytora tekstu np LibreOffice Writer lub OpenOffice
Writer.
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GENEROWANIE MAPY Z BAZY DO RYSUNKU - GENERATOR OBIEKTOW
PRZESTRZENNYCH

Generator stuzy do rysowania mapy z bazy do aktualnie otwartego pliku rysunkowego. Posiada wiele
opcji dzieki ktérym mozna wybrac jakie elementy mapy maja sie znalez¢ w rysunku.

Generator obiektéw przestrzennych

Generator obiektéw przestrzennych uruchamia sie wybierajac z menu ,Mapa” - ,,Generator mapy”.

FUEN Kontrola EM-GN  EDFK EZP EG

Raport graficzny z bazy danych
Generator mapy
Wyrys

Redakcja(Uczytelnianie)
Widok

Tto mapowe - Internetowe Serwisy Mapowe
Kartoteka chiektdw uzytkownika

Pikiety
Orto/Bieg

Generator mozna réwniez otworzy¢ z pasku narzedziowego ,Okna gtdéwne EGBIL i mapy”

Okna gtowne EGBIL i mapy

s # D550 DR BRN0 6666 o)

Po wybraniu generatora pojawi sie okno z opcjami generatora.
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i2 Generator ob. przestrzennych

Skala 500 =l
Jednostki administracyine:

[l

ﬂ Powiat: |m. Gliwice

Jedn. ewid.: |Gliwice 246601_1

Obr. {numer’: ||:||:| 17 Bojkowskie Pola

Arkusz: |wszysﬂde

Tryb: ~

-
Bazy danych:

[V Obiekty BDOT,GESUT K1
[~ Pkt. rob. BDOT,GESUT K1

=

Ll Ll L

rl-- il SIEC CIEPEOWNICZA

ik SIEC GAZOWA
i SIEC KANALIZACY INA
ik SIEC NAFTOWA

[inne [soG [Emuis[pro |OTEKL PRG  [EG

4 L

## SIEC ELEKTROEMNERGETYCZNA

i SIEC TELEKOMUNIKACYINA
----- il SUPT - przewdd telekomunik;
----- @ SUPTO1 - przewdd telekomur
----- @ SUPT_P_01 - przewdd teleke
----- il SUPT_P_02 - preewdd teleke
----- @ SUXX_01 - punkt zmiany ced
----- @ SUXX_02 - punkt zmiany ced
----- @ SUOP01_02 - kanalizacia kat
----- @ SUOPD1_04 - kanalizacia kat
----- @ SUOP03_07 - rura ochronna
----- @ SUOP03_17 - rura ochronna
----- i SUOP04_01 -inna obudowa
----- i SUOP04_02 -inna obudowa

Al C1IDOMT AT leaeanea mondiae

m

3

[ Stan na dzien:

| 2014-08-21 08:20:53
x| el ]

X zamknij |

-

¢ Wykonaj

Ustawiamy tutaj :

- skale do jakiej ma sie wygenerowa¢ mapa

- tryb wydawania , moze to by¢ generacja bez ograniczen (catej mapy), ograniczenie sekcjg lub
ptotem, wydanie mapy do modyfikacji dla okreslonego KERGU, wydanie mapy dla KERGU lub ZUDP,
wybieramy wtedy robote geodezyjng, dalej moze to by¢ generacja dla okreslonego przez KERG lub
ZUDP zakresu i wydanie mapy do modyfikacji dla ZUDP

W zaleznosci od bazy danych na jakiej chcemy pracowaé¢ mamy do wyboru odpowiednie opcje.

W sekcji EGIB mamy mozliwos¢ wyboru takich elementéw do wygenerowania jak:

- mapy cen
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W sekcji PRG mamy mozliwos¢ wyboru takich elementéw do wygenerowania jak:

- granice administracyjne
- punkty PRG

W sekcji BDOT, GESUT, K1 i G7 (OTGK1) mamy mozliwos¢ wyboru takich elementéw do
wygenerowania jak:

- obiekty BDOT, GESUT, K1
- punkty robocze obiektéw BDOT, GESUT, K1

W sekcji K1 i G7 projektowane (PROJ) mamy mozliwos¢ wyboru takich elementéw do
wygenerowania jak:

- obiekty projektowane (ZUDP)
W sekcji EMUIA mamy mozliwo$¢ wyboru takich elementéw do wygenerowania jak:

- nazwy ulic
- osie ulic

W sekcji SOG mamy mozliwos¢ ustawienia jakiej klasy osnowa ma zosta¢ wygenerowana.
W sekcji Inne mamy mozliwos¢ wyboru takich elementéw do wygenerowania jak:

- Mapa rastrowa

- Rejony statystyczne
- Punkty robocze

- Zakresy operatéw

- Zakresy prac

- Zakresy szkicow

- Zakresy uzgodnien
- Zakresy WGR

Istnieje mozliwos¢ wyboru stanu mapy na konkretny dzieh zaznaczajac pole wyboru ,Stan na dzien”

|2014-08-2108:20:58 |

: H= e ,
Przycisk 4 umozliwia kasowanie wybranych warstw z rysunku.

Przycisk @ uruchamia pozostate ustawienia generatora.

Przycisk ===2 umozliwia wstawianie ptotu poprzez wskazanie.

Wykonaj
Po dokonaniu ustawien jesli chcemy wygenerowa¢ mape wciskamy przycisk M . Wydawanie
rysunku przebiega etapami i moze potrwac jakis czas zaleznie od wielkosci wydawanej mapy.
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ZMIANA, MODYFIKACJA MAPY ZASADNICZE)J, MAPY PROJEKTOWE]

W celu wydania do modyfikacji fragmentu mapy zasadniczej lub projektowej, korzystamy z
~Generatora obiektow przestrzennych” (wybieramy tryb DO MODYFIKAC])I KERG/ZUDP - wybieramy
numer zgtoszenia pracy).

~

"i= Generator ob. przestrzennych @
skala {500 |

Jednostki administracyjne:

% Powiat: |m. Gliwice J

Jedn. ewid.: [Giiwice 246501_1 =l

Obr. (numer): {0017 Bojkowskie Pola j
Arkusz: |wszysﬁ§je j

Tryb: |DO MODYFIKACIL (KER! ~ |
GE.6640-1/2014 KERE --- | LE}
[ WWydaj budynki do modyfikadi

Jesli mamy w rysunku zaznaczone ogrodzenie program zapyta czy wykorzystac¢ ten zakres z rysunku,
czy wydac¢ dane do modyfikacji z zakresu, ktéry znajduje sie przy KERG/ZUDP. Na tym obszarze
zostanie utworzona blokada.

Generacja do medyfikad)i I&

W rysunku znajduje sig phot, e
Czy choesz go uiye jako obszaru modyfikac) zamiast obszaru
opracowania z dokumentu 7

\/ L2y photu @ IJzyj zakr. roboty

L

Rysunki ktére sa wydawane sa nazwane numerem pracy - numerem KERG lub ZUDP i sg wydawane w

. , ge.h640-1-2014_057244 ked
formacie ,,.kcd”: .

W celu aktualizacji mapy wybieramy z palety ,Mapa” - ,Wybierz warstwe do rysowania obiektu”

x|

i 7 - Y op % xv | [ G 68 BO

wybieramy rodzaj obiektu ktéry chcemy nanies¢ na mape
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2 Katalog obiektéw mapy [L... [w&3]
EGiB/K1/G7 BDOT/GESUT |

—
= -~
o B I—EN—

(]
o C o e | e e
ot I
= E
E — o —
o
o [T P | BT
BlK =
o :':
5 M| —&+ef— & |eA
=
T k. bk
—_ 1
W ra r.o
i 10 Lo
1
— k. 7
€| i | »

v Uzupemhienie atrybut‘éw*l F‘ Fwijaj

po czym mozemy przystgpi¢ do uzupetnienia atrybutéw obiektu.

Zrodho; Ipomiar Na osnowe j El
Przedstawidel: I j El il ;l
Informacia: I El
Eksploatacia: I::ynny ﬂ El
Data pomiaru: |1 2014-08-21 ~| &
Wiadajacy: | vOIDABLE (MISSING -BRA ~ | El il ;l
Id branzowy: I El
Funkcja: Iruzdzielcq-' ﬂ El
Przebieq: Ipodziemny ﬂ El

Rodzaj przewodu; Ikabel ﬂ El
Typ: Iniskiegu napiecia j El
Liczha przewoddw: Il El

Etykieta obiektu: IEN

[V Opisz ohiekt B3 Rysyj | X Zamknij |

Szczegdtowy opis pdl zawartych w oknie , Atrybuty obiektu” znajduje sie w sekcji Rysowanie obiektéw
BDOT dla obiektéw BDOT oraz Rysowanie obiektéw GESUT dla obiektéw GESUT.
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CZUWACZ

W menu BDOT500 mamy do dyspozycji narzedzie ,,CZUWACZ". Stuzy ono do wskazywania
uzytkownikowi co w pliku wydanym do modyfikacji zostato zmienione. Narzedzie umozliwia
podswietlanie na odrebne kolory obiekty:

- wydane do modyfikacji - ,,Do modyfikacji”,

- nowe(wrysowane przez uzytkownika) - ,Nowe”,

- zmodyfikowane(zmieniona geometria) - ,Zmodyfikowane”,
- 0 zmodyfikowanych atrybutach - ,Zmodyfikowane ATR”,

- skasowane - ,Skasowane”,

- zablokowane -, Obiekty zablokowane”,

- tta - ,Obiekty tta”,

- archiwalne.
Czuwacza pozwala réwniez na wyodrebnienie:

- obszaru modyfikacji,
- inne elementy,

. odniesienie.

Narzedzie pozwala na wytapanie ewentualnych btedéw powstatych w wyniku dziatania uzytkownika a
nawet przywrdcenie usunietych obiektow.

TRYB POPRAWEK (BEZZMIANOWY)

Tryb poprawek (bezzmianowy) umozliwia kasowanie, scalanie, rozdzielanie a takze wczytywanie
nowo utworzonych obiektéw do bazy. Mozliwa jest rowniez zmiana numeru operatu czy warstwy na
ktdrej obiekt sie znajduje.

MZ w bazie x|

- 3 G

= usuwa wskazany obiekt z bazy danych - zastosowanie tej funkcji skutkuje przeniesieniem obiektu
do archiwum. W informacjach o obiekcie zapisana zostanie informacja o dacie usuniecia obiektu oraz
zmieniony zostanie status obiektu na archiwalny.

=% przywraca wskazany obiekt z archiwum do stanu aktualnego - zastosowanie tej funkcji skutkuje
przywréceniem obiektu z archiwum.

" zmienia podstawe powstania obiektu na bazie - zastosowanie tej funkcji skutkuje zmiang operatu
obiektu z dotychczasowego na aktywny w programie.
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" zmienia warstwe obiektu na aktualna -zastosowanie tej funkcji skutkuje zmiang warstwy obiektu z
dotychczasowej na aktywna.

‘# zmienia atrybuty wybranego obiektu w bazie danych - funkcja umozliwia edycje atrybutéw
obiektéw zapisanych w bazie danych. Po wybraniu tej opcji nalezy klikng¢ na obiekt ktérego atrybuty
maja ulec zmianie. Program zapyta do jakiego KERGu przypisa¢ zmiany. Nastepnie pojawi sie okno,
gdzie bedzie mozna wprowadzac atrybuty. Po zakohczeniu wprowadzania atrybutéw nalezy wcisngé
OK a nastepnie zatwierdzi¢ przyciskiem OK pytanie ,Czy zapisa¢ zmiany do bazy?”.

S - podmien geometrie obiektu - funkcja umozliwia modyfikacje danych geometrycznych wybranych
obiektéw. Lista rozwijalna umozliwia dostep do nastepujgcych funkcji:

- przetaduj sama geometrie

- scal obiekty liniowe - zastosowanie tej funkcji umozliwia scalenie dwoch obiektéw zaczytanych z
bazy. Po wybraniu tej opcji z listy rozwijalnej klikamy na obiekt 1 nastepnie obiekt 2.

Pojawi sie okno ktére bedzie wymagato wskazania obiektu z ktérego majg by¢ wczytane atrybuty do
obiektu scalonego. Wybranie numeru obiektu oraz ewentualne reczne dostosowanie atrybutéw nowo
tworzonego obiektu zakonczy proces scalania.

Uzgeodnij atrybuty z wielu cbiektoy

Ustaw atrybuty z obiektu:
o 1

Zrédio danych o potozeniu

- rozdziel obiekty liniowe - funkcja umozliwia rozcinanie obiektu liniowego w wybranym miejscu.
Chcac rozcig€ obiekt nalezy klikng¢ lewym przyciskiem myszy na punkt poczatkowy rozciecia a
nastepnie lewy przyciskiem myszy na punkt koncowy rozciecia.
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W efekcie otrzymane zostang dwa odrebne obiekty. Funkcja jest przydatna np. kiedy trzeba wycigc
fragment ogrodzenia, aby moc wstawi¢ brame.

TL

- nowy obiekt - bez atrybutéw - zastosowanie tej funkcji umozliwia zaczytanie do bazy danych
obiektéw utworzonych przez uzytkownika (obiekt nie znajdowat sie w bazie wczesniej). Aby wczytad
obiekt do bazy nalezy klikng¢ na nim dwukrotnie (po wcze$niejszym wybraniu funkcji nowy obiekt).
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CZESTO WYKONYWANE ZADANIA

Zarzadzanie widokiem za pomoca scroll'a (kétka myszy)

Scroll to kétko przewijania, w ktére wyposazone jest wiekszos¢ wspétczesnych myszy. W oknie widoku
grafiki stuzy ono do powiekszania i zmniejszania widoku. Widok w jest powiekszany i pomniejszany
wzgledem kursora myszy, tzn. centrum widoku w trakcie zmiany powiekszenia jest zawsze punkt
wskazywany myszg.

Podglad informacji o obiekcie

Do podgladu informacji o obiekcie stuzy narzedzie @, umieszczone jest na palecie ,,Wskazywanie”.
Klikamy w narzedzie - wskaznik myszki zmieni posta¢. Wskazujemy obiekt i klikamy lewym

przyciskiem myszki.

Odznaczanie elementu

Jesli jest zaznaczony jaki$ element, a chcemy go odznaczy¢ wciskamy przycisk BB ktoéry jest
umieszczony na palecie: ,Selekcja obiektow".

Edycja atrybutow

Aby edytowac atrybut obiektu nalezy wybra¢ narzedzie ™ z palety ,Mapa”. Wskaznik myszki zmieni
wyglad na celownik, klikamy w obiekt. Program bedzie wiedziat jakie atrybuty mozemy edytowac i

pokaze odpowiednie okienko ktére nam to umozliwi.

Edycja atrybutow pikiet

Atrybuty pikiet mozemy edytowac na dwa sposoby, za pomoca narzedzia 8 z palety mapa i klikajac
na pojedynczych pikietach na rysunku lub mozna edytowac w oknie z pikietami (lkona ety

-wspotrzedne z pliku lub - wspoirzedne z bazy). Aby edytowac w oknie nalezy klikng¢ przycisk =) )
wczesniej nalezy zaznaczy¢ ktoére pikiety bedziemy edytowad. Otworzy sie okno edycji atrybutéw.

Nowy punkt graniczny
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Nowy punkt graniczny mozna stworzy¢ na dwa sposoby, uzywajac narzedzia do wstawiania punktéw

granicznych dziatki ** na palecie ,Ewidencja” lub nadajgc pikiecie odpowiednie atrybuty (patrz:
Edycja atrybutéw pikiet).

Nowy punkt konturu

Jesli chcemy nanie$¢ nowy punkt konturu wigczamy ,Wybierz warstwe do rysowania obiektu”

(przycisk L na palecie ,Mapa”), klikamy w zaktadke EGiB (Ewidencja Gruntéw i Budynkdw),
nastepnie ,Dziatki uzytki i nazwy i wybieramy” , Pkt konturu klasyfikacyjnego”.

Kasowanie obiektow

Obiekty kasujemy klikajgc w przycisk X ktéry jest umieszczony na palecie ,Modyfikacja obiektow”.
Wskaznik myszki zmieni wyglad na obrysowany krzyzyk. Klikamy w obiekt ktéry chcemy usunaé. Gdy
elementéw pod wskaznikiem myszki jest wiele a chcemy skasowac jeden wybrany wéwczas klikamy w
dany element i wciskamy prawy przycisk myszki tyle razy dopdki sie nie podswietli obiekt ktéry
chcemy skasowaé, gdy sie podswietli znaczy ze mozemy go usuna¢ klikajgc lewym przyciskiem
myszKki.

Dodawanie wierzchotka (punktu zatamania linii)

Wierzchotek dodajemy za pomoca narzedzia Eg umieszczonego na palecie ,Modyfikacja obiektow” ,
nastepnie klikamy w linie do ktérej chcemy dodac wierzchotek, ponowne klikniecie stworzy

wierzchotek.

Przesuwanie wierzchotka obiektu

Wierzchotek przesuwamy klikajgc przycisk 2 na palecie ,Modyfikacja obiektéw”, nastepnie w
wierzchotek ktéry chcemy przesungd, jesli chcemy przesungd kilka na raz wéwczas zaznaczamy opcje

2Wiele na raz".

Rysowanie budynku

Do rysowania budynku wykorzystujemy narzedzia na palecie ,Ewidencja”, narzedziem do rysowania
| rysujemy budynek. Narzedziem [ wstawiamy numer ewidencyjny.
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Rysowanie schodéw

Do rysowania schodéw stuzg specjalne narzedzia umieszczone na palecie ,,Ewidencja”. E . rysuje
obrys schoddw =. rysowanie spocznikow, sposdb automatyczny, zaznacza sie obrys schodéw do

Schody X|
Odleghose: |2.U *E;l
ktérych chcemy dodac spoczniki, wpisuje sie odlegtos¢ spocznikéw miedzy sobg,

nastepnie wytycza sie linie, prostopadle do ktérej beda rysowane spoczniki 2. rysowanie
spocznikdw, sposéb reczny Najpierw rysujemy obrys schodéw, najczesciej prostopadle do budynku,
nastepnie rysujemy spoczniki.

Rysowanie elementéw dodatkowych budynku

Wiaczamy katalog obiektéw (przycisk L{E na palecie ,Mapa”), klikamy w zaktadke budynki (BU),
rozwijamy liste elementéw dodatkowych budynku i wybieramy co chcemy narysowac.

Rysowanie przehaczen

Aby narysowa¢ przehaczenie znajdujemy ikone = na palecie ,Ewidencja”, wskaznik myszki zmieni
wyglad na krzyzyk z kéteczkiem, wskazujemy linie na ktérej ma znajdowac sie przehaczenie (np.

sciana budynku) i klikamy lewym przyciskiem myszy.

Nadawanie numeru ewidencyjnego budynkowi

Gdy jest narysowany budynek i chcemy nada¢ mu numer ewidencyjny klikamy w przycisk [
umieszczonym na palecie ,,Ewidencja”. Pojawi sie okienko do nadawania numeru porzgdkowego.

Mumer ewidencyjny budynku [—Zhj

~

{* Zanumeruj automatycznie (auto_nr);

(" Nie ujawniaj w ewidendi (BME)
(" Atrium kilku budynkdw {atrium)

W OK X Zamknij |

—

Rysowanie granicy dziatki
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Przyciskiem ® ™ wybieramy tryb rysowania dziatek , aby rysowac¢ linie wybieramy przycisk z

symbolem odcinka =, pojawi sie paleta z opcjami rysowania tamanej narysowana linia bedzie linig
granicy.

Wrysowanie numeru dziatki

Numer dziatki wrysowujemy narzedziem NR umieszczonym na palecie ,Ewidencja” (gdy jest wigczony
tryb rysowania granic) nastepnie klikamy (wstawiamy go) wewnatrz danej dziatki lub wstawiamy go

na odnosniku gdy numer nie miesci sie wewnatrz dziatki.

Wrysowanie oznaczenia konturu

Na palecie ewidencja strzatka przy przycisku ® ™ wybieramy tryb rysowania konturu. Oznaczenie
konturu wstawiamy za pomoca narzedzia B

Rysowanie linii konturu

Strzatka na przycisku ® 7 na palecie ,Ewidencja” wybieramy tryb rysowania konturu, niektére

o
narzedzia zmienig kolor na zielony. Linie rysujemy uzywajgc narzedzia « , klikamy w niego, pojawi sie
paleta do rysowania linii tamanej.

Rysowanie linii uzytku

Strzatka na przycisku ® 7 na palecie ,Ewidencja” wybieramy tryb rysowania uzytku, niektére przyciski
zmienig kolor na z6tty. Aby narysowac linie klikamy przycisk Euf'a, a nastepnie rysujemy linie.

taczenie elementdéw trwale zwiazanych z budynkiem

Wciskamy przycisk & ; paletki ,Ewidencja”. Klikamy na budynek oraz elementy ktére chcemy
przytaczy¢ do budynku. W momencie gdy wszystkie obiekty zostaty wskazane kursorem klikamy

prawy przycisk myszy aby zatwierdzi¢ faczenie.

Odtaczanie elementow trwale zwiazanych z budynkiem

Wciskamy przycisk & ; paletki ,Ewidencja”. Klikamy lewym przyciskiem myszy na elemencie ktéry
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chcemy odtgczy¢ od budynku i zatwierdzamy prawym przyciskiem myszy. Jesli zabieg sie powiddt
powinnismy ustyszec charakterystyczny dzwiek.

Dodawanie warstw WMS

Niekiedy potrzebne jest dodanie warstwy WMS z serwiséw takich jak Geoporatal aby méc poprawnie
ocenic¢ sytuacje w terenie. Aby to zrobi¢ wchodzimy w menu ,,Mapa” nastepnie ,Tto mapowe -
internetowe serwisy mapowe”. Pojawi sie nam okno.

“iL Internetowe serwery mapowe =R
+EH v - aX®

P | MNazwa | Adres serwera WMS Warstwy

[

lkonka * dodajemy nowy podktad mapowy. W nowym oknie wklejamy link w pole ,Adres serwera
(URL)" i klikamy sprawdz.

"2 Edytuj serwis mapowy = | B |t

Mazwa mapy: |Llsh_|ga przedladania (WMS) ortofotomap dla obszaru Polski

Adres serwera (URL):

Ly townik: |

LR m

Ukfad: 2177 Uktad wspdirzednych 2000 (strefa VI) ﬂ [ Wszystkie

SLD_BODY: &

+ Zatwierd: | 1O sprawdz

Powinna pojawi¢ sie warstwa w tabelce , Warstwy"”, klikamy na nig a nastepnie na przycisk
»ZatwierdZ”. W oknie internetowe serwisy mapowe powinna pojawic¢ sie pozycja, klikamy na nig a

nastepnie na ikonke ®. Po chwili powinna wczytac sie warstwa WMS z podktadem mapowym.

Rejestracja operatéw na podstawie rysunku
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- Otworzenie pliku kcd w programie TurboEwid
- Wybranie z paletki Aktywy KERG pozycji Lista z rys.

£ Wybierz dokument do rys =)

CE_&6640 {2) [32823]

IEH  Uose abiektéw/dok: 2/1

- Uruchomienie opcji Zapis brakujacych operatéow do bazy - zielona beczka z dyskietka

BDSOG Mapa Kontrola EM-GN  EDFK EZP EGR  Marzedzia Or:
@« b =k =hae| 8 @ 5 Sein il B
5 Podglad

& Whyczysd
Zmienaj przy modyfikacji

ob Przypisz do obiektu

EE Pobierz z obiektu

8% Pobierz z bazy

Opcje

- Po uruchomieniu powyzszej opcji program zacznie rejestrowac nieznane operaty potem zapyta o
zatwierdzenie

- Do przeprowadzenia rejestracji operatow na podstawie rysunku nalezy mie¢ uprawnienie
Narzedzia\Mozliwos¢ rejestracji operatéw npdst. rysunku
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EWIDENCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Kartoteka uchwat

Pod zaktadkg ,EZP” w pierwszym wierszu dostepna jest kartoteka uchwat:

EZP EGR Marzedzia Owade RSC
Ewidencja Zagospodarowania Prze:

Kartobeka uchwst
Kartoteka plandw
Kartoteks terentw
kartokeka stref

Rejestr decyzii administracyinych
Rejestr decyzji planistyczriych
Raport z rejestru decyzii planistycznych

Po kliknieciu we wspomniang zaktadke, ukazuje nam sie okno z wszystkimi dostepnymi uchwatami.
Wybierajac interesujacg nas uchwate caty wiersz podswietlony zostanie na kolor niebieski. Dane
dotyczace dokumentéw to odpowiednio:

- organ wydajacy uchwate,

- numer dziennika urzedowego,

- numer uchwaty,

- data uchwalenia,

- sprawa w jakiej uchwata zostata sporzadzona,
- data wejscia w ,.zycie” uchwaty,

- okres, do ktérego uchwata obowigzuje

5]

[+ -EHell+ s -[@EE |

Organ | Dziennik urzedow: | Mumner uchwsat | Data uchwalenia | Y sprawie I Obowigzuje od dnia I Obowizzuje do dnia | :I
Rada Miejska Jasta MF 12 poz. 124 2 2010-11-17 | L¥x¥/604j2010  2010-10-18 zmiany Migjscowego Planu Zagospod... | 2010-12-20
Rada Miejska Jasta Mr 87 poz, 1610z 2010-0..,  L¥R/563/2010 2010-07-05 Migjscowego Planu Zagospodarowan,,, | 2010-10-18
Rada Miejska Jasta M 56 poz. 1466 2 2007-0...  XI1/94/2007 2007-06-18 Migjscowego Planu Zagospodarawan... | 2007-08-20
Rada Migjska Jasta Mr 76 poz, 1334 2 2011-0...  #/69j2011 2011-05-16 migjscowego planu zagospodarowan.,, | 2011-06-27
Rada Miejska Jasta MF 179 poz. 2929 7 2003-...  ®11/94/03 2003-09-08 uchwalenia migjscowego planu zaga... | 2004-01-02

asta Mr 72 poz, 1 -1,,,  LYIIIS37(02 ego Planu Zagospodarowan, ..
Jasta z, 1 -1 SLITN321/05 ejscoweno Planu Fagospodarowan. ..
Rada Migjska Jasta Mr 59 poz, 9 ARIIIf 1812004 uchwalenia Fragmentu Migjscowega ..,

Rada Miejska Jasta Mr 109 poz. 1538 =z 2006-... | LeWIM78/2006  2006-07-31 Miejscowego Planu Zagospodarowan... | 2006-10-02

2002-09-27 2-03

Rada Miejska Jasta Mr 55 poz, 1149z 2010-0,,,  LEIIfS16/2010  2010-03-15 uchwalenia Miejscowego Planu Zago..,  2010-03-02

Rada Miejska Jasta Mr 170 poz. 2949 7 2003-...  2¥/116/03 2003-12-01 Miejscowego Planu Zagospodarowan... | 2004-01-05

Rada Migjska Jasta Mr 58 poz, 1466 2 2007-0,,,  RIII/94] 2007 2007-06-18 migjscowego planu zagospodarowan.,, | 2007-03-20

Rada Miejska Jasta Mr 29 poz. 653 z 2010-04-19 | LRIIfS20f20010  2010-03-15 zmiany miejscowego planu zagospod... | 2010-05-19

Rada Miejska Jasta Mr 33 poz, 340 2 2000-05-31 | RIV/183/93 1999-12-10 Migjscowego Planu Zagospodarowan,,, | 2000-06-15

Rada Miejska Jasta Mr 37 poz. §45 z 2010-05-14 | LRIIfS19/20010  2010-03-15 w sprawie uchwalenia zmiany migjsc... | 2010-06-14

Rada Migjska Jasta Mr 82 poz, 1395z 2011-0,..  ¥/70j2011 2011-05-16 Migjscowy Plan Zagospodarowania P, 2011-07-04

Rada Miejska Jasta Mr 23 poz. 386 z Z2001-04-11 | 2R%[324 /2000 2000-12-22 w sprawie Miejscowego Flanu Zagos... | 2001-04-26 _vJ
lLiczha: 1j47 | &

W lewym gérnym rogu, za pomoca niebieskiego plusa * otwieramy okno selekcji uchwat. Daje nam
to mozliwos¢ dodania do kartoteki kolejnej uchwaty po wczesniejszym wypetnieniu kryteriéw

wyszukiwania. Analogicznie niebieski minus ‘= usuwa zaznaczong uchwate z listy.
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Selekcja uchwat : j EI
woxr PR -

v Obowigzujaca

v Projektowana

[~ Archiwalna
*r uchwaty: I j
Z dnia:  od | - - l_EII do I - - |

—ibtnjewodzki dziennik urzedowe:

*Diziennik nrs I

*Pozycia w dzienniku; I

Dziennik z dnia:

o

Wosprawie: e

Dbowigzuje od dnia;

od I - - =] do I - - 1]
Cbowigzuje do dria;
od I - - 15| do I - - i

*petna nazwa lub Filkr np %Zabudowas

+ Dodaj X zamknii |

Za pomocg czerwonego plusa * mamy mozliwos¢ dodania nowej uchwaty. W oknie ,,Dodanie
uchwaty” trzy pierwsze pola w kolorze btekitnym sg polami obowigzkowymi: organ, numer uchwaty

oraz z dnia. Kolejne pola dotyczgce Wojewddzkiego Dziennika Urzedowego, sprawy w jakiej uchwata

zostata sporzadzona oraz okresu obowigzywania uchwaty sg polami opcjonalnymi.
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x

Jrgan: I j
Mr uchiaty: |
Z dnia: I - - 15]

—Wojewadzki Dziennik Lirzedowy

Dziennik nr: I

Pozycia w dzienniku; |

Ciziennik z dnia: I - - 15
Wosprawie:
Obowigzuje od dnia: I - - 15|
Obowigzuje do dnia: ] - 15|
' CK A anuluj |

W razie dodania ,btednej” uchwaty do kartoteki mozemy po wczesniejszym jej zaznaczeniu

zmodyfikowac niepoprawne dane uzywajac przycisku £ , badzZ tez taka uchwa’fe usunac z bazy
uzywajgc minusa = . Za pomoca przycisku ,dokumentacja powigzana” jesteSmy w stanie dodac
pliki zawierajace tres¢ uchwaty badz pliki graficzne powigzane z dang uchwatg, ktére dostepne beda
do pobrania z poziomu WebEWID-a. Pliki te dodajemy jak w poprzednich przypadkach za pomocga
czerwonego plusa.

Dokumentacja cyfrowa %
PRIE |+ - |87,
Mazwa pliku | R.odzaj | Dpis | Ciata dodania | Ciodany praez |
HILUC SYalue, pl sl inry HILLICSY alue, pl,xmil Z014-04-11 14:21:52  Geomabtyka
Tlosc: 0)1

Kartoteka planow

Wglad do kartoteki planéw zagospodarowania mozliwy jest z poziomu kartoteki uchwat pod

]

przyciskiem = badz w zaktadce ,,EZP"” pod nazwg ,kartoteka plandéw":
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Kartoteka planow zagospodarowania = | Ellﬂ

|+%-Ee|BL]+ 2 - 5|8 | DOEES,

Ogalne informacie |

Mt uchiwaty | r planu | Cipis obszaru

#LITIE21 )05 &1 [...] Z.Plan obejmuje obszar mias... | 51 [...] 3.Tereny o rdznym praeznac. ..

Liczba: 141 | 5

Przy pomocy niebieskiego plusa * otwiera nam sie okno selekcji plandéw, dzieki ktéremu mozemy
dodac interesujacy nas dokument do kartoteki po wczesniejszym wyborze organu, dla ktérego owy
dokument zostat sporzadzony. Zobligowani jesteSmy takze do podania numeru uchwaty, numeru
interesujgcego nas planu oraz wybraniu przynajmniej jednej z trzech opcji dotyczacej statusu planu
sposrdd: ,obowigzujacego”, ,projektowanego” lub ,archiwalnego”.

Selekcja plandw x|

organ: I j
[T Obowigzujacy
[T Projekkowansy
[ archiwalny
*Mr uchiwaty: I ;]
*Mr planu; I j
Opiz obszaru:
e e
Dgalne informacie dokyczace catego planu;
%o o
*petna nazwa lub filtr np #%Zabudowai
& Doda X zZamknii |

Przycisk ,,dodaj z grafiki do listy” T3 powoduje dodanie planu do kartoteki przy wczesniejszym
wskazaniu kursorem punktu na mapie. Funkcja ta jest szczegdlnie przydatna w sytuacji gdy chcemy

dowiedziec sie jaki plan zagospodarowania obowigzuje na wybranym przez nas obszarze. Mozemy

réwniez dokona¢ podgladu planu na mapie za pomoca przycisku ,podglad” :% zaznaczajac wczesniej
w kartotece interesujacy nas plan, dzieki czemu w oknie widoku ukaze sie obszar z zaznaczonymi na

czerwono granicami objetymi wczesniej wybranym planem.
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Kartoteka plandw zagospodarowania

LI 2

§2.00001. Flan sporz:

Funkcja ,wrysuj” L podobnie jak ,podglgd” 22 umozliwia wysSwietlenie w oknie widoku obszaru

planu zagospodarowania z tg réznica, ze obszar ten mozemy zapisac do pliku w poréwnaniu z
~podgladem”, gdzie obszar znika po jego , odkliknieciu”.

2

Kartoteka plandw zagospodarowania

Ee B
w157 104 £ 2, 1. Plan ob obszar miasta ... [ &2,
17 a

.O0O0O0Flan obejmu ar p...

Czerwonym plusem * dodajemy nowy plan do bazy podajac numer uchwaty badzZ organ wydajgcy
uchwate a nastepnie numer planu (pola obowigzkowe). Ponizej znajduja sie pola w celu uzupetnienia

informacji ogdinych a takze dotyczacych obszaru objetego planem.
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Dodanie planu zagospodarowania = |EI|£|

Murmer uchwaty forgan; I j

Mumer planu: I

Opis obszaru objetego planem

Cigalne informacie dotyczace catego planu

" oK X anuluj |

Chcac dokonad¢ edycji dodanego wczesniej planu zagospodarowania, nalezy przejs¢ do opcji

znajdujacej sie pod przyciskiem ,zmien” £ , ktéra umozliwia zmiane numeru uchwaty, numeru planu,
ogdinych informacji czy tez opisu obszaru objetego planem. W celu usuniecia dokumentu z bazy

klikamy przycisk ,usun” = . Klikajac w opcje ,wczytaj rysunek planu” T otworzy sie okno edycji
geometrii:

Edycja geometrii planu i = IEllﬁl
—Chiekky planu
Liczba terendw: 1
Liczba stref; 0
v Informacyine Liczba informacyinych: 2
[’.'1 Wezytaj [:7; Llsun | @ Iskawienia
[7 Pornoc XK zamknii

Przed rozpoczeciem tadowania rysunku nalezy upewnic sie, ze wszystkie wystepujgce w rysunku
funkcje terendw i rodzaje stref zostaty zdefiniowane lub wczytane z rysunku w biezacym planie.
Nastepnie nalezy wybrac obiekty planu, ktére chcemy zatadowac z rysunku i klikng¢ przycisk , Wczytaj”

L5 Wezytaj . Jezeli plan posiada juz geometrie, pojawi sie komunikat z pytaniem czy chcemy
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wprowadzi¢ zmiany w bazie.

Planinfo &

) ] Flan posiada juz ohiekby: kerery (17, strefy (03, obigkty informacyine (2.
-._:‘,J Czy chesz zmodyfikowad geometrie istnigjgovch obiekkow
(ohiekty kkdrych brak w rysunky, 2oskang skasowane, natomiast obiekby kbarych brak w bazie, zostang dodane)?

Tak Mie

Po potwierdzeniu, geometria rekordéw znajdujacych sie w bazie zostanie zaktualizowana. Aktualizacja
wykonywana jest na podstawie symboli terendw i stref z rysunku, jezeli dany symbol ulegt zmianie,
konieczna jest wczesniejsza zmiana symbolu terenu lub strefy w odpowiedniej kartotece. W
przeciwnym wypadku tereny i strefy, ktérych symbole nie zostaty odnalezione w rysunku, zostang
bezpowrotnie skasowane. Tereny i strefy, ktérych nie byto dotad w bazie, zostang dodane do bazy.

Jezeli rysunek posiada btedy topologiczne, pojawi sie okno z listg btedédw. O postepie procesu
tadowania informuje pasek stanu na dole okna. Nalezy poczeka¢, az do pojawienia sie komunikatu o
zakohczeniu fadowania.

Uzycie przycisku ,Usun” £ Usur usunie wybrane obiekty planu z bazy.

Po kliknieciu na przycisk ,Ustawienia” &k Ustawienia  otworzy sie okno Ustawien tfadowarki, w ktérym
mozliwe jest zdefiniowanie zasad odczytywania symboli i numeréw obiektéw z rysunku. W zakfadce

tereny mamy mozliwos¢ ustawienia automatycznego rozrézniania oznaczen funkcji terendw i ich
numerdw przy wczytywaniu terenéw z planu zagospodarowania do bazy danych.

Ustawienia wczytywania terendw i stref do bazy =10] x|

Przw wizybywaniu terendw do bazy, oznaczenia funkcii | numery terendw rozrdzniaj;

a) % aukornatyczhie QA

B} ™ zgodnie ze schematem:

|numer kerenu, separator, ozn. Funkcii vi separator |spacia vi

Ch ™ zgodnie ze schematern (wyrazenia regularne):

aznaczenia Funkeji I

numery: kerenow I

db ™ recznie

|Terenx I5tr3|:‘:-’ I

[T Wydwietl okno z podzistem na oznaczenia funkeii | nurerdw terend \./ ok

Mozliwe sg nastepujgce sposoby rozrdzniania:

a) automatyczne - nalezy wybra¢ w przypadku standardowych symboli. Standardowe schematy
symboli terenéw obstugiwane przez program to wyrazenia sktadajgce sie w pierwszej kolejnosci z
numeru terenu (zawierajgcego cyfry), a nastepnie z oznaczenia funkcji terenu rozpoczynajgcego sie
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od litery, lub samego oznaczenia funkcji terenu rozpoczynajacego sie od litery. Przyktady: R, 1MN,
2.ZT1, 10-MNR;

b) zgodnie ze schematem - nalezy wybrac¢ dla symboli zawierajacych separator, ktére nie pasujg do
standardowych schematéw. Przyktady: 1a.MN, MN-2B;

) zgodnie ze schematem (wyrazenia regularne) - nalezy wybra¢ dla symboli nietypowych. Nalezy
wpisa¢ wyrazenie regularne definiujgce oznaczenie funkcji terenu lub numer terenu. Zasady
definiowania wyrazen regularnych mozna znalez¢ na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyra
zenie_regularne. Przyktady: MN1al, MN.R.10, MN/RS;

d) recznie - nalezy wybra¢ w przypadku niewielkiej ilosci nietypowych symboli;

Poprawnos¢ rozréznienia oznaczen rodzajow i numerdw stref powinno sie kontrolowac, w
pojawiajacym sie oknie w trakcie fadowania terendéw do bazy. W tym celu nalezy pozostawic
zaznaczong opcje - ,Wyswietl okno z podziatem na oznaczenia funkcji i numeréw terenéw,,.

v dvswietl okno z podziatern na oznaczenia Funkeii | numerdw terendi

Po kliknieciu w zaktadke strefy dostajemy mozliwos¢ automatycznego rozrézniania oznaczen
rodzajow i numerdw stref przy wczytywaniu stref planu zagospodarowania do bazy danych.

Ustawienia wezytywania terendw i stref do bazy -0 x|
Przy wzybviwaniu stref do bazy, oznaczenia rodzajow stref | numery stref rozrozniaj:

<
a) " automatycznie .&:

b}~ zgodnie ze schematem:

Inumer skrefy, separataor, ozn, rodzaju ;i separatar |spacja ;i

¢} zgodnie ze schematem (wyrazenia regularne):

nzZnaczenia rodzajom I

nurmery skref I

dif™ pecznie
e~ caty symbol jest oznaczeniemn rodzaju strefy

P pie wezybuj 2adrvch oznaczen dla stref

Tereny I StrE:F; I

[ Mwswietl okno z podziatern na oznaczenia Funkcii | numerdw kerendw u/ ok

Mozliwe sg nastepujace sposoby rozrézniania:

a) automatyczne - nalezy wybra¢ w przypadku standardowych symboli. Standardowe schematy
symboli obstugiwane przez program to wyrazenia sktadajace sie w pierwszej kolejnosci z numeru
strefy (zawierajacego cyfry), a nastepnie z oznaczenia rodzaju strefy rozpoczynajgcego sie od litery,
lub samego oznaczenia rodzaju strefy rozpoczynajgcego sie od litery. Przyktady: R, 1ZZ, 2.WY,
10-MNR;

b) zgodnie ze schematem - nalezy wybrac dla symboli zawierajgcych separator, ktdre nie pasujg do
standardowych schematéw. Przyktady: 1a.Z2Z, ZZ-2B;

¢) zgodnie ze schematem (wyrazenia regularne) - nalezy wybrac dla symboli nietypowych. Nalezy
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wpisa¢ wyrazenie regularne definiujgce oznaczenie rodzaju strefy lub numer strefy. Zasady
definiowania wyrazen regularnych mozna znalez¢ na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyra
zenie_regularne. Przyktady: ZZ1al, ZZ.R.10, ZZ/R8;

d) recznie - nalezy wybra¢ w przypadku niewielkiej ilosci nietypowych symboli;
e) caty symbol jest oznaczeniem rodzaju strefy;

f) nie wczytuj zadnych oznaczen dla stref;

Kartoteka terenow

Dostep do kartoteki terendw mozliwy jest z paska narzedzi w trzecim wierszu zaktadki ,EZP" pod

nazwg ,Kartoteka terenéw”, badz pod przyciskiem dostepnym z poziomu kartoteki planéw
zagospodarowania.

|Ewidencja Zagospodarowania Przes
karkoteka uchwat

kartoteka plandw

kartoteka terenaw

kartoteka stref

Rejestr decyzji administracyjnwvch
Rejestr decyzji planistyczmych
Rapart 2 rejestru decyaii planistycznych

Dzieki kartotece jesteSmy w stanie m.in. dodawa¢, edytowad, usuwad czy wrysowywac tereny o
konkretnym przeznaczeniu w plany zagospodarowania znajdujgce sie w bazie danych. Po otwarciu
okna z dostepnymi terenami mamy bezposredni wglad w nastepujgce dane:

- numer uchwaty, ktérg objety jest plan,

- numer planu zagospodarowania, do ktérego odnosi sie wybrany teren,
- nazwa funkcji terenu np: mieszkalnictwo jednorodzinne,

- symbol funkcji terenu np: 5,3 MJ,

- numer oraz etykieta terenu

Kolorem czerwonym zostaty oznaczone tereny posiadajgce status archiwalny, kolor zielony przypisany
zostat do terendw projektowanych, natomiast tereny aktualne wyswietlane sg w kolorze czarnym.
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Kartoteka terendw =100 x|

[+B-Re[B:g|2 |EE|HE

Fumer uchwat I Mumer planu | Mazwa Funkciji kerenu I Symbol funkcii terenu I Mumer kerenu I Ebwkieta kerenu I :I

Li478/02 17 Mieszkalnictwao wiglorodzinne 9,1 M 9,1 MW

Lf479/02 17 Zigler publiczna - parki, skwery, ziel... 9,2 2P 9,2 ZP

Li479/02 17 Ustugi inne (gtdwnie hotelowe, kormu,., 9,3UL 5, A 9,3UL, 5, A

Li479/02 17 Teren ustug zwigzanych z obstugg o... 9,4 K5, LI 9,4 K5, UL

Li475/02 17 Stacje kransformatorowe 9,5 EE 9,5EE =

Lf479/02 17 Stacje kransformatorowe (EE) (EE}

Li479/0z2 17 Stacje kransformatorowe (EE} (EE)

Lj479/02 17 Stacje kransformatorowe EE EE

Li472/0z2 17 Mieuzytek rezerwowany i praygotow..,  REZ 03 KZ REZ 03 KZ

Li47e/02 17 Ciggi piesze ¥ 4

Li479/02 17 Zigler publiczna - parki, skwery, ziel...  (ZP) (ZF)

Li479/02 17 Zigler towarzvszgca na kerenachmi.,.  (ZT) (ZT)

Li479/02 17 Ziglen towarzyszaca na kerenach mi...  (ZT) (ZT)

Li479/02 17 Zieler towarzyszaca na kerenach mi. ..

Lj4a0/02 19 Tereny komunikacji

3 nunik

Li4g0/02 19 Tereny komunikacj

LIj494f95 14 teren ushug handlowych z salonem s...

LIf495/95 13 Teren stacji gazowe] rozdzielcza-po. ..

LIj496/1993 21 Teren iskniejgcego wysypiska odpad. ..

LIf496/1995 21 Teren wysypiska odpaddw preemyvst. ..

L1f496/1998 2% Teren rekultywacii stareqo wysypisk... | D10c-MU D10c-MU

LIf496/1995 21 Teren o podstawowym przeznaczeni...  D10d-ZIR D10d-ZI/R

L1496/ 1995 21 Teren wod obwartych - poddaje sie ... | Dl0e-Ww D10e-'

LIf496/1995 21 Tereny rolne - ukbrzvmuje sie dotwche,..  D10F-R D10F-R

LIf496/1998 21 Tereny rolne - utrzymuje sie dotvche,,, | DLOF-R D10F-R

LIj49611993 21 Tereny rolne - ukbrzymuje sie dotyche,,.  D10F-R D10F-R

LIj496/1995 21 Teren w granicach zasiequ oddziaby...  D10g-Z1 D10g-Z1

LIf496/1993 21 Teren w granicach zasiegu oddziaby...  D10g-Z1 D10g-Z1

LIf496/1998 21 Teren komunikacii D10h-K D10h-K

LvIfSz21/02 12 Teren trasy ulicy ghdwnej (Klasy @) Kal kGl

LYIfS21102 12 Terenv urzadzer kormunikacii K51 k51 LI
Liczha: 11158 [ 4

Chcac wyswietli¢ interesujacy nas teren, klikamy w ikonke ‘¥, dzieki czemu pojawi sie okno selekcji
terenéw mozliwych do wyswietlenia z bazy, przy wczesniejszym wypetnieniu interesujacych nas
kryteriéw wyboru.
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Selekcja terenow 1

o3 BUSBNUSUISSOIY -

]

[ [¥ Obowigzujacy
e uchwaty: I j
*Nr planu; I j
~Funkcja kerenu
*Swmbol: I j
*Nazwa; I ;I
*r kerenu: I
*Ebwkieta berenu; |
Dziathka
*Emina: I j
*Obreb: I ;I
*hr dziatki: | ! |
*pefna nazwa lub filkr np %%Zabudowasi
& Diodai X Zamknii |

Chcac dokona¢ edycji terenu znajdujgcego sie w bazie danych, klikamy na przycisk £ | w oknie
~edycji terenu” dokonujemy odpowiednich modyfikacji. Mogg by¢ one zwigzane z funkcjg, numerem,
etykieta terenu czy tez adnotacjami dotyczacymi warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu
(zaktadka nr. 1: ,warunki zagospodarowania”), badz informacjami o istniejgcych stawkach optaty
planistycznej (zaktadka nr. 2: ,optata”).
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T i %

~Plan

Funkcia kerenu: IKD - Tereny komunikaci ;!

Murmer uchveaty; IL'-.-'I,|'523,|'I]2
Murmer berenu: ISIZI

Hurmer planu: | Z0
Ebwkieta kerenu: ISEIKD

Warunki zabudowey | zagospodarowania terenu

Warunki zagospodarowania I Ciptaka I

g 2 o O K anului |

Kartoteka stref

Wglad do kartoteki stref mozliwy jest za posrednictwem zaktadki ,,EZP”, badz przycisku E'
dostepnego z poziomu kartoteki planéw i terendw. Kartoteka ta umozliwia nam wglad i edycje stref

jakie zostaty naniesione w wybranym przez nas planie zagospodarowania przestrzennego, dzieki
czemu otrzymujemy informacje o wszelkich ograniczeniach zwigzanych z zagospodarowaniem
konkretnego obszaru objetego planem. Wyr6zni¢ mozemy m.in. strefy zalewowe, archeologiczne,
gbrnicze i inne.

=
[+7% - e||B2] 2 |E@EEFD

Mumer uchwaty | Mumer planu | Mazwa rodzaju skrefy | Symbol rodzaju strefy | ‘iarstig Mumer strefy | Et';-'kjetil

L¥IIfSz002010 1 Strefa archealogiczna

LxIIfSz0/2010 1 Strefa archedlogiczna

LxIIfS20/2010 1 Strefa archealogiczna

LEIIfS16/2010 27 Strefa archeologiczna

LEII/S16/2010 27 Strefa archeologiczna

EVIIIL34/03 36 Strefa archeologiczna

LWIfSZ3/02 20 Strefa archeologiczna

LxIIfS16/2010 27 Strefa ochrony sanikarnej ...

LXIIfS16/2010 27 Strefa ochrony sanikarnej ...

LXIIfS16/2010 27 Strefa ochrony sanikarnej ...

12/12/2012 100 Strefa ochrony sanikarnej ...

LxIIfS16/2010 27 Strefa zalewowa

I |

LxIIfS16/2010 27 Strefa zalewowa

LxIIfS16/2010 7 Strefa zalewowa

I%ITIEAf201N 7 Shrafa zalamwinma by

Fl |T | |
|Liczba: 17172 | =

Chcac wyswietli¢ interesujgca nas strefe, klikamy w ikonke ' *, dzieki czemu pojawi sie okno selekg;ji
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stref mozliwych do wyswietlenia z bazy, przy wczesniejszym wypetnieniu interesujgcych nas kryteriéw
wyboru.

celekcja stref |

~—Plan
[V Obowigzujacy

*hr uchumaty: I

*Mr planu; I

~Rodzaj skrefy

*Symbol: I j
*nlazwa; | j

*Mr strefy: I

*Ebykieta strefy; I
~Dziatka

*Emina: I j
*Obreh: I j

*Np dziathi: | i |

*pefna nazwa lub filtr np %2 abudowasi

+ Dodaj XK zZamknii |

Edycji strefy znajdujgcej sie w bazie danych dokonujemy za pomoca przycisku ,,zmien” £ po
ukazaniu sie okna ,edycji strefy” dokonujemy interesujacych nas modyfikacji np: rodzaju strefy, opisu.
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TR o

lan

Rodzaj strefy:

Murmer uchwaty: |L><11j515;'2u1u N o |
urner skrefy:

Mumer planu: I 27
Etvkieta skrefy: I

Cpis skrefy

Warunki zabudowey | zagospodarowania skrefy

o OF X anuluj |

Generator planéw

Funkcja generatora dostepna jest z poziomu zaktadki ,EZP” pod nazwg , Generator”.

|EZP EGR  Marzedzia Orace RSC ¢

|Ewidencja Zagospodarowania Przes
Kartoteka uchuat

Kartateka plandw

Kartoteka terendim
kartobeka stref

Rejestr decvzji administracyjnwch
Rejestr decyzji planistyczrych
Raport 2 rejestru decyzji planistycznych

Generakor

Legenda

Dzieki niej mamy mozliwos¢ wyswietlenia w oknie widoku interesujgcego nas planu zagospodarowania
po wczesniejszym uzupetnieniu odpowiednich danych tj.: organ, dla ktérego plan zostat sporzadzony,
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status planu (obowigzujacy, projektowany, archiwalny), numer uchwaty/planu oraz obiekty, ktére majg

zostac na planie wyswietlone (granice, tereny, strefy, obiekty informacyjne).

Generator planow l x|
organ: I ;I

{* Chowiazujacy
{ Projekkowany

" Archiwalny na dzieri | - - i
Rlr uchuaty s I j
Mr plan; I LI
~bigkty planu

v Granice plandw
¥ Tereny
v Skrefy

[+ Informacyine

o GEnerj X Zamknii |

e./ GEnErL]

Po uzupetnieniu interesujacych nas danych, klikamy przycisk
wygenerowanie sie planu w oknie widoku.

i czekamy na
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Crgan: iRada Migjska Jasta

i+ Obowigzujacy
" Projekbowany

i Archiwalny na dzieri

[r uchuaty: l

Mr planu: I

obiekty planu
¥ Granice plandw
¥ Tereny
[ strefy

I Informacyine

o Generui | X zamknij I

Klikajgc w opcje ,legenda” dostepnej z poziomu zaktadki ,EZP” mamy mozliwos¢ dodania legendy do
wygenerowanego wczesniej planu.

X

Twtut Wyveokost byvbuty
|LEGEND |5
Margines Liczba kalumn

|2 It

Proskokat legendy—

iizernknéc’ ;2':' Whvsoknge ;5

hvsokose opisy 1.5

¥ Twlko dla obiekkdw planiskyczrych

./' Ry @ LIsur | x Anuluj |

W powyzszym oknie definiujemy widok legendy poprzez podanie m.in. wysokosci, szerokosci, tytutu, a

nastepnie klikamy przycisk ¥ Bysui | \y oknie widoku ustalamy miejsce do wygenerowania legendy
poprzez klikniecie i przeciggniecie obszaru ramki w wybrane miejsce. Catos¢ zatwierdzamy klikajac

lewy przycisk myszki.
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EWIDENCJA MIEJSCOWOSCI, ULIC | ADRESOW

Ewidencji Miejscowosci, Ulic i Adreséw (EMUIA) powinna by¢ prowadzona w programie TurboEwid
przez miasta na prawach powiatu. W przypadku powiatéw ziemskich powinna ona by¢ prowadzona w
powiatowej bazie danych przez poszczegdlne gminy za pomocg aplikacji internetowej WebEwid.

Aby miejscowosci pojawita sie w rejestrze musza by¢ spetnione dwa warunki:
1. miejscowos¢ musi miec przypisang lokalng gmine (w okienku Stowniki).

" Stowniki/Struktura

Stowniki ] Struktura ]

e /le- =]

Nazwa |Gmina SYM w TERYT |Kraj Rodzaj miejscou\'os'ci|'\“.fidoczna|Nazwa w jezyku mniejszosd | Jezyk mniejszos'ci|P0wierzchnia| -
| Kudowa Zdrdj Nig
| |Kujakowice Gdrne Mie
| |Kunice-Ziemnice Tak
Kuny Domanidw - gmina (pow. ofawski, woj. dolnoslaskie Nie
: Kurczdw Mie
| |Kurczdw Gm.Bordw Nie
Kuropas Nie
: Kuropatnik Mie
| |Kurdw Nie
L Kurzatkowice niéw - gmina (pow. ofawski, woj. dolnoglaskie)| v| Nie
Kutno Dothobyczéw - gmina (pow. hrubieszowski, wo, Nie
| _|Kuznia Racdborska Ehupeefa i @D'Di:sdﬁ?&’dh DJS m?;;;c: Polska Nie
| |Kuznica Grabowska - i, Tak
Kwidzyn Domaradz 5 gmina _[pow. brzozowski, woj. poc_ll Polska Nie
e Domaszowice - gmina {pow. namystowski, woj. :
| |Kwielice Dominowo - gmina {pow. Sredzki, woj. wielkope ™ Nie
| |Kwilez Nie
Landek Polska Nie
: Las Vegas Tak
| |Laski Lubuskie Nie
Ladek Zdrgj Nie -
Stowniki
Miejscowasd =] o 4] - |T e B =l g | W oK | X Anuluj |
643:1613
¢ . s 7 ' ; . .
2. miejscowos¢ musi byC przypisana do obrebu (w okienku Struktura).
"2 Slowniki/Struktura EI@
Shownilki  Struktura l
MNazwa |Gmina ID w TERYT Pow. ewd. [ha] |P0w. mat. [ha] |P0w. geod. [ha] |P0pr. odwz. |Popr. uk. ZUDD|Graﬁka |Inhegrav:_ia dziatek|Integracja bud. |Stab.|s -
n Danielowice Domanidw 021502_2.0003 1 Tak Tak Aktualny
| Domanidw Domanidw 021502_2.0004 1 Tak Tak Aktualny
| |Gesice Domanidw 021502_2.0005 1 Tak Tak Aktualny
| Gostkowice Domanidw 021502_2.0006 1 Tak Tak Aktualny -
| |Goszezyna Domanidw 021502_2.0007 1 Tak Tak Aktualny 1
| |Grodziszowice Domanidw 021502_2.0008 1 Tak Tak Aktualny
o Jankdw Domanidw 021502_2.0009 1 Tak Tak Aktualny
| |Kericzyce Domanidw 021502_2.0010 il Tak Tak Aktualny
| |kuchary Domanidw 021502_2.0011 1 Tak Tak Aktualny
L Kurzatkowice Domaniow 021502_2.001 299.0683 1 Tak Tak Aktualny
| |Pefczyce Domanidw 021502_2.0013 1 Tak Tak Aktualny
| |piskorzéw Domanidw 021502_2.0014 r e x| 1 Tak aktualny
Piskorzdwek Domanidw 021502_2.0015 — — Tak Aktualny
— . o e = Migjscowoss |
Polwica Domanidw 021502_2.0016 - - Tak Aktualny
— 2 2 P |Kurzatkowice (Domanidw)
| | Radtowice Domanidw 021502_2.0017 = Tak Aktualny
Raduszkowice Domanidw 021502_2.0018 Tak Aktualny
: Skrzypnik. Domanidw 021502_2.0019 Tak Aktualny
| Swojkdw Domanidw 021502_2.0020 Tak Aktualny
_Teodoréw Domanidw 021502_2.0021 Tak Aktualny -
4 3
Struktura
Obreb g+ -G @E| o OK | XAnuluj|
12:75

W celu uruchomienia modutu EMUIA w TurboEwidzie, nalezy z gtdwnego menu wybrac¢ zaktadke
+EMUIA" i przejs¢ do rejestru miejscowosci, ulic i adresow.
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” 0= - @ aK E@ || Ewidencja Miejsc.Ulic i Adresow |
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3 i { Kartoteka punkkdw adresowych
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@
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o | adr
el
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Jo | b
r

Gtéwne okno rejestru sktada sie z trzech czesci, w ktérych odpowiednio wyswietlane sa: ulice dla
wybranej miejscowosci (1), numery adresowe dla wybranej ulicy (2), oraz punkty adresowe przypisane
do danego numeru adresowego (3).

Rejestr miejscowosci ulic i adresow o ] |

Ulica: 256 Petna nazwa ulicy| | [Miejscowosci:

¥ Ulica | Dakument | meewawpeser [koo|  of | al||jasto[sssoss][isse]  x)

3 =
__JS Maja ul. Jest
| | Albina Pietrusa ul, Jest :.! e o - Mo
8 (2 (3 73 || Hy | TR

Hlplpx Eman+ & - %5 @Y Q68 2
hdres: 8

¥| Mumer I Whiosek, ! MUrmEr sprawey l Zawiadomienis l [awln] i:u:hu:udzenii Wprowadzi I Zrnodyfikowat |
bz matyka {1980-01-01 00:00:00% natyka {1980-01-01 00

L4

| 4 natyka {1980-01-01 00:00:007 natyka (1980-01-01 00__|
| |5 natyka (1930-01-01 00:00:00) natyka (1950-01-01 00

| |6 natyka (1930-01-01 00:00:00) natyka (1950-01-01 00

| |7 natyka (1980-01-01 00:00:00) natyks {1950-01-01 00
RE natyka (1950-01-01 00:00:00) natyka (1950-01-01 00

[ |10 natyka (1980-01-01 00:00:00) natyka (1980-01-01 00

| | natyka (1980-01-01 00:00:00) natyka (1980-01-01 00

41| 2]
EloiEEEE R e e R o 3

Punkt adresowy: 1
Numer] DlkjEud ! Obreb |Wspc’4rz¢dna X] Wispdtrzedna ‘1"1 Skan ! Wprowadzit l ZrnodyFikovat !
!_3 1391 Bud 08 - Centrum 5512215.09 7E34029.01 Akt Geomatyka (2005-03-29 16:35:56) Geomatyka (2011-10-15 05:53:37)

-

[ e S 58| 2R B S e 6] [

Przyciski umieszczone na pierwszej paletce od lewej strony dotyczg osi ulicy:

tl' - ,dodanie/edycja osi ulicy”, umozliwia wrysowanie osi ulicy lub jej edycje jezeli oS juz istnieje,
Printed on 2015/02/23 08:10
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¥ »Wrysowywanie osi ulicy”, umieszcza o$ wybranej ulicy w biezacym rysunku, biezagcym rysunku

D ~podglad osi ulicy”, wyswietla 0$ ulicy ale nie umieszcza jej w biezacym rysunku,

o czys€ linig”, usuwa z bazy 0$ powigzang z ulica.

Kolejne przyciski odpowiadajg za wyswietlanie i edycje atrybutéw ulicy.

@ - ,Szczegoty ulicy”, wyswietla okienko z informacjami dotyczacymi wybranej ulicy tj.: nazwa
ulicy/miejscowosci, identyfikator w TERYT (numer ten sktada sie z 3 cztondw. Pierwszy z nich to id
gminy w TERYT, drugi czton dotyczy id miejscowosci - SYM, ostatni natomiast dotyczy id ulicy -
SYM _UL) , numery dziatek powigzanych z ulicg itp. Informacje te mozna zapisac do pliku html po
nacisnieciu ikonki dyskietki, znajdujacej sie w lewym dolnym rogu okienka,

Szczegoly ulicy x|

Miejscowost | Jasto

Mazwa |Zrivna

Mazwa skrdcona|Znivwna
Przedrostek 1
Przedrostek 2

Nazwa czesd

MNazwa ghiwna | nivwna

Mazwa w mniejszosci
Mazwa w PESEL

Mazwa w TERYT
Identyfikator w TERYT |150501_1.953059,
Kod

Dzialki|141,344

Dokument

Status Istniejacy

Wazny od

Wazny do
Wprowadzit| Geomatyka (2001-01-05 14:00:007)

Zmodyfikowat| Grzeqorz Pondo GEQKART (2014-07-10 20:54:09)

Wykasowat

=] | | | /4

@ - ,powigzane dziatki”, otwiera okienko z dziatkami powigzanymi z wybrang ulica,

Powiaznedziatki x|
|?|Dzia%ka |D|:ur|:|:u |O|:uis |Ile | AI
141 11 - Sobnidw 1T Tak, 1
244 11 - Sobnidw 11 Tak 1 ﬂ
dh

- filtr wyswietlania ulic”, umozliwia wyszukiwanie ulic po zadanych kryteriach,



http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia4.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia5.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia6.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia7.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia11.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia8.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia12.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia9.jpg

Last update: 2014/07/09 17:25

wiki:ebook

Mazwa petna; I? I

MNazwa skrocona: I?I
Mazwa w PESEL: I?I
Mazwa w TERYT: I?I
Mazwa mnigjszosci; I?I

kod: I?I

Posiada os: I

Wazny od: I

ek gdnl

Diata wprawadz, od; I

4 gdnl

Data modyFikacii od; I

- - gdnl

Worowadzi: I

ZmodyFikowat: I

[ Istriejace

é’l it wyhierz |

L Lot Bt Mt L ] e T oe e e

[ Projekkowane

B »archiwum”, wyswietla ulice archiwalne, ktére wyszczegdlnione sg kolorem czerwonym.

Kolejne przyciski, w kolorze czerwonym wprowadzajg trwate zmiany w bazie danych, stuza one do
dodawania, edycji i usuwania ulic z bazy.

4F

- ,dodaj nowa ulice”, otwiera okienko dodawania nowej ulicy, pola zaznaczone na niebiesko sg

polami obligatoryjnymi, w ktérych musimy podac petng i skrécong nazwe ulicy, typ (ulica, plac,

osiedle itp.), status (istniejacy badz projektowany),

Dodawanie nowej ulicy

Typ
Frzedrostek 1
Przedrostek 2

Mazwa czesd

Mazwa ghawna

Petna nazwa ulicy
Skrocona nazwa ulicy
Mazwa mnigjszosc
Mazwa w PESEL

Mazwa w TERYT

ID we TERNYT

Status:
k2D 2 pop, syskemu:

Dokument:

3 |u|. - ulica "I

By

2

; [180501_1.953059 N
| | wagnyodi | - - 15]
| Wagny doy | - - 5|
\ivbisrz dokument

& Dodaj |

Printed on 2015/02/23 08:10


http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia13.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia10.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia15.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia14.jpg

2015/02/23 08:10 109/116 ksiazka_tewid

£ ~edytuj ulice”, umozliwia edytowanie wczesniej dodanej ulicy do bazy, okienko wyglada
analogicznie jak w przypadku dodawania nowej ulicy,

- ,usun ulice”, usuwa (archiwizuje) ulice z bazy,

B
. ~przeniesie do stanu archiwalnego/aktualnego”, archiwizuje badz przywraca wybrane dziatki do

stanu aktualnego,

% - ,podglad”, wyswietla podglad wybranej ulicy w oknie widoku,

1:{ - ,Wrysuj na mapie”, wrysowuje wybrang ulice dajgc mozliwos¢ zapisu rysunku do pliku .kcd,
- ,dokumentacja powigzana”, dodanie dokumentacji powigzanej z wybrang ulica,

= »Zapisz wykaz w formacie XLS”, zapisuje do pliku w formacie XLS, wykaz ulic dla wybranej
miejscowosci,

'@r - ,wstaw opis ulicy”, podpina wybrang ulice pod wskazang na mapie dziatke (wraz z etykieta),

= - »przypisz ulice do dziatki”, podpina wybrang ulice pod wskazang na mapie dziatke (bez
etykiety),

% »0dtgcz ulice od dziatki”, usuwa powigzanie wskazanej dziatki z ulicg,

o usuh opis ulicy”, usuwa wskazang etykiete z bazy danych, a w przypadku gdy jest to jedyne
powigzanie dziatki z ulicg réwniez usuwane jest to powigzanie. Na poczatku wskazujemy opis ktéry
chcemy usung¢ (zostanie on podswietlony na kolor czerwony), ponowne klikniecie opisu spowoduje

jego usuniecie.

Ponizszy zestaw przyciskéw dotyczy drugiej czesci okna rejestru, zwigzanej z numerami adresowymi.

2] ,5zczeqobty adresu”, wyswietla okienko szczegétéw wybranej pozycji z tabeli numeréw
adresowych,

[w] . ,5zczegdbty wniosku o nadanie numeru porzadkowego”, wyswietla okno szczegétéw, jezeli do
danego numeru adresowego zostat dotgczony wniosek. Szczegéty zawierajg m.in.: informacje o osobie

zamawiajgcej, sposobie odbioru materiatéw, numerze kancelaryjnym,

- ,SzczegOty o zawiadomieniu”, analogicznie jak w powyzszym przyktadzie wyswietlane sg
informacje o zawiadomieniu o0 nadanie numeru porzgdkowego tj.: rodzaj zawiadomienia, sygnatura,
organ wydajacy, opis dokumentu itp.

- ,lista 0s6b i obiektdw powigzanych z numerem adresowym”, wyswietla liste podmiotéw i
obiektéw dla konkretnego numeru adresowego,

- filtr wyswietlania”, umozliwia wyszukiwanie adreséw po numerze sprawy, zawiadomieniu,
kodzie pocztowym, statusie budynku itp.
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Filtr adresow

[~ Pochodzenie - EMUIA

[~ Mumer sprawsy

| Wivhierz | ﬂ

[~ Zawiadomienie

| Wivhierz | ﬂ

[ Kod
[ Status budynku

[T Isthiejace
[T Projekkowane
[ W Eakeie budowy

[~ Punkk wstawienia na mapie

&k wvhierz £F Cayst

e »archiwum”, wyswietla adresy archiwalne, wyszczegdlnione kolorem czerwonym,

o »adresy lokali”, wyswietla dostepne adresy powigzanych lokali,

4

- ,dodaj nowy adres”, otwiera okienko dodawania nowego adresu, pola zaznaczone na niebiesko

sg polami obligatoryjnymi, w ktérych musimy poda¢ numer porzadkowy, status (istniejacy,
prognozowany lub w trakcie budowy), mamy réwniez mozliwo$¢ bezposredniego przypisania adresu
do dziatki/budynku, wybrania ulicy itp.

Dodawanie nowego adresu

Migjscowose: IJash:u [953059] [Jasta]

lica: ICicha

Ty pu:urzqdk;:uwy:l Rlr lakalu:

“I_*-ILE

kod pocztowey: I__ [ Pochodzi z EMUIS
Stetussbucyri.: GG |

__ Uwasi_

[~ pravpisz do dziatki _
[T pravpisz do budyrky " Dodaj

x Anuluj

- ,edytuj adres”, umozliwia edytowanie istniejgcego adresu w bazie, jak w przypadku

wczesniejszego okienka, pola ,niebieskie” sg obligatoryjne. Przed przystgpieniem do edycji pojawia

sie alert przedstawiony ponizej:

Printed on 2015/02/23 08:10


http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia33.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia10.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia34.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia15.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia35.jpg
http://geomatyka-krakow.pl/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=wiki:ebook&media=turboewid:emuia16.jpg

2015/02/23 08:10 111/116 ksiazka_tewid

EMUIA.DLL =]

LW aGa

! 3 Modyfikacia adresu spowoduie zmiane adresu dla kazdego podmiotu i przedmiotu kkdry go uzywa,
Zmiana takze bedzie mista wphyw na dane archivwalne,
Czy choesz mimo ko konkynuomwacs?

Tak, Mg

- ,usun adres”, usuwa (archiwizuje) adres z bazy danych. Usuniecie jest mozliwe tylko wtedy gdy
z danym adresem nie jest powigzana zadna osoba lub przedmiot, w przeciwnym razie zostanie

wysSwietlony odpowiedni komunikat

EMUIA.DLL x|

L
1 } Mie mozna usunac adresu, poniewaz jest on uZvwany przez inne obiekky

oraz wyswietli sie tabelka z listg 0séb i przedmiotéw powigzanych z danym numerem porzadkowym

X
¥ Tvp £ OzZnaczenie I Stan adr k=l
B|ELd 442 Akt

0 fiz Antas Bogustaw .
s fiz Antas Matgorzaka

s

4 |
@ = ||_ Pokaz archivurm |II|:|§|:': 3

By
“H - przeniesie do stanu archiwalnego/aktualnego”, archiwizuje badz przywraca wybrane adresy do

stanu aktualnego, gdy adres znajduje sie w stanie aktualnym, program zapyta czy mimo to poddac go
archiwizacji,

% - ,przepinanie numeru porzadkowego”, umozliwia przepiecie pod wskazany numer wszystkich
0s0b i przedmiotéw z numeru przepinanego. Przed wykonaniem operacji pojawi alert taki jak w

przypadku edycji adreséw. Ponizej przedstawiono okienko dotyczace tej operacji.

x

Wartost odchodzaca

|ptuga 7 Jasto [953059] [Jasta] |

Wartost zastepujaca

Stuga 19 Jasto [95:

-..f Wivkonaj x Anuluj |
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Ponizsze przyciski zostaty zaprogramowane w celu podpiecia/odtgczenia do wybranego wczesniej
adresu sprawy typowej, wniosku czy zawiadomienia. Sprawa typowa jest obiektem nadrzednym w
stosunku do wniosku i zawiadomienia. W kolumnie wniosek oraz zawiadomienie pokazuja sie
dokumenty powigzane z dang sprawg typowa.

" - podfacz/zmien wniosek”, umozliwia dodanie/edycje dla wybranego numeru adresowego,
wniosku np: o nadanie numeru adresowego,

Wyhor dokumentu N

Rodzaj dokumentu:
Swanakura:
Wyedany przez:

Data dokumentu:

. 0 nadanie nr adresowes

I_I

1;

Jo |

EE: .

|2

[~ &rchiwalne rodzaje dak.

4

Ak Szukaj

x Anuluj |

“ - ,odfacz wniosek”, usuniecie dodanego wczesniej wniosku,

- ,podiacz/zmien sprawe typowq”, umozliwia dodanie/edycje dla wybranego numeru adresowego,
sprawy typowej, co przedstawia ponizsza tabela:

|+ -E %] |FEERFEEDEE S il

My kancelaryiny | Whioskodawca | zamawmiajacy | Cpis | [iaks wszczecia | Daks zatakwienia | :!
@ GMN-IILGEZ0..240,... URZAD GMINY SKOLYSZYN Zawiadomienie o nadaniu n. .. 2013-12-11 2013-12-30

@ GN-IIL.6624.580.2014 URZAD GMINY SKOLYSZVYM Zawiadomienie o nadaniu n. .. 2014-07-09 2014-07-23

@ GN-IIL.6624.24.2014 URZAD GMINY SKOLYSZVYM Zawiadomienie o nadaniu n. .. 2014-02-10 2014-02-14

@ GN-IILE624.25.2014 URZAD GMINY SKOLYSZVYM Zawiadomienie o nadaniu n. .. 2014-02-10 2014-02-17

@ GN-IILE624.34.2014 LURZAD GMINY SKOLYSZVM Zawiadomienie o nadaniu n. .. 2014-02-26 2014-03-11

@ GMN-IILG624.39,2014 URZAD GMINY SkOLYSZYM Zawiadomienie o nadaniu n... 2014-03-04 2014-03-11

@ GN-IILG620.,230,.,. URZAD GMINY W SKOLYSZYMIE Zawiadomienie o nadaniu n... 2013-11-27 2013-12-19

@ GM-IILGEZ0.,243,.,. URZAD GMINY SKOLYSZYM Zawiadomienie o nadaniu n... 2013-12-13 2014-01-03

@ GM-IILGEZ0.,2354, ... URZAD GMINY SKOLYSZYN Zawiadomienie o nadaniu n. .. 2013-11-27 2013-12-30

@ GN-IIL.G6624.50.2014 URZAD GMINY SEOLYSZYN Zawiadomienie o nadaniu n. .. 2014-03-31 2014-04-01

@ GN-IIL6624.52.2014 URZAD GMINY SKOLYSZVM Zawiadomienie o nadaniu n. .. 2014-03-31 2014-04-01

@ GN-IIL6624.62.2014 LURZAD GMINY SKOLYSZVYM Zawiadomienie o nadaniu n. .. 2014-05-13 2014-05-27

@ GN-IILB624.54.2014 LURZAD GMINY SKOLYSZVYM Zawiadomienie o nadaniu n. .. 2014-04-08 2014-04-18

@ GN-IILE624.12.2014 URZAD GMINY JASto Zawiadomienie o nadaniu n. .. 2014-01-17 2014-01-23

@ GN-IILG620.,.249,.,. URZAD GMINY JASLO Zawiadomienie o nadaniu n... 2013-12-17 2014-01-07

@ GN-IILG620,.,236,.,, URZAD GMINY JASLO Zawiadomienie o nadaniu n... 2013-12-0% 2013-12-30

@ GM-IILGE20..251, ... URZAD GMINY SKOLYSZYN Zawiadomienie o nadaniu n. .. 2013-11-27 2013-12-19

@ GM-IILG624.67,2014 URZAD GMINY SKOLYSZYN Zawiadomienie o nadaniu n. .. 2014-06-13 2014-06-17 =
@ GN-IILG6624.61.2014  URZAD GMINY SEOLYSZYN Zawiadomienie o nadaniu n... 2014-05-13 2014-05-27

S SRILTTT AA2d 28 2n1d  LIDTZ AL CRTRY Sl WST7 YR Famizdaraiania o moadamio N1 AN2-2E nidn3-11 j
[Hosé: 0f10816 | Akbywna sprawa: brak o 0K | X Al |

ol - ,0dtgcz sprawe typowga”, usuniecie sprawy typowej,

- ,podtgcz/zmien zawiadomienie”, umozliwia dodanie/edycje dla wybranego numeru adresowego,
zawiadomienia np: o nadanie numeru adresowego,
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Z4 - odfacz zawiadomienie”, usuniecie dodanego wczesniej zawiadomienia,

'gl:' - ,drukuj zawiadomienie”, po kliknieciu nastepuje przygotowanie dokumentu zawiadomienia w
formie elektronicznej, gotowego do druku. Opcja ta jest dostepna jedynie, gdy zawiadomienie zostato
wczesniej dodane do konkretnego numeru adresowego. Program réwniez zapyta czy chcemy zapisaé
do bazy wygenerowane zawiadomienie jako dokumentacje powigzana.

= »Zapisz wykaz w formacie XLS", zapisuje do pliku w formacie XLS, wykaz punktéw adresowych
dla wybranej ulicy,

@7 - ,przypisz punkt adresowy do budynku”, tworzy relacje miedzy budynkiem a adresem wraz z
osadzeniem punktu adresowego,

%1‘ - ,przypisz punkt adresowy do dziatki”, tworzy relacje miedzy dziatkg a adresem wraz z
osadzeniem punktu adresowego,

559 - ,przypisz adres do budynku”, tworzy relacje miedzy budynkiem a adresem bez osadzenia
punktu adresowego,

D
</ »przypisz adres do dziatki”, tworzy relacje miedzy dziatkg a adresem bez osadzenia punktu
adresowego,

Ostatnia czes¢ okna dotyczy punktéw adresowych, dla ktdérych zostaty przypisane ponizsze przyciski:

& - ,szczeg6ty punktu adresowego”, wyswietla okienko szczegétdw wybranego punktu adresowego
tj.: wspotrzedne, numer porzadkowy, miejscowos¢ i inne,
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Szczegody punktu adresowego i

Miejscowosc

Jasto (180501 _1.953057)

Ulica

Dalna (180501 _1,953057.)

Numer porzadkowy

2

Status budynku

Istniejacy

Usytuowanie budynku

budynek nadziermny

Element budynku
reprezentujacy punkt
adresowy

srodek sciany budynl

Wspohzedna X

8513209.85

Wspohrzedna Y

7535543.63

Dzialka

Budynek

150501 _1.0022.270_BUD

Wprowadzit

Geomatyka (2005-03-29 17:47:27)

Zmodyfikowat

Geomatyka (2011-10-15 05:53:41)

=] |

v

. - ,5zczegOty zmiany”, otwiera okno szczegétéw zmiany tworzacej,

e ~pokaz archiwalne punkty adresowe”, wyswietla archiwum punktéw, ktére wyszczegdlnione sg

kolorem czerwonym,

%’ - ,pokaz tylko punkty adresowe osadzone na mapie”, wyswietla tylko te punkty, dla ktérych
zostaty wprowadzone wspétrzedne X i Y,

:% - ,podglad punktu adresowego”, wyswietla podglad wybranej pozycji w oknie widoku,

»@ - ,0dtgcz adres od przedmiotu”, archiwizuje powigzanie wskazanej dziatki/budynku z adresem,

B
¥ . 0sadz adres budynku na mapie”, umozliwia osadzenie adresu na mapie w przypadku gdy
powigzanie adresu z budynkiem nie posiada wspétrzednych osadzenia punktu adresowego,

i}
% - osadzZ adres dziatki na mapie”, umozliwia osadzenie adresu na mapie w przypadku gdy
powigzanie adresu z dziatkg nie posiada wspotrzednych osadzenia punktu adresowego,

= , . " .
- ,usun osadzenie punktu adresowego” - usuwa osadzenie punktu adresowego z bazy,

. - ,element budynku reprezentujacy punkt adresowy”, umozliwia podglad i edycje atrybutu:
element budynku reprezentujgcy punkt adresowy.

Podpiecie zmiany tworzacej

Podpiecie adresdw do budynkdw/dziatek w rejestrze EMUIA odbywa sie bez wskazania podstawy
zmiany ewidencyjnej. Jezeli istnieje potrzeba przypisania takiej podstawy to nalezy przejs¢ do
kartoteki punktéw adresowych.
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%2 Rejestr migjscowosci ulic i adreséw EI@

|
Ulica: 261 Pelna nazwa uli '! Miejscowosci:
v Ulica Dokument | mazwawepeseL [kob |  o# =l
| | Gamrat ul. L
|| Sawickiej ul. Zmiany - Punkt adresowy @
L z;mh_“'_' == ZMIANA TWORZACA
rowie]si ul, a
n j Nr kancelaryjny
|3 (2Le |2 | =y | Nr zmiany | |
e [EW man+ 2 - [%5 -
Adres: 8 Data zmiany | 2014-11-21 14:07:37 _I
¥| Mumer I Whiosek I Mumer sprawy I Data wyd. zawiad. -
3 Typ zmiany Przedmiotowa
- Rod: o =
- 1[) E
|17 Status E‘
BE Dokumenty L
| 22 Opis zmiany
[ WWydruku] zawiadomienie o mianie:
<l i Ceacti? o deepte e
— = - .| Przejd? do dzienni okumentdw
‘| @ @ | @4 ﬂx %L | = | !} [& = - Przeid# do kartoteki zatoszen prac
! L L PR Przeidz do kartoteki operatiw
Pokaz zmodyfikowane jednosth rej. B
Punkt adresowy: 1 -
| |
Do kartoteki dziatek
Do kartoteki budynkéw

|| @ ’l Do kartoteki punktdw adresowych I
=55 Do dziennika dokumentdw

Do dziennika spraw typowych | |

Nastepnie w kartotece nalezy wybrac¢ opcje 'podpiecie zmiany tworzacej'. Ukaze sie okienko z
wyborem zgtoszenia zmiany, po jego wybraniu istnieje mozliwos¢ wydrukowania zawiadomienia o
zmianie, a wybrane zgtoszenie zmiany stanie sie zmiang tworzacg dla powigzania budynku/dziatki z
adresem.

£ Kartoteka punktéw adresowych . E“E‘
|+ % - B%| Eé%H@HIEIEI':

Migjscowosc Ulica Bir Podpigcie zmiany tworzacej
l- P e e =T

Usunigcie punktu adresowego z mapy

lloéé: 1/1 Y

ZMIANA TWORZACA
Nr kancelaryjny |GM-I-10.6620.1.574.2014
Nr zmiany | 13/2014 obr. Krajowice
Wprowadzit| Geomatyka
Data zmiany |2014-11-21 14:07:37

Typ zmiany |Przedmiotowa
Rodz. wniosk. zmiany | Inne zmiany budynkowe (3200)
Status W realizaci (WR)

2 = Zmiana atrybutéw opisowych budynku; Modyfikacja atrybutaw
T budynku nr 69 (Krajowice);

Wydrukuj zawiadomienie o zmianie

Przeidz do dziennika zgtoszeri zmian

Przejd# do dziennika dokumentdw

Przejd# do kartoteki zatoszen prac

Przejd# do kartoteki operatdw

Pokaz zmodyfikowane jednostki rej.
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