STAROSTA NOWOSADECK]
Znak: ORL-1.6222.5.2013 Nowy Sgcz. dnia.22.11.2013 1.

DECYZJA
POZWOLENIE ZINTEGROWANE

Dzialajac na podstawie :

- art. 181 ust. 1, pkt.1, art. 183 ust. 1, art. 184, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 203 ust. 3, art.
204, art. 211 i art. 151 w zwiazku z art. 378 ust.] ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 2 2013 1., poz. 267),

- art. 2 pkt 9, art. 16, art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.. poz.
21),

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 1., w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenia poszczegdlnych elementdéw przyrodniczych
albo srodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055 ),

- rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.. w sprawie realizacji obowigzkow
dostawcdw Sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania scieckow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 136, poz. 964),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 1., w sprawie wartosci odniesienia
dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U.Nr 16, poz. 87),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2011 r., w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 1., sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiardw ilosei pobieranej wody (Dz. U. Nr 2006,
poz. 1291),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajow wynikow
pomiarow prowadzonych w zwiazku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia 1 innych danych
oraz termindw 1 sposobdéw ich prezentacji ( Dz.U. Nr 215, poz. 1366),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 1., w sprawic pozioméw
niektorych substancyi w powietrzu (Dz.U. z 2012 1., poz. 1031),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.Nr 112, poz. 1206 ),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr 120, poz. 826, z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.05.2013 r., uzupelnionego w dniu 31.07.2013 r., firmy

PARKUR Sp. z 0. 0. - Mochnaczka Wyzna 47, 33-383 Tylicz, w sprawie wydania pozwolenia

zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierzat o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton masy

ubojowej na dobe.

orzekam:

Udzielam firmie PARKUR Sp. z o. 0. - Mochnaczka Wyzna 47, 33-383 Tylicz pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierzat o zdolnosci przetwarzania ponad
50 ton masy ubojowej na dobg 1 ustalam:

I Rodzaj 1 parametry instalacji istotne 2z punktu widzenia przeciwdzialania
zanieczyszczeniom.
Przedmiotem dziatalnosci firmy PARKUR Sp. z 0.0. jest ubdj bydta i koni. Ub¢) bydia 1 koni
odbvwa si¢ w oddzielnych dniach. Zaktad sktada si¢ z budynku przeznaczonego do magazynowania
zyvwea. czesci  produkeyjnej (ubojowej 1 rozbiorowej), czgsci administracyjnej. socjalne]
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1 budynkéw warsztatowych.

Zaktad posiada tez budynki przeznaczone do mycia $rodkéw transportu zywea i samochodéw‘do
transportu migsa. I'cren otaczajacy zaktad jest utwardzony. drogi zaréwno transportu zywca jak
I transportu mig¢sa sg oddzielone i odpowiednio przystosowane do wymagan. Wytworzone produkty
$g magazynowane w warunkach chtodniczych.

Instalacja do uboju zwierzat posiada zdolnos¢ przetwarzania 140 Mg/dobe masy ubojowe;.
Instalacja pracuje na podstawie pozwolenia na uzytkowanic wyvdanego przez Powiznowego
[nspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Saczu decyzjg znak: 1K.7353-K-40/2008 z dnia
22.09.2008 r.

[nstalacja Jest zrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza atmosterycznego pochodzgcych z:

- procesu spalania paliw dla potrzeb energetycznych zaktadu (ciepto technologiczne. c.o. 1 c.w.u)

- spalin samochodowych emitowanych przez pojazdy poruszajgce si¢ po terenie zaktadu.

Ponadto zrodtamy emisji pytow i gazow do powietrza jest.

- emisja niezorganizowana odorow z plyt gnojowych,

- przetrzymywanie zwierzat przed ubojem. _
Po terenie zakladu maksymalnie przemieszcza sie do 2 samochoddw ciezarowych w ciagu jedne)
godziny.

Proces produkeyjny skiada si¢ z poszezegolnych etapéw:

- przyjecie zywca do zaktadu.

-~ Mmagazynowante zwierzat.

- przeped.

- ogtuszanie,

- podwieszanie,

- wykrwawianie i odcigcie glowy.

- wstgpna obrdbka glowy,

- pozyskiwanie migsni gtow.

- obrébka konczyn tylnych i odbytu,

- skorowanie,

- wytrzewianie 1 oproznianie k latki piersiowe;,

- przepotawianie tuszy.

- przewieszanie (uszy,

- usuwanie rdzenia kregowego.

- badanie poubojowe,

- klasytfikacja i wazenie.,

- wychtadzanie 1 magazynowanie wychfodzonych tusz,

- ekspedycja ¢wierci i pdttusz

Ponadto w zakiadzie wykonuje sie rozbior péttusz i éwierctusz pochodzacych z wlasnego uboju
i dostarczanych z zewnetrznych zaktadéw.

Il Zrédla powstawania albo miejsca wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii-
charakterystyka miejsc w prowadzania gazéw lub pyléw do powietrza

Micjscem powstawania zanieczyszczen jest teren dzialek o Nr ew. 77/10, 77/11, 77/6, 77/7,
7778, T8/11, 78/10 oraz 78/12 obr. Mochnaczka Wyzna, gm. Krynica-Zdrdj, powiat nowosadecki.
woj. matopolskie. Dziatki te wraz z ubojnia sa wlasnoscia PARKUR Sp. z 0.0.

Glowne Zrodia powstawania zanieczyszezen:
I. Emisja z kotla c.o. ogrzewajacego budynek warsztatowy — emitor E-1

Kociol wodny typ SAS-NWT o mocy 17 kW o sprawnosci 79.6% opalany drewnem.
Maksymalne zuzycie drevwna B= 531 kg/h.
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Zanieczyszczenia odprowadzane sa do atmosfery emitorem o wysokosei 6.0 m n.p.t.
1 wymiarach 0,14m x (0,27 m — emitor zadaszony.

2. Emisja z kotla c.0. ogrzewajacego budynek administracyjny — emitor E2
Kociol wodny typ SAS-NWT o0 mocy 42 kW o sprawnosci 79.6 % opalany drewnem
Maksymalne zuzycie paliwa B= 13,13 kg/h.
Zanieczyszczenia odprowadzane sa do powietrza emitorem E-2 o wysokoser 8.0 m n.p.t.
1 wymiarach wylotu spalin 0,27m x 0,27m — emitor zadaszony.

3. Emisja z kotla dostarczajjcego ciepty wodg na potrzeby zakladu - emitor E-3
Kociol wodny typ Viessmann typ TNO017 o mocy 1,4 MW o sprawnosci 91.0% opalany
gazem ziemnym.
Maksymalne zuzycie gazu B=163.9 Nm'/h.
Zanieczyszczenia odprowadzane sa do atmosfery emitorem E-3 o wysokosel 8.0 m n.p.t.
1 Srednicy wylotu 0. 3 m — emitor zadaszony.

4. Emisja mezorgamzowana z plyt gnojowych —~ emitor E-4

Parametry:

W ubojni zlokalizowane sa dwie ptyty gnojowe kazda o pow. 20,0 m”
- $rednia wysokosé sktadowania 2,1 mn.p.t

- wysokos¢ punktu emisj h=2,0m

- powierzchnia czynna zrodta F=2x20m

- czas trwania emisji w roku 8760 godz.

Ptyty gnojowe - Zrédio powierzchniowe z obornika.

n

Emisja z przetrzymywania zwierzgt przed ubojem w oborze — emitor E-5

Parametry:

- maksymalna obsada obory 50 DJP

- czas trwania emisji w ciagu roku 8760 godz/rok
- wysokos$¢ punktu emisji h=8m

Wentylacja gorna realizowana jest dzigki wentylatorom dachowym — Zrédlo powicrzchniowe
emisji niezorganizowanej.

W pomieszczeniach obor, gdzie przebywa bydto moga wystepowad zanieczyszezenia gtownie Jotne
zwiazki organiczne LZO, wsrod ktérych zidentyfikowano zwigzki chemiczne z grupy: amin,
estréw. merkaptanow, fenoli, kwaséw organicznych, alkoholi, ketondw, indoli. aldehyddw metunu
oraz nieorganiczne: amoniak, siarkowoddr, dwutlenek wegla. Substancje tc maja wlasciwosci
zlowonne 1 mogg wywotaé negatywne odczucia otoczenia. Ze wzgledu na prowadzone prace
zwlazane z utrzymaniem zwierzat (dowdz, roztadunek paszy, usuwanie nieczystosei) oddziatywanie
zakladu zwigkszone bedzie w porze dzienne.

6. Emisja ze Srodkow transportu.
Po terenie zaktadu maksymalnie przemieszcza si¢ do 2 samochoddw cigzarowych w ciggu
jednej godziny. Maksymalny odcinek przejazdu przez zaklad wynosi ok. 800m, zatem
maksymalna emisja godzinowa be¢dzie bardzo mata 1 nie spowoduje zwigckszenia sumarycznej
emisji zanieczyszczen do powietrza.

I Maksymalna dopuszczalna wielko§¢ emisji w warunkach normalnego funkcjonowania
instalacji.

1. Maksymalna dopuszczalna wielko§¢ emisji pylow i gazdow z emitora nie moze
przekroczy¢ wartoSci dla:



Dopuszczalna wielkos¢ emisji

Emi | Emisja roczna
mi | . o ! e

Lp s . - | - b
) crodio emisy tor Ro_dzaj SUbSt.aani | [mg/m’] [kg/h| i [Mg/rok|
o - ) zﬁnleczyszczajqcych B i G
. 7 . ; |
b SK(A’ES'_O;‘\V)&’?,'%SZ% B vt catkowity 7,965 x 10° | 0,0075
KW sprawnosé 79.6 % Ipy{ Zawieszony PMI10 0 2,390x 10 } } 0,0023
paliwo: drewno W, . pyt zawieszony PM 2,5 ) | 2,390 x IQ%‘ (J,O()2—3
—3500 keal/ke :dwutlenek agolq | 5,31 x 10;4 ' 0,005
' urveie pali\\?a B=5131 | {vdwutlenek siarki | | 5,84x 10 \ 0,0006
kg/l{ ‘tlenek wegla i i 0,138 (0,133
: — e e _ .
2 g\/‘;‘é“;\‘)‘v‘}di;‘olyzz W E-2 byt catkowity f 0,0197 0.018
sprawnosé 79.6 % pyl PM}O i - 0,0059 ‘ (),()(L}él
paliwo: drewno W, pyl zawieszony PM2.5 i 0,0059 0,0054
3500 keal/kg rdwutlenek a?otg 0,131 B ’ 0,012
qu‘zvcic paliwa B= dwutlenek siarki . 1,44 x10” ‘ 0»,0013
13.13 ke/h : tlenek wegla ‘ | 0,341 : 0312
3. -Kociol wodny typ E-3 | T\
Viessmann typ TNO17 ! ‘
Splrrzfﬁolgi g/?;: 0 . pvl catkowity A 0,034
.opalany gazem | ‘dwutlenek azotu 150 - 0,144
' > 'dwutlenek siarki 35 ‘ 0.0048

|
0 Wy = 8000 kcal/kg |
Zycie paliwa: | ‘ ‘
163.9 Nm'/h |

|

Emisja zanieczyszezen z plyty gnojowej 1 obory przetrzymywania zwierzat przedstawiono
ponize|:
Emisja zanieczyszczen z powierzchni skladowania obornika (plyty gnojowej) wyniesie E-4

Zanieczyszczenie | Emisja godzinowa . Emisja roczna
- S o ~ kg/godz B Mg/rok
Amoniak | 0,0033 | 0,029 |
Siarkowodsr | 000003 | 00003 f
Kwas octowy 0,00028 | 0,0025
Kwas propionowy 7 - N (),O()E)(iQ- - 0,70008;“
Kwas mastowy 000003 - 0.0003

|

Zanieczyszczenie | Emisja godzinowa Emisja ro_czné
R keh | Mgk
Amoniak ) 0,0942 | 0,825
‘Siarkowodér ﬁ - - (),_()&)46~ - (),(-)-(7)4-1_-

Kwas octowy - 00038 0033
Kwas propionowy | 00008 _T 001
Kwasmastowy 000034 Y
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2. Dopuszczalny poziom emisji halasu do srodowiska z instalacji

Dopuszczalny poziom emis)i halasu, wyrazony poprzez réwnowazny poziom dzwieku emitowany
poza granice dzialek nalezacych do wnioskodawcy w zaleznosci od pory dnia [ub nocy:
- pora dnia w godzinach od 6" do 22" - 55dB,A”
- pora nocy w godzinach od 22" do 6" - 45dB ,A”
Wielkosci te sa dopuszczalnymi wartosciami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerweca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w §rodowisku
(Dz.U.Nr 120, poz. 826, z p6zn. zm.)

3. Dopuszczalne rodzaje 1 ilosci odpadéw wytwarzanych w zwigzku z eksploatacja

instalacji:
Lp. Kod . ) (Charakterystyka  Ilosé odpadu
'odpadu :Rodzaj odpadu ~odpadu [Mg/rok]
Odpady inne nig niebezpieczne
l. 0202 81 | Odpadowa tkanka zwierzeca Tzw. SRM-y -
' stanowiaca material | wyselekcjonowane
szczegblnego 1 wysokiego elementy zywcanp. 20
‘ryzyka | mozg, elementy
, uktadu nerwowego,
7 ] B ) czgscl kregostupa - -
2. 020204 Osady z zaktadowych Osady poflotacyjne — 15
| oczyszczalni Sciekow kozuch i osad denny )

W instalacji do uboju zwierzat wytwarzane sa ponadto produkty uboczne pochodzenia
zwierzecego objete rozporzadzeniem (WE) nr 1069/2009 1 przekazywane wylacznic podmiotom
posiadajacym  zatwierdzenie prowadzone] dziatalnosci przez powiatowego lekarza weterynarii.
Produkty te nie podlegaja przepisom ustawy o odpadach.

4. Tlo§¢, stan i sklad $ciekow przemyslowych powstajacych w instalacji.

W instalacji powstaja $cieki przemystowe z procesu technologicznego uboju zwierzat. Scieki
przemystowe kierowane jest do mechaniczno-chemicznej podczyszczalni sciekdw, lub w przypadku
zwigkszone] produkeji, gdy ilosé Sciekoéw przekracza mozliwosel oczyszezalni, czes$é Sciekdw
kierowana jest do zbiornika wybieralnego o pojemnogci 12 m". Scieki z podeczyszezalni
odprowadzane sg poprzez urzadzenia kanalizacji sanitarne] bedacej w  zarzadzie Zakladu
Wodociggow 1 Kanalizacji w Krynicy Zdroju do oczyszczalni $ciekow komunalnych w m.
Powroznik. Scieki natomiast ze zbiornika wybieralnego wywozone sa wozem asenizacyjnym do
oczyszezalni Sciekdw w Nowym Saczu.

4.1. Stan i sklad Sciekéw wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych:

- BZT; 1000 mg Oy/1

- ChZTe 1200 mg O-/I

- Fosfor ogélny 6 mg P/l

- Chlorki 500 mg Cl/l

- Siarczany 500 mg SO/

- Azot amonowy 200 mg N/l
4.2 Tlosé Sciekow:

- er dobowe 15 mz/d

- Qmax dobowe 40 m}/d



IV Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii i wymagane dzialania ,
w tym S§rodki techniczne majgce na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji.

1. Warunki wprowadzania gazow i pylow do powietrza

o Emitor_ !

r

E—

Zrédlo i

Wymiary }TempSpalin

Urzadzenie red.  pracy

: emis
: n [m] | (K] st h/rok
Kociot wodny SAS-NTW |
. | H=6 |
moc: 17 kW 0,14x027 ‘ |
sprawnosc:79.6 % E-1 ’ ’ 373 brak 0k.942
paliwo :drewno '
cuzycie drewna 5.31 kg/h zadaszony ~
Kociol wodny typ SAS- ‘
NWT | H=8 ‘ | |
moc 42 kW 0,27x 0,27 | - ' L 012
s sprawnosc 79.6% E-2 ’ E 373 ‘ brak okI14
paliwo: drewno | zadaszony
zuzycie drewna: 3.3 ke/h | | | L
Kociol wodny typ | ‘ \ '
Viessmann ‘ H=38,0
typ TNO17 srednica wylotu - |
moc:1,4 MW E3  spalin030m | 373 | brak | ok.519
sprawnosc¢:91.0% ‘ ! : i
paliwo: gaz ziemny | ' zadaszony | |
zuzycie gazu:163.9Nm"/h i !
Dwie ptyty gnojowe kazda | | H‘= 2 P
L0 pow. 20 m* E-4 4x5 ! 280 | brak 8760
R R S —
Obora przed ubojowa ! ES | H_: 8m 291 ! brak 8760
o ) | i 15 x 20 o i o .

2. Warunki wprowadzania energii w postaci hatasu

2.1. Pomieszczenia produkceyjne

Nazwa zrodta hatasu Czas pracy [h] Poziom mocy
Pora dnia | Pora nocy akustyczne,
L. [dB] zrédla
Wentylatory dachowe typ WD w ilosci 32 szt. 16 8 80
Agregat nr [ (ZS4XL80252) 8 4 80 ]
Agregat nr 2 (GLEL60252/100) 8 4 80
%Agregat nr 3 (GLEL60252/99) 8 4 80 ]
i Agregat nr 4 (GLEL60252/98) 8 4 80
Agregat nr S (GSEWS50168.220) 8 4 80
Agregat nr 6 Copeland 8 4 80 ]
Agrecgat nr 7 Bitzer 8 4 30} i
Agregat nr 8 (ZS3X50142 8 4 80
Kontener chtodniczy nr | 8 4 80
Kontener chtodniczy nr 2 8 4 80




‘ Samochody cigzarowe 2 0.5 Jazda po terenie 100
Start pojazdu 105
Hala produkcyjna do 16 - w odlegtosei 1 m od

scian hali poziom mocy
akustycznej 85

2.2. Zestawienie i charakterystyka zZrodel emisji halasu.

Réwnowazny poziom
halasu wyrazony
Czas pracy iréwnowaznym poziomem

| Dopuszczalny poziom
' halasu wyrazony

Nazwa zréodla halasu ‘ zréodla dzwigku A[dB] — w \ rownowaziym
L e .. poziomem dzwi¢ku
[godz.] ’ zaleznosci od lokalizacji
" A[dB]
3 {  punktu obserwacji o
] o - 7 ) L dzien ~ noc | dzien noe
Wentylam‘ry qucpowe typ WD w 24 h/dobe ' ; |
ilosci 32 szt. | |
j |
Agregat nr 1 (ZS4X180252) |12 h/dobe |
- Agregat nr 2 (GLEL60252/100) 12 h/dobe |
Agregat nr 3 (GLEL60252/99) 112 h/dobe | ' |
- Agregat nr 4 (GLEL60252/98) |12 h/dobe :
Agregat nr 5 (GSEW50168.220) 112 h/dobeg !
' - ' i 50,2 -42,0 : 46,7-42,5 55,0 45,0
Agregat nr 6 Copeland 12 h/dobe ! .
Agregat nr 7 Bitzer 12h/dobe |
Agregat nr 8 (ZS3X50142  12h/dobe |
Kontener chtodniczy nr 1 j 12 h/dobe i l |
Kontener chtodniczy nr 2 ;]2 h/dobe¢ |
Samochody ci¢zarowe 12,5 h/dobe '
Hala produkcyjna 116 h/dobe |

‘Lp. 'Kod
odpadu

Odpady inne niz niebezpieczne

3. . Warunki wytwarzania odpadow powstajacych w zwigzku z eksploatacjg instalacji

[

—_

2.

3.1. Miejsca wytwarzania oraz zrodla powstawania odpaddw:

— -
iRodzaJ odpadu

‘Miejsca wytwarzania oraz Zrodla
‘Ipowstawania odpadow

Odpadowa tkanka zwierzeca

020281 Istanowiaca material szczegdlnego i
| wysokiego ryzyka
02 02 04 ‘Osady z zaktadowych oczyszczalni ?Podczyszozalnia sciekow




3.2. Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami:

Odpady wytwarzane w zwiazku z eksploatacjg instalacji do uboju zwierzat. tj.
- Odpadowa tkanka zwierzeca stanowigca materiat szczegélnego i wysokiego ryzyka (kod (02
02 81)

- Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekow (kod 02 02 04)
przckazywane beda do przetwarzania do zakladdéw - zatwierdzonych zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) nr 1069/2009. Transport wytwarzanych odpadéw do miejsca przetwarzania, realizowany
bedzic przez uprawnione podmioty prowadzace dziafalno$é w zakresie transportu odpadow
srodkami transportu dopuszczonymi przez powiatowego lekarza weterynarii do przewozu
produktéw ubocznych pochodzenia zwierzecego, nieprzeznaczonych do spozycia przez Judzi.
w sposob nie powodu)acy zagrozenia dla srodowiska 1 zdrowia ludzi.

3.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania iloSci odpadow
1ich negatywnego oddziatywania na srodowisko:

- selektywne magazynowanie odpadéw — w sposéb  bezpieczny dla  srodowiska
oraz ograniczenie czasu magazynowania odpaddw na terenie zaktadu;

- prowadzenie okresowych szkolen pracownikow w zakresie prawidlowego postgpowania
z odpadami;

- sukcesywne wdrazanie nowych technologii oraz surowcow wplywajacych na minimalizacje
wytwarzanych odpaddw .

3.4. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadow:

Wytwarzane odpady, do czasu ich przekazania innym posiadaczom odpadéw, magazynowane
bedg na terenie, do ktérego Wnioskodawca posiada tytul prawny, tj. na terenie firmy PARKUR Sp.
7 0. 0. - Mochnaczka Wyzna 47, 33-383 Tylicz.

Koniecznos¢ magazynowania odpadéw wynika z proceséw technologicznych oraz
orgamzacyjnych i nie bedzie przekraczaé termindw uzasadnionych zastosowaniem tych procesow.
Odpadowa tkanka zwicrzg¢ca stanowigca materiat szczegdinego 1 wysokiego rvzyka — w przypadku
jej wytworzenia — nie bedzie magazynowana, lecz wywozona do przetworzenia do zatwierdzonego
zaktadu, w tym samym dniu roboczym.

Osady z podczyszczania sciekow magazynowane sg w zbiorniku osadu o poj. 20 m” i na
biezaco wywozone do kompostowania do zatwierdzonego zaktadu - zgodnie z rozporzadzenicm
(WE) nr 1069/2009.

V' Rodzaj i maksymalny ilo§¢ wykorzystywanej energii , materialéw, surowcow i paliw

L. Ilo§¢ surowcéw i materialéw stosowanych w produkeji przy wnioskowanej wydajnosci
instalacji.

Rodzaj i ilo§¢ wykorzystywanej energii, materialéw i paliw.

Instalacja wytwarza energie cieplng w ilosei 1.459 MW. ktora wykorzystywana jest dla
potrzeb ogrzewania obiektu. pro dukcji ciepte) wody 1 technologii.

Dla prawidlowego funkcjonowania instalacji potrzebne jest zapewnienie dostawy energii
elektrycznej w ilosct okoto 1500 MWh/rok. Energia ta wykorzystywana jest do oswietlenia i celow
technologicznych. Zaktad na potrzeby c.o. i c.w.u. wykorzystuje kotty opalane drewnem o mocy
cieplnej 17kW 1 42 kW. Do wytwarzania cieplej wody technologicznej zaktad wykorzystuje kociot
wodny typ Viessmann typ TNO1 7 0 mocy 1,4 MW opalany gazem.

Przy maksymalnym obcig=zeniu instalacji w ciagu roku zuzywa sie:

- 17 Mg drewna

- 85000 m" gazu

- 11000 m" wody

- 35 Mg oleju napgdowvego



VI Maksymalny dopuszezalny czas utrzymywania si¢ uzasadnionych technologicznic
warunkoéw eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych, w szczegdlnos$ci w przypadku
rozruchu i unieruchomienia instalacji, a takze warunki wprowadzania do $rodowiska
substancji lub energii w takich przypadkach.

Instalacja pracuje na dwie zmiany, sze$é¢ dmi w tygodniu, jednakze czas pracy zalezy gfownie
od podazy zwierzat ubojowych W zwiazku z tym moga pojawiac si¢ pewne zmiany w czasie pracy
urzadzen instalacji. W przypadku koniecznosci postoju technologicznego ponowny rozruch
instalacji trwa 24 godzin. W zasadzie nie przewiduje si¢ wykorzystywania instalacji w warunkach
innvch niz normalne, niezaleznie od tego, czy praca jest prowadzona na dwie czy jedna zmiang.
jedynie awaria urzadzen instalacji moze spowodowac pracg instalacji w warunkach odbiegajacych
od normalnych.

W przypadku przedmiotowej instalacji nie wystepuja uzasadnione warunki eksploatacyjne
odbicgajace od normalnych. Zaréwno rozruch jak 1 unteruchomienie instalacji nie powoduja
zwickszone] wielkoser emisji do powietrza. jak roéwniez nie zmieniajg warunkow ich
wprowadzania. Warunki odbiegajace od normalnych moga wystapié np. w przypadku koniecznoscer
zatrzymania pracy instalacji /awaria/. Okres ten nie bgdzie zwigzany ze wzrostem  emisji
z instalacji inie stanowi zagrozenia dla $rodowiska. Nalezy zaznaczyé. ze wszelkie prace
konserwacyjne 1 drobne remonty mozna wykonywaé¢ w trakcie ruchu instalacji, bez ograniczenia
je] wydajnoscl.

VII Zakres 1 sposob monitorowania proceséw technologicznych w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkoSci emisji .

1. Monitoring emisji pylow i gazéow

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji /Dz.U. Nr 283. poz. 2842/ zaklad nie
jest zobowiazany do prowadzenia ciggtych badz okresowych pomiaréw emisji zanieczyszczen do
powietrza Nadzor zapewnig kontrolne pomiary wykonywane przez stuzby ochrony srodowiska.

Emitory E-1, E-2, E-3 nie sg wyposazone w punkty 1 stanowiska do kontrolnych pomiaréw
emisji zanieczyszczen. Usytuowanie  stanowisk do pomiaru stezen  substancji w gazach
odlotowych okresla norma PN-Z-040030-7 Ochrona czystosci powietrza - pomiar slgzenia
1 strumienia masy pyfu metoda grawimetryczna.

Na emitorach nalezy zainstalowa¢ punkty i stanowiska do kontrolnych pomiaréw emisji
zanieczyszczen. Punkty 1 stanowiska pomiarowe beda utrzymywane w stanie umozliwiajacym
prawidtowe wykonywanie kontrolnych pomiarow emisji zanieczyszczen do powietrza.

2. Monitoring emisji halasu do $rodowiska

Zaktad jest zobowigzany do prowadzenia okresowych pomiarow emisji hatasu zgodnie z § 10
ust.2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 04 listopada 2008 roku w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkos$ci emisji oraz pomiaréw ilosci pobierane] wody (Dz.U.
Nr 2006, poz.1291).

Zakres oraz metodyka referencyjna  wykonywania okresowych pomiarow hatasu
w srodowisku zgodnie z § 11 ust. 2 w/w rozporzadzenia jest okreslona w zalaczniku nr 6 do
rozporzadzenia.

Ponadto nalezy wykonywaé¢ badania hatasu po kazdej zmianie technologii w instalacji.
wplywajace] na wzrost emisji hatasu do srodowiska.
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3. Ewidencja wytwarzanych odpadoéw.

Ewidencja ilosciowa i jakosciowa wytwarzanych odpadéw prowadzona bedzie zgodnie
z rozporzadzeniami Ministra Srodowiska w sprawie wzorow dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji oraz w sprawie zakresu informacji oraz wzordw formularzy stuzacych do sporzadzania
1 przekazywania zestawien zbiorczych.

4. Monitoring §ciekéw wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych.

Zobowiazuje si¢ Zaktad do prowadzenia monitoringu ilosci i stanu Sciekéw we wskaznikach
okreslonych w pkt. HL4.1. pozwolenia. Ilos¢ podezyszczonych Sciekéw przemystowych
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych nalezy odczytywaé z  zainstalowanego
przeptywomierza 1 odnotowywac w zeszycie eksploatacji podczyszczalni.

VII Sposéb postepowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej sluzgcej do
monitorowania proceséw technologicznych, jezeli jej zastosowanie jest wymagane.

Nie jest wymaganc zastosowanie aparatury pomiarowej do monitorowania procesow
technologicznych.

IX Sposéb i czestotliwo§é przekazywania informacji i danych organowi wla$ciwemu do
wydania pozwolenia.

Ponuary hatasu prowadzone bedg okresowo raz na dwa lata.
Wyniki okresowych pomiardw nalezy ewidencjonowac w formie pisemne;.
Zgodnie z art.149 ustawy Prawo ochrony srodowiska, prowadzacy instalacje przedstawia wyniki
pomiarow organowi ochrony srodowiska.

Uktad przekazywanych wynikow okresowych pomiaréw hatasu w Srodowisku. pochodzacego
od instalacji lub urzadzen, z wyjatkiem hatasu impulsywnego oraz termin ich przedkiadania okresla
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie rodzajow wynikéw
pomiaréw prowadzonych z zwigzku z eksploatacja instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz
terminéw 1 sposobow ich preze ntacji( Dz.u. Nr 215,poz. 1366)

Wyniki pomiarow nalezy przedkiada¢ w terminie 30 dni od dnia zakonczenia pomiaru.

X Wymagane dzialania, w tym $rodki techniczne majace na celu zapobieganie lub
ograniczenie emisji.

1. Ograniczenie emisji substancji do powietrza.

W celu dokonania oceny sposobow zapobiegania lub ograniczenia oddziatywania na
srodowisko przeanalizowano akty prawne i materiaty zrodtowe., w tym dotyczace najlepszych
dostepnych technik uwzgledniajacych wymagania ochrony s$rodowiska. Na potrzeby wniosku
wykonano oceng zgodnosci instalacji z wymaganiami najlepszych dostepnych technik BAT.

Obecny stan techniczny instalacji jak i urzadzen mozna uzna¢ za bardzo dobry. Wszystkie
wzgdzenia  cksploatowane sy zgodnic z instrukcjami  obstugi 1 dozorowane  przez
wykwalifikowanych  pracownikow. Urzadzenia podlegajace przepisom w  sprawie dozoru
technicznego posiadajg aktualne protokoly badz swiadectwa UDT. Instalacje chtodnicze sa
eksploatowane pod nadzorem wykwalifikowane) firmy. posiadajacej wszystkie certyfikaty
I pozwolenia w zakresie obstugi urzadzen zawierajacych gazy fluorowane. Ze wzgledu na
stosowanie urzadzen o najwyzszym standardzie technicznym praca ich nie jest ucigzliwa dla
terenow sasiednich tak pod wzg ledem emisji hatasu jak i emisji zanieczyszczen do powictrza.
Giownym zrddlem emisji zanieczyszezen do powietrza jest emisja ze zrddet energetycznych.
Emisja 7 tvch instalacji speinia standardy emisyjne. dotrzymywane sa takze standardy jakose
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srodowiska.

Obecnie nie zachodz1 konieczno$§¢ podjecia dzialan skutkujacych zmniejszeniem emisji
z uwagi na nie przekraczanie przez instalacj¢ dopuszczalnych wielkosci emisji oraz nie naruszanie
standardow jakosci powietrza.

2. Ograniczenie emisji halasu do §rodowiska.

Obecnie nie jest wymagane dodatkowe ograniczanie emisji hatasu z instalacji z uwag: na nie
przekraczanie wartosci maksymalnego natgzenia dzwigku emitowanego do Srodowiska.

X1 Sposéb postegpowania w razie zakonczenia eksploatacji instalacji

Wnioskodawca nie przewiduje zakonczenia eksploatac)i instalacji w okresie na jaki ma by¢
wydane pozwolenie, czyli w najblizszych 10 lat.

W przypadku koniecznosci  wylaczenia z eksploatacji poszczegdlnych elementéw
eksploatowanych w zakladzie nalezy zabezpieczy¢ je przed ewentualnym szkodliwym
oddzialywaniem na srodowisko. W przypadku zuzycia czesci instalacji w stopniu, gdzie stan
techniczny nie pozwala na dalszg eksploatacje, nalezy poddac¢ je modernizacji lub zdemontowac
w sposob nie zagrazajacy Srodowisku, a wykorzystywane przy eksploatacji instalacji substancje
nalezy unieszkodliwi¢ w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

W przypadku zuzycia instalacji nalezy jej elementy podda¢ modernizac)i lub zdemontowaé
w sposéb nie zagrazajacy srodowisku.

XII Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako calosci.

Wysoki poziom ochrony $rodowiska bedzie mozliwy po podjeciu nastepujacych dziatan :
[.  wszystkie urzadzenia objete niniejsza decyzjg bedg utrzymywane we wilasciwym stanic
technicznym 1 prawidtowo eksploatowane w oparciu o stosowne instrukcje;
2. zuzycie surowcOéw w procesach technologicznych odbywacé si¢ bedzie na warunkach
okreslonych w niniejszym pozwoleniu;

prowadzona bedzie stala kontrola zuzycia wody 1 energii. Nalezy wdrozy¢ systemy

zarzadzania energig, oswietlentem, procesami chtodzenia. sprgzonym  powielrzem

1 wentylacja. a takze goraca woda;

4. prowadzona bedzie stala kontrola iloser 1 stanu $ciekdéw przemystowych wprowadzanych do

urzadzen kanalizacyjnych;

ograntczenie do minimum czasu przetrzymywania zwierzat przed ubojem;

6. zaprzestanie karmienia zwierzat na 12 godzin przed ubojem w celu reduke)i ilosci
wytwarzanego nawozu, co Ima wplyw na zmniejszenie emisji niezorganizowaney;

7. nawiazanie wspolpracy pomiedzy dostawcami 1 odbiorcami w celu stworzenia tancucha
srodowiskowej odpowiedzialnosci minimalizacji  zanieczyszczen oraz dla ochrony
srodowiska jako catosci;

8. rozpoczecie pracy kazde; zmiany robocze] bedzie poprzedzone przegladem  sprawnosci
wszystkich urzadzen. Wykonanie tych przegladow bedzie rejestrowane:

9. stosowanie srodkow technicznych ograniczajacych emisje halasu tj. urzadzen thumigeych
prace duzych wentylatoréw. obudow akustycznych urzadzen o duzym poziomie emitowanego
hatasu:

10. prowadzenie selektywnej zbidrki odpadéw i ograniczenie czasu magazynowania odpadow na
terenie zaktadu;

11. przekazywanie odpadéw do przetwarzania tylko uprawnionym jednostkom posiadajacym
wymagane prawem zezwolenia.

(%]

(4]

Ponadto firma PARKUR sp. z o.0. realizuje szeroki program modernizacyjny obejmujacy
zardbwno biezace dostosowania instalacji do zmieniajacych si¢ wymagan  weterynaryjnvch
i ochrony srodowiska, jak tez planuje dalsze remonty i inwestycje ograniczajgce oddzialywanie
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zaktadu na s$rodowisko. W zakladzie zostal wdrozony system HACCP czyli systemowe
postgpowanie majace ba celu identytikacje i oszacowanie skali zagrozen bezpieczenstwa zywnosci
z punktu widzenia jej jakosci zdrowotnej oraz ryzyka wystgpiema tych zagrozen podczas przebiegu
wszystkich etapdw produkeji 1 dystrybucji.

XIIT  Sposoby ograniczenia oddzialywan transgranicznych na srodowisko.

Ze wzgledu na odleglodé od granicy panstwa, tirma PARKUR sp. z 0.0. nie powoduje
oddzialywan za granice kraju. W zwiazku z powyzszym nie stwierdza si¢ transgranicznego
oddziatywania instalacyi na srodowisko.

XIV  Sposoby zapobiegania wystepowania ograniczenia skutkéw awarii oraz wymog
informowania o wystapieniu awarii .

Zakiad uboju zwierzat firmy PARKUR sp. z 0.0. nte zalicza si¢ do obiektéw obciazonych
zwigkszonym ryzykiem powaznej awarii przemystowe] oraz do obiektow o duzym ryzyku
wystgpienia takiej awarit.

W zwiazku z tym nie ma obowigzku sporzadzenia programu zapobiegania powaznym awariom
przemyslowym.

Ewentualne uszkodzenia instalacji powoduja natychmiastowa przerwg w ich pracy.
a w zwigzku z tym ich awarie nie powoduja zwiekszonych emisji do srodowiska.
Mozliwa sytuacja awaryjna to awaria systemu doprowadzajacego wode do instalacji — w tym
przypadku istnieje mozliwo$¢ czasowego wytaczenia instalacjii wodnej z eksploatacji do czasu
usuniecia awaril z jednoczesnym dostarczaniem wody do instalacji w beczkowozach.

W zakladzie winien by¢ zastosowany program regularnych kontroli testéw oraz planow
w razie awarii: t.J.

- wytypowanie odpowiedniego sprzetu i regularne sprawdzanie jego stanu,

- uswiadomienie 1 przeszkolenie zatogi w zakresie postgpowania na wypadek awarii.

- okreslenie roli 1 odpowiedzialnosci zaangazowanych osob.

- przygotowanie wewnetrznej instrukcjt dot. zasad postgpowania w przypadku wystapienia

awarli maszyny lub urzadzenia .
Czynnosci wykonywane w przypadku wystapienia awarii:

- wylaczyd urzadzenie,

- odlaczy¢ urzadzente od zasilania,

- poinformowa¢ brygadziste [ub kierownika produkcji, pod nieobecnos¢ kierownika

produkcji, zawiadomi¢ telefonicznie dyrektora ds. produkeji Jub cztonka zarzadu {irmy.

- dokona¢ wpisu na druku ..Ksigzka awarii, napraw 1 przegladow”,

- przystapi¢ do realizacji ustalen i polecen kierownictwa zaktadu,

- w przypadku awarii zasilania energetycznego powiadomi¢ dodatkowo wlascnwvy organ

nadzoru energetyczne go.

XV Zobowigzuje prowadzjcego instalacje do :

1. wykonania na emitorach punktéw i stanowisk pomiarowych do kontrolnych pomiaréw emisji

zanieczyszczen w terminie do 28 luty 2014 roku:

zapewnienia dostepu do punktow 1 stanowisk pomiarowych na emitorach umozliwiajgcych

w dowolnym czasie wyk onanie kontrolnych pomiaréw emisji zanieczyszczen przez jednostke

kontrolujaca;:

3. uzgadniania z wlasciwym organem ochrony srodowiska wszelkich zmian, ktére mogtyby
wplyna¢ na sktad 11lo$¢  emitowanych substancji oraz na warunki ich wprowadzania.

4. zapewnienia state] 1 fachowej obstugi w zakresie eksploatacii instalacji;

ewidencjonowania na biezgco czasu pracy instalacji;

o

U
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6. rejestracji zuzycia energii elektrycznej 1 paliw stosowanych na potrzeby energetyczne zakladu
raz na miesiac;

7. prowadzenia ewidencji zawierajacej informacje i dane o korzystaniu ze $rodowiska oraz
sporzadzania i przedktadania wykazow w tym zakresie marszatkowi wojewaddztwa;

8. nie wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych bedacych whasnoscig Gminy Krynica-Zdrd)
innych $ciekdédw przemystowych, poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w pkt 1114
niniejsze] decyzji;

9. utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do podezyszezania sciekow
przemystowych;

10. zapewnienia fachowej obstugi urzadzen stuzacych do podezyszezania 1 wprowadzania
$ciekow przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych oraz prowadzenia eksploatacji zgodnie
z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obstugi 1 konserwacji tych urzadzen;

11. dokonywania raz w miesiacu pomiaru w Sciekach przemystowych stezen substancy
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego okreslonych w pkt IIL4.1. niniejsze]
decyzji, w probkach pobranych w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych sciekow
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych;

12. pokrywania wszelkich ewentualnych szkod wyniktych z tytulu odprowadzania sciekow
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych;

XVI Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody , ktore moglyby wyniknaé z tytulu  wprowadzania
szkodliwych substancji do atmosfery bedzie ponosit uzytkownik obiektu .

XVII Zastrzegam sobie prawo w terminie pozniejszym nalozenia dodatkowych obowiazkow
wynikajacych z potrzeb ochrony srodowiska

XVIII Pozwolenia zintegrowanego udzielam na czas oznaczony tj. do dnia 22.11.2023 roku.

Uzasadnienie

Firma PARKUR Sp. z o0.0. Mochnaczka Wyzna 47. 33-383 Tylicz wnioskiem z dnia
31.05.2013 r. zwrdcita si¢ do Starosty Nowosadeckiego o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji uboju zwierzat, zlokalizowane] w Mochnaczce Wyznej 47.

Analiza wniosku wykazata, ze przedmiotowa instalacja zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowac znaczne
zanieczyszczenia poszczegdinych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catoser ( Dz. U.
Nr 122, poz. 1055), kwalifikuje si¢ do rodzajow instalacji, dla ktdrej wymagane jest uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego w trybie przepiséw powotanej na wstepie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony srodowiska.

Po przeanalizowaniu przedtozone) dokumentacji stwierdzono, ze przedtozony wniosek nie
spelnia wymogoéw okreslonych w art. 184 oraz w art. 208 ustawy Prawo ochrony srodowiska.
W zwigzku z tym pismem z dnia 23.07.2013 roku znak: ORL.[.6222.5.2013 wezwano do
uzupetnienia ztozonej dokumentacji. W dniu 31.07.2013 roku przedtozono poprawiony wniosek.

Zgodnie z art. 210 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska wnioskodawca wnidst takze optlate
rejestracyjng na wyodrgbniony rachunek bankowy jako warunek rozpatrzenia w/w wniosku
o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz optate wynikajaca z ustawy o optacie skarbowej.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym uzupetnionego wniosku. pismem z dnia
4.09.2013 1., znak:  ORL-1.6222.5.2013  zawiadomiono o  wszczeciu  postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego. Zawiadomienie o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie podano rowniez do publiczne) wiadomosci poprzez
wywieszenie na tablicy ogloszen oraz BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu 1 na tablicy
ogloszen Urzedu Miejskiego w Krynicy-Zdroju (w dniach 12.09-10.10.2013 r.).

Ponadto stosownie do art. 209 ustawy Po$ przestano jeden egzemplarz wniosku o wydanie
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pozwolenia zintegrowanego Ministrowi Srodowiska.

W terminie 21 dni od ogloszenia to jest do dnia 10.10.2013 roku nie wniesiono zadnych uwag
i wnioskow do sprawy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa instalacja
znajduje sie na terenach przeznaczonych na tereny ushug i dzialalno$é produkeyjnej, gdzic
utrzymuje si¢ istniejaca zabudowa. dopuszcza sie jej modernizacje i rozbudowg pod katem
przystosowania  do istniejacych przepiséw. Miejsce lokalizacji  zakladu jest obszarem
zagospodarowanym 1 wykorzystywanym w tym celu od wielu lat.

We wniosku wykazano, ze rozwigzania techniczne stosowane w zakladzie umozliwiaja
zardwno dotrzymanie wymogdw technicznych gwarantujacych oszczedne gospodarowanie
paliwami. energig oraz bezpieczng dla Srodowiska eksploatacje instalacji.

Przeprowadzona komputerowa symulacja rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszezen wykazala
brak przekroczen poziomdéw dopuszezalnych 1 wartosei odniesienia usrednionych dla jedne)
godziny D, oraz poziomdéw dopuszczalnych 1 wartosci odniesienia usrednionych dla okresu roku
kalendarzowego D, dla wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczen na poziomie terenu . a takze na
poziomie zabudowy poza granicami instalacji, czyli terenu do ktoérego prowadzacy instalacjc
posiada tytut prawny.

Biorac pod uwage moc kottow (17 kW 1 42 kW ) oraz rodzaj stosowanego paliwa (drewno)
w $wietle rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 roku (Dz.U.Nr 130 poz. 881)
w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazow lub pyléw do powietrza z instalacji nic
wymaga pozwolenia - w pozwoleniu sektorowym nie okresla si¢ dopuszczalne; wielkosci emisyi
z tych zrodel.

W pozwoleniu zintegrowanym okreslono dopuszezalna wielko$¢ emis)i zanieczyszezen
z w/w kottow SAS-NWT o mocy 17 kW. kotta SAS-NWT o mocy 42 kW kierujac si¢ wyktadnig
art. 202. ust. 2 Pos z ktora ,,w pozwoleniu zintegrowanym ustala si¢ dopuszczalng wielkos$é emisji
gazéw Jub pyléow wprowadzanych do powietrza i instalacji, gdzie niezaleznie od tego, czy
wymagane byltoby dla niej. zgodnie z ustawa uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie pyléw lub
gazdw do powietrza: przepisu art. 224 ust. 3 nie stosuje si¢ w przypadku instalacji wymagajacych
pozwolenia zintegrowanego™, oraz art. 203 ust. 3 Pos zgodnie z ktérym .,na wniosek prowadzacego
instalacj¢. o ktérych mowa w art. 201 ust. 1. pozwoleniem zintegrowanym mozna obja¢ instalacje
niewymagajace pozwolenia zintegrowanego potozone na terenie tego samego zaktadu. co instalacja
wymagajaca takiego pozwolenia, ustalajac dla nich warunki wprowadzania do srodowiska
substancji lub energii na zasadach okreslonych dla pozwolen, o ktérych mowa w art. 181ust.1 pkt
2-4",

Kociot wodny Viessmann typ TNO17 o mocy 1,4 MW zgodnie § 4.1 rozporzadzenia z dnia
22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95 poz. 538)
podlega pod standardy emisyjne. Dlatego tez w niniejszym pozwoleniu dla tego kotta okreslono
dopuszczalng wielko$¢ emisji w postaci standardu emisyjnego.

Wielkos¢ emisji nie prowadzi do naruszenia standardéow jakosci powietrza w rejonic
funkcjonowania instalacji.

W pozwoleniu odstapiono od okreslenia dopuszczalne] wielkosei emisji zanieczyszczen do
powietrza w warunkach pracy 1nstalacji odbiegajacych od normainych.

Wszystkie zrédfa emisji substancji zanieczyszczajacych pracujg jedynie w warunkach
normalnych. W wypadku zaistnienia awarii, urzadzenia sg wylgczane w celu unikniecia ich
dalszego vszkodzenia .

Ptyty gnojowe 1 obora w ktdrej przetrzymywane sa zwierzeta przed ubojem sa zrodtem
emis)i niezorganizowane] dlate go tez zgodnie z art.201 ust. 2a Pos w pozwoleniu zintegrowanym
nie ustala si¢ dopuszczalnej wie lkosci gazow lub pytow do powietiza.

Reasumujac laczna emisja zanieczyszezen do powietrza z instalacji spelnia standardy
emisyjne. dotrzymywane sa tak ze standardy jakosci srodowiska .
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Zrédtami hatasu emitowanego z instalacji do $rodowiska sa maszyny i urzadzenia pracujace
w instalac]i oraz $rodki transportu.

Analizujac wyniki obliczen przeprowadzone za pomoca programu kompulerowego mozna
stwierdzié. Ze natezenie poziomu dzwigku emitowanego poza granice terenu nalezacego do
wiasciciela instalacji na tereny prawnie chronione wynosi w porze dziennej od 42.0dB do 45.7 dB.
Poziom dzwigku emitowanego w porze nocnej wynosi od 42,5 do 43,0 dB Obszar gdzie poziom
hatasu moze osiaga¢ wartosci wyzsze od 45.0 dB w porze nocnej i 55dB w porze dziennej obejmuje
tereny. dla ktérych brak jest dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku. W zwiazku
z powyzszym nalezy uznaé, 1z instalacja jako catosé nie jest ucigzliwa dla srodowiska pod
wzeledem hatasu 1 nie narusza wymogoéw normatywnych w tym zakresie.

Zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a ustalono rozktad czasu pracy Zrédet hatasu w ciqgu doby oraz
wielko$¢ emisji  hatasu wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hatasu poza instalacja.
wyrazonymt wskaznikami poziomu rownowaznego hatasu dla pory dnia 1 nocy dla terenow
objetych ochrona przed hatasem.

Ponadto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2004 roku
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pormaréw wielkosei emisji oraz pomiaréw tlosci
pobranej wody zaklad jest zobowigzany do prowadzenia okresowych pomiardw emisji hatasu
zeodnie z metodyka referencyjng wynikajaca z obowigzujacych przepisow.

Woda na potrzeby zaktadu pobierana jest z istniejacych uje¢ (4 studm glgbinowych SI. S2.
S3 1 S4) w oparciu o posiadane pozwolenie wodnoprawne, udzielone decyzja Starostly
Nowosgdeckiego z dnia 18.12.2003 r., znak: ORL.1.6223/47/05 1 zmienione decyzja z dnia
30.12.2005 r.. znak: ORL.1.6223/34/05. Uymowana woda doptywa do zbiornika wyréwnawczego
o pojemnosci 250 m® skad jest dalej kierowana do zakladu. Wody podziemne z przedmiotowych
ujec nie sa pobierane wylacznie na potrzeby instalacji, poniewaz studnie sg wspoluzytkowane przez
dwa zaklady PARKUR Spotka z 0.0. oraz PARKUR Spotka Jawna. Monitoringu tlosci pobicrane]
wody. okreslony w pozwoleniu wodnoprawnym na pobor wody. realizowany jest za pomoca
wodomierzy zainstalowanych w kazdej studni.

Wody opadowe 1 roztopowe z terenu zaktadu wprowadzanie sa do ziemi (rowu ziemnego
zlokalizowanego na dziatkach 414/1 1414/2 obr. Mochnaczka Wyzna, gm. Krynica-Zdréj)
istnicjacym  wylotem (wspolrzedne geograficzne: N 49°27°18,05”. T 20°58°22.58") Przed
wprowadzaniem do odbiornika wody opadowe sj oczyszczane za pomoca Separatora
koalescencyjnego substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem, o przepustowosci
nominalnej 15 dm’/s. Prawidfowe funkcjonowanie separatora substancii ropopochodnych zapewnia.
ze Scieki — wody opadowe iroztopowe (z terenu zaktadu uboju zwierzat) wprowadzane do
odbiornika nie beda zawiera¢ substancjt zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacyeh
wskazniki okreslone w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawic
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137. poz. 984 z pdzn. zm.).
Na wprowadzanie wod opadowych do ziemi Firma PARKUR Sp. z o.0., 33-383 Tylicz.
Mochnaczka Wyzna 33 A posiada stosowne pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzja Starosty
Nowosadeckiego z dnial7.02.2012 r.. znak: ORL-I11.6341.13.2012. z terminem obowigzywania do
dnia 17 styczma 2022 roku. Powyzsze pozwolenie wodnoprawne ustala zakres korzystania z wod.
warunki wykonywania uprawnien oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrong zasobow
srodowiska. Wprowadzanie Sciekow opadowych do ziemi z terenu zakladu nie jest powiazane
z funkcjonowaniem instalacji wymagajace) pozwolenia zintegrowanego.

Scieki przemystowe z uboju zwierzat kierowane sg do zaktadowej podczyszezalni Sciekow.

a nastgpnie do urzadzen kanalizacyjnych bedacych wlasnoscig Gminy Krynica-Zdré;.
Proces podczyszczania $ciekdow prowadzony jest z wykorzystaniem krat gestych, zbiornika
retencyjnego.  flotacji  ci$nieniowej oraz zbiornika osadéw poflotacyjnych. Rdéwnolegle
w saturatorze w sposob ciagly przygotowywana jest mieszanina wodno-powietrzna. Podczyszczone
scieki poprzez przelew kierowane sg do kolektora odptywowego do kanalizacji gminnej.

Po podczyszczeniu $cieki przemystowe charakteryzujg sie nsp. parametrami (danc na
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podstawie analiz sciekow wykonywanych regularnie przez Zaklad Wodociagéw 1 Kanalizacji
w Krynicy Zdroju):

- BZTs 658 mg 011

- ChZT¢, 1075 mg Oy/1

- Fosfor ogélny 6 mg P/l

- Chlorki 400mg Cl/1

- Siarczany 480 mg SO4/1

- Azot amonowy 87,5 mg Nyja/1
- Zawiesiny ogdlne 7,2 mg/1

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawic
rcalizaci obowiazkdw dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych maksymalne dopuszczalne wartosel dla wskaznikdw Py i Ny
w Sciekach odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej wynoszg odpowiednio: dla azotu amonowego
200 mg/dm” natomiast w przypadku fosforu ogdlnego wartosé wskaznika okresla si¢ na podstawie
dopuszczalnego obcigzenia oczyszezalni $ciekow komunainych w m. Powroznik 1 nie powinna
przekracza¢ 6 mg Pog/dm‘1

Rozpatrujac przedmiotowy wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego stwierdzono.
ze prowadzenie instalacji do uboju zwierzat nie obejmuje szczegdlnego korzystania z wod
w zakresie wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi.

Dziatalnos¢ firmy PARKUR zwigzana jest z wytwarzaniem odpadéw innych niz
niebezpieczne powstajacych w zwigzku z eksploatacja instalacji do uboju zwierzat oraz odpadow
niebezpiecznych 1 innych niz niebezpieczne powstajacych w trakcie proceséw pomocniczych. t).
obstugi maszyn 1 $rodkow transportu. prac remontowych oraz obstugi biurowej — niezwiazanych
bezposrednio z instalacja uboju zwierzat.

Na instalacji do uboju zwierzat wytwarzane sq ponadto produkty uboczne pochodzenia
zwierzecego objete rozporzadzeniem (WE) nr 1069/2009 i nie podlegajace przepisom ustawy
o odpadach. Jak wynika z wniosku produkty te przekazywane sa do przetworzenia do
zatwierdzonego zaktadu 4. firmy SARIA POLSKA Sp. z 0.0.

W' niniejszym pozwoleniu zintegrowanym ujete zostaly tylko odpady wytwarzane
w zwigzku z eksploatacjg instalacji do uboju zwierzat. Sg to osady z podczyszczalni sciekow oraz
odpadowa tkanka zwierzgca stanowiaca material szczegolnego 1 wysokiego ryzyka. ktdra zostala
przewidziana do wylworzenia ze wzgledéw bezpieczenstwa firmy PARKUR na wypadek
koniecznosci przekazania odpadow do termicznego przeksztatcenia.

Niezaleznie od miejsca powstawania odpaddéw (na instalacji i poza instalacjg) wytworca jest
zobowiazany do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadow oraz przekazywania
zbiorczego zestawienia danych o rodzajach, ilosciach i sposobach gospodarowania tymi odpadami
do marszatka wojewddztwa.

7 przedtozonych przez wnioskodawce dokumentéw wynika. 1z stan Srodowiska
zabezpieczony jest przed ewentualnym, szkodliwym oddziatywaniem wytwarzanych odpadéow.

Instalacja nie kwalifikuje si¢  do rodzajow zaktadéw o zwigkszonym ryzyku. a wiec
w mniejszym pozwoleniu okreslono wymagania w przypadku wystapienia awaril
Z ustalen wynika. ze nie beda wystgpowaé oddzialywania transgraniczne, w zwigzku z czym nie
okreslono sposobow agraniczenia tych oddzialywan.

Rozpatrujac wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego pod katem spelnienia przez
instalacje wymagan Najlepszej Dostepnej Techniki (BAT) uwzgledniono nastepujace dokumenty:

- Reference Document o best available techniques in the slaughterhouses and animal by
products industries. — Wydane przez Komisje Europejska
- Integreted Pollution Control Licensing (IPCL).

Zasadniczym zrodtem informacji o poziomach emisji wlasciwych dla instalacji spetniajacych

wymagania Najlepszych Dostepnych Technik jest rozdziat opracowania Banku swiatowego
poswigcony procesom przetwdrstwa mijesa - Electroplating Industry, The World Bank Group-
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Pollutin Preventionand Abatement Handbook. Na potrzeby wniosku wykonano oceng zgodnoser
instalacp z wymaganiami najlepszych dostgpnych technik BAT.

Najlepsza Dostepna Technika (w przypadku opisywanej instalacji) sprowadza si¢ do szukania
najlepszych z mozliwych sposobow wykorzystywania istniejacych na terenie zakiadu urzadzen oraz
takich rozwigzan. ktore czynityby instalacj¢ mniej uciazliwg dla srodowiska.

Zawarte we wniosku informacje dot. procesu technologicznego, sposobu wykorzystywania
urzadzen. stanu technicznego urzadzen, rodzaju 1 ilosc1 wykorzystywanych surowcow oraz
stosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych wskazuja. ze generalnie instalacja jest
zgodna z zaleceniami BAT.

W pozwoleniu zobowigzano uzytkownika do zainstalowania punk(ow 1 stanowisk na
emitorach odprowadzajgcych zanieczyszczenia z kottdw i utrzymywania w/w punktow 1 stanowisk
pomiarowych w stanie umozliwiajacym w dowolnym czasie wykonanie kontrolnych pomiaréw.
Uwzgledmajge zalecenia zawarte we wniosku, w pkt. XV pozwolenia zintegrowanego natozono na
Inwestora szereg dodatkowych obowiazkéw majacych na celu wyeliminowanie negatywnych
oddzialywan instalacji na Srodowisko.

7 materiatow do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wynika, ze instalacja
spetnia wymaganiami niezbgdne do uzyskania w/w pozwolenia oraz wymogi BAT.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejsze) decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawcezego
w Nowym Saczu przy ul. Gorzkowskiej 30, za posrednictwem Starosty Nowosgdeckiepo
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. PARKUR Sp. z o.0.
Mochnaczka Wyzna 47, 33-383 Tylicz
NIP 734-33-53-954 REGON 120843814
2. ala

Do wiadomosci:

@ Minister Srodowiska
00-920 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 | K£
@ Matopolski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska
Delegatura w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz . ul. Fabryczna 11 .
@ Marszatek Wojewddztwa Malopolskiego | Hosc zal......... ORI
30-017 Krakow , ul. Ractawicka 56 SR e e o S

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16.listopada 20061, 0 oplacie skarbowej

(Dz. U z 20121, poz. 1282. z pozn. zm.) od udzielonego pozwoleniu

zintegrowanego pobrano oplate skarbowq w wysokoscei 506,00 =1

ROKUR (stownie: pieéset szes¢ zlotveh). w dnin 03.06.2013 r
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